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TECHNICKA ZPRAVA

Tato projektovad dokumentace fesi rozvod elektrické instalace pro nova podhledova svitidla a
pro elektrické okenni rolety pro rekonstrukci t&locviény ZS a MS Brno, nam. 28. fijna 22.

Dokumentace je zpracovana jako jednostupiiova.

Jako podklad pro zpracovani projektové dokumentce slouzila dokumentace Architektonicko-
stavebniho feseni a konzultace se zadavatelem projektu.

1. PREDPISY A NORMY

Projektové feSeni odpovida platnym predplsovym a zFizovacim normam CSN zejména CSN
33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2130, CSN 33 3320, CSN 33 2000-5- 52, CSN 33 2000-5-523 ed.2.

2. PROSTREDI{

VSechny prostory v rekonstruovaném objektu jsou prostory, které jsou podle CSN 33 2000-1
ed. 2 a 332000-5-51 ed.2 povaZovany za normalni.

3. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti bude provedena podle CSN 33 2000-4-41
ed.2 €l. 412, ptiloha A, ¢LLA1, ¢1.A2.1.

Ochrana pted nebezpeénym dotykem neZivych &asti bude provedena podle CSN 33 2000-4-
41 ed.2 ¢1.411 automatickym odpojenim od zdroje.

Ochranné pospojovani vodivych &sti bude provedeno podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l.
411.3.1.2. Do ochranného pospojovani musi byt spojen ochranny vodi€, uzemiovaci ptivod,
rozvod potrubi a kovové konstrukeni ¢asti.

4. ROZVOD PRO NOVA PODHLEDOVA SVITIDLA

Rozmisténi novych podhledovych svitidel bude stejné jako rozmisténi piivodnich svitidel.
Rozvod elektrické instalace pro nova podhledova svitidla bude pouZit stavajici.
5. ROZVOD PRO ELEKTRICKE OKENNi ROLETY

Elektrické okenni rolety budou s motorickym pohonem s piijimacem signalu pro dalkové
ovladani. Napdjeni okennich rolet bude provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5 jidténym novym
jistiCem 10A umisténym v rozvadé&i R. Vlastni ovladani — individualni nebo skupinové bude

mozZno nastavit konfiguraci dalkovym ovladanim.
UloZeni kabelt bude provedeno pod omitkou.
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6.

OBECNE

Pti provadéni elektroinstaladnich praci bude ptivod bezpeén& odpojen. Napajeni zafizeni,
nutnych pro instalacni praci, bude zajiténo ptivodem ze sousedniho objektu.

Provedeni a znaCeni elektrickych rozvodi a zafizeni bude v souladu s platnou
dokumentaci, dle sou¢asnych CSN. :

Pfed uyvedenim do provozu bude elektrické zafizeni vyzkouseno v ramci vychozi revize
podle CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 1500.
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