
dř. obklad ochlazovací nádrže

pozink. nosný rám, stojky UPE 140

pozink. roznášecí profily 4xL 60/60,
dl. 550/750mm, položeno na hydroiz. s ochrannou
vrstvou nebo kotveno do podkladního betonu

pozink. roznášecí profily 4xL 60/60,
dl. 550/750mm, položeno na hydroiz. s ochrannou
vrstvou nebo kotveno do podkladního betonu

nerez šrouby se zapuštěnou hlavou
pozink. nosný rám, stojky UPE 140
výplň fasádní minerální vatou
vzduchová smyčka Ø 63mm + TI 63/30

kotvení nosných U-profilů k ocel. konstrukci
ochlazovací nádrže
- např. jekl 40/40/4, pozink

sprcha

odnímatelný zadní kryt

pozink. roznášecí profily 4xL 60/60,
dl. 550/750mm, položeno na hydroiz. s ochrannou
vrstvou nebo kotveno do podkladního betonu

nerez šrouby se zapuštěnou hlavou
pozink. nosný rám, stojky UPE 140
výplň fasádní minerální vatou
vzduchová smyčka Ø 63mm + TI 63/30

kotvení nosných U-profilů k ocel. konstrukci
ochlazovací nádrže
- např. jekl 40/40/4, pozink

sprcha

odnímatelný zadní kryt

pozink. roznášecí profily 4xL 60/60,
dl. 550/750mm, položeno na hydroiz. s ochrannou
vrstvou nebo kotveno do podkladního betonu
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