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Brno, ul. Naplavka, k.i. Staré Brno, p.¢. 1607/1, 1607/9, 1607/10, ...

Oprava ucelové komunikace vnitrobloku Naplavka — PoFici

Stanovisko k PD pro spolecné povoleni - souhlasné stanovisko s podminkami

PredloZend dokumentace s zadosti o vyjadieni, kterd je u nas vedena pod sp.zn. BVK/25008/2021 dne
03.12.2021, fedi rekonstrukci stavajicich zpevnénych i nezpevnénych ploch ve vnitrobloku véetné jejich
odvodnéni a jimani deStovych vod v retencni a akumulacéni nadrzi pro dal3i vyuZziti pfi zavlaZovani travnatych
ploch. Vozovky jsou navrZzeny s krytem z betonové zamkové dlazby tl. 80 mm do Stérkového loZe, ohrani¢ené
betonovymi obrubami. Parkovaci stani pro 40 parkovacich mist jsou navrzena s krytem z betonovych distan¢nich
dlazdic tl. 80 mm do Stérkového loZze, se sparami vyplnénymi ornici s osetim. Podél stavajici gardze bude
vybudovan novy chodnik navazujici na chodnik matefské skoly s povrchem z betonové zamkové dlazby tl 60
mm do 3térkového loze. Plocha pied viezdem do MS bude zpevnéna kamenivem.

Odvodnén{ — dest'ové vody budou svedeny vyspadovanim do novych uliénich vpusti zausténych do aredlové
destové kanalizace DN 200. Vpusti budou z betonovych prefabrikatii DN 500 s vysokym odkalidtém, kalovym
kogem a plastovou mi‘izi pro ti¥idu zatizeni D400 a s piipojkami DN 150. Zemni plaii bude odvodnéna podélnou
drenazi z plastovych trub DN 100 s obsypem ze §térkopisku. Aredlova deStova kanalizace DN 500 o délce 52,0
m z plastovych trub KG SN 8 bude svedena pies retenéni nadrze do deStové kanalizadni piipojky DN 200 KAM
obet. Délky 9,0 m. Kanaliza¢ni pfipojka bude napojena na jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu DN 600
v ulici Naplavka. Pro danou lokalitu je Generelem odvodnéni mésta Brna stanoven odtokovy soucinitel w = 0,28.
Celkovy povoleny odtok z odvodiiovanych ploch (komunikace dlazba 1216m*, komunikace zatraviiovaci
dlazdice 524m?) je Qpov=7,8 I/s. Pro retenci jsou navrzeny 2 plastové kruhové nadrze RN1 a RN2 o uzitném
objemu 11,0 m’, které budou dopln&ny reten¢nim potrubim DN 600 o délce 11,0 m a uzitném objemu 3,1 m’.
Povoleny odtok bude zabezpecen typovym regula¢nim prvkem WAVIN T160 umisténym na odtoku z RN2.
Retenéni nadrze jsou navrZzeny na dést’ s periodicitou 0,1 (10 — lety déstr). Pfed retenci je navrzena akumulacni
plastova kruhova nadrz o uzitném objemu 7,1 m’.

Projektova dokumentace kanaliza¢ni piipojky byla odsouhlasena na pfipojkovém oddéleni dne 16.12.2021 pod
¢.j. 73211124 formou orazitkovani s piilohou podminek. Tyto podminky k povoleni a realizaci piipojky
dodrzte. Jedno orazitkované paré vracime v piiloze.

Napojeni do jednotné kanalizacni stoky bude provedeno min. 40cm od reviznich $achet na stoce.

Veikeré stavebni prace na kanalizaéni pripojce projednejte s obvodovvm technikem kanalizaéniho
provozu p. LukaSem Vrbikem - t.¢. 606 758 358.

Veskeré zafrizeni slouZici k odvodnéni komunikace v€. akumulaéni a retenénich zaFizeni, nebudou
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. pFebirat do svého provozoviani.

Prilohy: A. Privodni zprdva a B. Souhrnna technicka zprava 10/2021, C.1 Piehledna situace 09/2021,
C.2 Koordinaéni situaéni vykres 10/2021,
SO 100: 01 Technicka zprava 10/2021, 02 Situace — dopravni feSeni 10/2021,
03 Podélny profil 10/2021, 04 Vzorové tezy 10/2021, 05 Charakteristické fezy 10/2021,
05a Schématicky rozvinuty ez kanalizatnim potrubim a retenci 10/2021
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Informace o zpracovani osobnich (daji poskytuji Brénské vodary a kanalizace, a.s. na svych internetovych strankach www.bvk.cz a v sidle spolecnosti.
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SO 300: 01 Technicka zprava 10/2021, 02 Situace 10/2021, 03 Schéma retence 10/2021,
04 Podélny fez pfipojkou dest'ové kanalizace

Clenéni stavby:
SO 100 Uprava zpevnénych ploch
SO 300 Odvodnéni zpevnénych ploch vnitrobloku

K Vasi Zadosti o vyvjadieni k vise uvedené akci Vam sdélujeme:

Stavbou, v rozsahu, daném piedlozenou PD, budou dotéeny vodovodni a kanalizacni sité
v provozovani Brnénskymi vodidrnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranni pasma a tzemi.
Jedna se o vodovodni iad DN 80 LI a jednotna kanalizace DN 600 BEO.

Z hlediska provozovatele vodovodii a kanalizaci pro verejnou potirebu souhlasi Brnénské vodarny

a kanalizace, a.s., se stavbou dle piredloZené projektové dokumentace (PD), pri dodrzeni podminek:

Veskeré zafizeni slouzici k odvodnéni komunikace vé. reten¢nich zafizeni, nebudou Brnénské vodarny
a kanalizace, a.s. piebirat do svého provozovani. Nejedna se o kanalizaci pro vefejnou potiebu, ale o
odvodnéni komunikace. Piesto ale doporucujeme pii realizaci stoky v¢. retenénich zafizeni, respektovat
Méstské standardy pro kanalizaini zafizeni a vnich uvedené normy, zejména CSN 75 6760,
CSN EN 12056 (1-5), CSN 75 6101, CSN 73 6005 a ve¥keré souvisejici predpisy.

Upozorilujeme, Ze navazujici kanaliza¢ni sit, ktera je v majetku mésta Brna a v provozovani Brnénskych
vodaren a kanalizaci, a.s., je dimenzovéana s ohledem na bezpe¢nost pii navrhovém desti s periodicitou 0,5 (2
— lety dést). Ochranu objektu pied vzdutou vodou v kanalizaci pro vefejnou potiebu docilite navrzenim
vhodnych opatieni na vnitini instalaci v souladu s Méstskymi standardy pro kanaliza¢ni zafizeni a v nich
uvedenymi normami. Jedna se zejména o nasledujici normy:

- CSN EN 120356 — (1-5) Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy (Cast 1-5)

- CSN 75 6760 — Vnitin{ kanalizace

Jako urovei hladiny vzduti je uvazovana uroven povrchu komunikace v misté napojeni kanalizaéni piipojky.
Celkovy odtok destovych vod do kanalizace pro vefejnou potfebu nesmi piekrocit pripustné odtokové
mnozstvi Q = 7,8 I/s. Pro retenci jsou navrzeny 2 plastové kruhové nadrze RN1 a RN2 o uzitném objemu
11,0 m?, které budou doplnény retenénim potrubim DN 600 o délce 11,0 m a uZitném objemu 3,1 m’. Pred
retenci je navrzena akumulaéni plastova kruhova nadrz o uzitném objemu 7,1 m’.

Hodnoty zneisténi vypousténych odpadnich vod musi odpovidat povolenym limitim dle Kanalizaéniho
fadu.

Projektova dokumentace kanalizagni piipojky byla odsouhlasena na piipojkovém oddéleni dne 16.12.2021
pod &.j. 73211124 formou orazitkovani s prilohou podminek. Tyto podminky k povoleni a realizaci ptipojky
dodrzte. Dvé& orazitkované paré vracime v piiloze.

Napojeni do jednotné kanalizaéni stoky bude provedeno min. 40 cm od reviznich Sachet na stoce.
Veskeré stavebni price na kanalizaéni pFipojce projednejte s obvodovym technikem kanaliza¢niho
provozu p. LukdSem Vrbikem - t.&. 606 758 358.

Vodovoed — vodovodni fady necha investor pred stavbou vyty¢it v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil
Stelzel) nebo vytycenivodovodu@bvk.cz. Zahajeni praci dodavatel oznami min 3 dny pfedem na
vodarensky provoz. Kryti vodovodu ziistane v rozmezi 1,5 — 2,0 m. Vedovodni hydranty musi byt
trvale volné pristupné.

Kanalizace — kanalizaci nechd investor rovnéz vytv¢it, dotéené kanaliza¢ni Sachty zlstanou béhem
stavby volné, pristupné, funkéni. Zahajeni praci dodavatel oznami min. 3 dny predem na
kanalizacni provoz, za piitomnosti pfislusného obvodového technika provede protokolami pievzeti
a pak i zpétné predani dotéenych Sachet, rovnéz s nim projedna piipadné Gpravy pii zméné terénu,
(kanaliza¢ni provoz Hady — tel. 606 758 358, pan Lukas Vrbik).

Dle predlozené PD nedojde pii vystavbeé ke kaceni stromt ani neni narokovana nahradni vysadba
stromti a kef.

DodrZte ochrannd pasma vodovodii a kanalizaci, dle zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni, (v §iice 1,5
m pii praméru do 500 mm véetné a 2,5 m pii praiméru nad 500 mm; u vodovodnich fadii nebo kanalizaénich
stok o priméru nad 200 mm vé¢etné, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti od vngjsiho lice zvysuji o 1,0 m, méfeno horizontalné na kazdou stranu od vngjiiho
lice potrubi). V tomto padsmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru,

skladovat jakykoliv material a zvySovat Ci sniZovat terén, bez predchoziho souhlasu Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s., rovnéz dodrzte CSN 73 6005.




e Dodrite ochranné tzemi vodovodnich piipojek, které je definovano v Meéstskych standardech pro
vodovodni sit, v metodice Magistrdtu mésta Brna s platnosti od roku 2010. Ochranné tuzemi vodovodnich
piipojek, které 1ze zridit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdalenosti min. 0,75 m na kazdou stranu od osy
potrubi. RovnéZ je nutné pfihlédnout k umisténi kanaliza¢nich pFipojek pro pfilehlé nemovitosti, pro
které rovnéz plati podminky pro ochranné uzemi.

e Pfi niavrhu a provadéni stavby budou respektoviany Méstské standardy pro vodovodni sit’, resp.
Méstské standardy pro kanalizaéni zaFizeni.

o Dodrzte vsouladu s Méstskymi standardy pro vodovodni sit' a kanalizaéni zakizeni CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

¢ Vochranném pasmu a ochranném uzemi inZenyrskych siti v provozovani nasi akciové
spolecnosti se sméji vykopové prace provadét pouze rucné.

e Pri provadéni stavebnich praci musi byt provedeno fadné zajisténi vykopu, aby nedoslo k moznému
naruseni technické infrastruktury v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. (vodovody
a vodovodni pfipojky, kanalizace atd.).

Pii provadéni vykopu nesmi v zadné fazi dojit k poruSeni stability konstrukei arozvodi
v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. (BVK, a.s.). Zasyp vykopu musi byt proveden
s dostate¢nym hutnénim, aby nemohlo dojit k dodate¢nému sesunuti zemniho télesa v okoli a tim
k poruseni technické infrastruktury v provozovani BVK, a.s.

Obnazené ¢asti technické infrastruktury musi byt chranény proti poskozeni.

e Zafizeni a zazemi stavenisté, skladku materidlu umistéte mimo ochranna pasma vodovodnich tadd
a kanaliza¢nich stok a mimo ochranné izemi vodovodnich pripojek.

e Respektujte stdvajici vodovodni fady a kanalizace, ovladaci armatury a poklopy reviznich Sachet je
nutno ponechat volné piistupné.

e Bé&hem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanalizacnich zafizeni, ktera jsou
v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., a musi byt umoznén ptistup k nim.

e V piipadé kolize, odkryti nebo jiného dotéeni vodovodniho fadu pozadujeme pfizvat na misto
stavby obvodového technika vodarenského provozu p. Jaroslava Piihodu - tel. 724 141 433 a dbat
jeho pokynd, v piipadé dotleni kanalizace technika p. Lukase Vrbika - tel. 606 758 358.

e V pripadé vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizatnim zafizeni pro vefejnou potrebu,
ztitulu Cinnosti stavby, upozornéte dispecink nasi akciové spolednosti - tel. 543 212 537.
Stavebnik (zhotovitel) zajisti okamzité odstranéni poruchy dle pokyni zodpovédného pracovnika
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovana dle platnych
predpist.

e Zah4jeni praci oznamte provoznim technikiim min. tfi dny dopfedu na uvedena telefonni Gisla.

e Projektant odpovida za spravnost, celistvost, uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace,
jakoz i za technickou a ekonomickou uroven projektu technologického zatizeni, véetné vliva na
zivotni prostredi.

Toto stanovisko BVK/25008/2021 plati pouze pro vodovody a kanalizace pro vefejnou potiebu
v provozovani Brnénskych voddren a kanalizaci, a.s.

Stanovisko plati po dobu jednoho roku od data odeslani.

Poznamka: Orazitkované paré piipojky vracime v priloze. Predlozenou dokumentaci ke stavbé objektu
si ponechame pro vlastni potiebu.

Na védomi: vlastnik provozovaného majetku.

S pozdravem Brnénske voddrny a kanalizace, a.s.

Pisdreckd 555/1a, Pisdrky, 60200 B

titvar VHR a GIS

o
Ing. Ondie) Bojanovsky
"~ vedouci Gtvaru VHR






Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, vioZka 783

Véc: Podminky k povoleni a realizaci kanaliza&ni pFipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou sougisti tohoto vyjadfeni spole¢nosti Brnénské vodamy a kanalizace, a.s., které stavebnik piedklada
stavebnimu ufadu, je projektovd dokumentace (PD) kanaliza¢ni piipojky. PD musi stavebnik pfedem projednat s Brnénskymi
vodarnami a kanalizacemi, a.s. (provozovatel kanalizatni sit&), které odsouhlaseni technického fedeni potvrdi zapisem a
otisténim razitka pfimo na PD.
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V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zikonnych norem, standardi a vyhlasek:

Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu ve znéni pozdgjsich predpisi a souvisejici
provadeéci vyhlasku ¢. 428/2001 Sb ve zné&ni pozd&jsich predpist.

CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN 73 6005, CSN EN 12056

Standardy pro kanaliza¢ni zafizeni schvalené méstem resp. obci, na jejiZ stokovou sit’ se bude nemovitost pripojovat

V PD pozadujeme graficky vyznagit vefejné prostranstvi, revizni kanaliza¢ni $achtu osadit na pozemku stavebnika
Projektovd dokumentace pfedlozena k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypodet odtokového mnozstvi
splaskovych a dedtovych vod, navrh opatfeni ke snizeni odtoku destovych vod.

Pfipadné rueni stdvajici pfipojky pozadujeme provést dle pokynli provozu kanalizaéni sité - pracovisté Hady 971/1a,
Brno, tel.¢. 543 433 111(spojovatelka) a to na néklad odbératele.

Proces schvalovini projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanalizaéni pFipojky:
PD kanaliza¢ni pfipojky schvaluje pripojkové oddéleni, pracovisté Pisarecka 277/1, Brno, tel.&. 543 433 252, 543 433 269.
Stavbu kanalizagni ptipojky povoluje pfisluiny stavebni Gfad (vydava izemni souhlas, resp. piisluiné rozhodnuti).

KFizeni siti:

Pred zahajenim praci zajistéte vytyCeni vodovodu a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
(vCetné pripojek) na misté samém, vyznacte je viditeIng a chraiite pred poskozenim.

VytycCeni vodovodu (placend sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.c. 606 676 302 (provoz vodovodni sité), vyty&eni
kanalizace na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v piipadé odkryti nebo jiného dotéeni vodovodu nebo
kanalizace poZadujeme pfizvéani pfisluiného obvodového technika ke kontrole a projednéni na mistg.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. P¥ipadné vyjimky budou odsouhlaseny provozem vodovodni sité resp. provozem
kanalizaéni sité.

V pfipadé kolize pfivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte jeho

pokyni. Zahajeni praci oznamte pfisluinému provozu min. 3 dny pfedem na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Ochrann4 pisma vodovodnich Fadi a kanalizaénich stok
K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadd a kanalizaénich stok pred poskozenim se vymezuji ochrannd pasma
vodovodnich fadi a kanalizatnich stok (dale jen "ochranna pésma"). Ochrannymi pdsmy se rozumi prostor
v bezprostredni blizkosti vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok uréeny k zajigténi jejich provozuschopnosti.
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jiiho lice stény potrubi nebo kanaliza&ni stoky na kazdou
stranu
a) u vodovodnich fadl a kanalizagnich stok do priméru 500mm véetng, 1,5m
b) u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok nad priimér 500mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizaénich stok o primeéru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vng&jsiho lice zvy3uji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky v souladu s § 23
zékona €. 274/2001 Sb. ve zn&ni pozd&jsich predpist. Jen s pisemnym souhlasem Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. a
Magistratu mésta Brna, Odboru investi¢niho lze v ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky:
provadét zemni prace, stavby véetn& oploceni, umistovat konstrukce nebo jind obdobna zafizeni & provadét ¢innosti, které
omezuji pfistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovéni
vysazovat trvalé porosty
provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
provadét terénni Uupravy.
Je treba téZ respektovat vyhlaSena ochranna pasma dalkovych vodovodnich privadéti, pripadng ochranna pasma Jjinych
inZenyrskych siti (napf. kabelil) v provozovéni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného pisma mize povolit v odivodnénych pripadech vodopravni urad. P¥i povolovani vyjimky
ptihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feSeni p¥i soutasném zabezpedeni ochrany vodovodniho fadu nebo
kanaliza¢ni stoky a k technicko-bezpe¢nostni ochrang zajmi dot&enych osob.
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Pro realizaci kanalizaéni pFipojky poZadujeme dodrZet ndsledujici podminky:

* Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potiebu v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. je nutno provést do
vysazené odbocky na stoce, pfipadné dodate¢né jadrovym vyvrtem a vyvrt utésnit vhodnym tésnénim.

* Pripojka bude provedena podle schvdlené PD, pfipadné zmény musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem provozu
kanaliza¢ni sit& - pracovi§t¢ Hady 1a, Brno, tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

* Stavebnik, pfipadn¢ zhotovitel pfizve piisluiného obvodového technika ke kontrole vysazené odbotky, ulozeni ptipojky
pfed obetonovanim a ke vSem manipulacim na stavajici stokové siti.

6. Zavérecna technickd prohlidka
K zavéretné technické prohlidce piedloZi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren akanalizaci, a.s., nasledujici
dokumenty:

- Kompletni PD skute¢ného provedeni kanaliza¢ni pfipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazateln¢ ¢ervenou barvou do viech vykresii, kterych se zména tykd. VSechny opravené vykresy budou oznaceny
textem ,.Opraveno dle skutecnosti, datem, razitkem a podpisem

- Potvrzeni o pfevzeti geodetické dokumentace skute¢ného provedeni ptipojky kanalizace vydané odd&lenim GIS Odboru
méstské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na uzemi mésta Brna)

- Pred zahozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skuteéného uloZen{ veden{ nebo stavby ptipojky
kanalizace, v3ech ptipadnych zmén na stavajicich tech. sitich a kifZeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip. uloZenych chranicek
(volnych i obsazenych sinformaci o pottu a obsazeni prostupll) v navaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je
povinen provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, dokumentace
musi obsahovat ¢iselné a grafické (ve formatu ,,dgn*) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméfeni v digitalni forma.
Toto plati pro pripojky kanalizace, které jsou umistény (i ¢dste¢ng) na vefejném prostranstvi a pouze na tizemi mésta Brna.

- Ptipojkovy list K1

- Potvrzeni o kontrole poloZené¢ho potrubi pred zdhozem

- Protokol o spravnosti napojeni vnitfnich rozvodii na oddilny systém odkanalizovani, vyhotoveny odbornou firmou (neplati
pro lokality s jednotnym systémem odkanalizovéni)

Uvedeni kanaliza&ni pFipojky do provozu a uzavfeni smluvniho vztahu:

= Uvedenim kanaliza¢ni pfipojky do provozu ziistavd jejim vlastnikem ve smyslu zakona & 274/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisti osoba, ktera na své néklady ptipojku pofidila. Smlouva o dodavce pitné vody a o odvadéni odpadnich
vod bude uzavfena s vlastnikem pfipojené nemovitosti (odbératelem). Opravy a Gdrzbu kanalizaénich piipojek uloZenych
v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych provoznich nakladd.

= Ke dni uvedeni pfipojky do provozu bude na zdkladé dodané dokumentace vyhotoven a odbé&rateli zasldn pisemny navrh
Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace, kterou je moZno uzaviit v zdkaznickém centru v sidle spole¢nosti
Pisarecka 555/1a, Brno (zékaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vratit postou zpét. Vypousténi odpadnich vod do
kanalizace bez uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisi povaZovano za
neopravnéné vypousténi odpadnich vod, které provozovatele opraviiuje k preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich
vod.

= Ndlezitosti potfebné k uzavieni Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace jsou vZdy uvedeny v privodnim dopise
k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na www.bvk.cz (rubrika zakaznikiim/komunikace)

= Podminky a zplisob fakturace je mozno projednat na Brnénskych vodarnach a kanalizacich, a.s. v zakaznickém centru
Pisareckd 555/1a v Brné (zékaznicka linka 840 177 177), popt. tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Upozornéni pro stavebni urad:

,Cislo jednaci k PD“, uvedené v zapati tohoto vyjadfeni, musi byt totoiné s Eislem uvedenym na soubé&iné ptedlozené
projektové dokumentaci. Vyjadfeni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. se vztahuji pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt kanaliza¢ni pfipojky a pro kfiZeni siti v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Cislo jednaci k PD: 73211124

//7 54 (,OC(Q 7 ’ Ing. Ondiej Bojanovsky

e 2s vedouci Gtvaru VHR
16 -12- 2001

V Brné dne:
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