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1.2

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | DRUH PODLAHY SV. VYSKA
m2 mm
1.1 | ZADVERI 154 | teraco (stavajici) 3430
12 | CHODBA teraco (stavajici) 3950
1.3 | SKOLNi DRUZINA - STAVAJiCi 40,0 | PVC (stavajici) 3950
14 | SKOLNi DRUZINA 1 32,3 | dfevéné lamely (skladba P3, P2) 2690
1.5 | PROSTOR POD SCHODY 57 | dfevéné lamely (skladba P3) 2550 -0

VYPIS PREKLADU 1.NP

TYP PREKLADU ROZMERY POCET

OCELOVY PREKLAD IPE 100, d=1250 2

hranice fe$eného prostoru

LEGENDA HMOT LEGENDA SKLADEB

stavajici konstrukce / ZB skelet -

(ZB konstrukce pouze pfedpoklad dle historické fotodokumentace) SKLADBY STEN
F>X7 keramické zdivo @ - ETICS - dopInéni na ¢asti fasady (POZOR, viz TZ)
PGS o 175, 300, 400, P10 - omitka, podkladni natér, lepici tmel a armovaci sitovina dle
W/// keramické pfickovky skladby 52 ek .

2] 1.80, P10 - EPS 70F, utésnéni spar PUR pénou, tl. 80 mm
- lepici nizkoexpanzni PUR péna
beton prosty (specifikace dle Statiky) - jadrova VC omitka na cementovy postfik, tl. 10 mm

cihelné zdivo
Zelezobeton (specifikace dle Statiky)

@ - silikonova jednoslozkova stérkova omitka, zrnitost 1,5 mm,
probarvena ve hmoté do odstinu stavajicich fasad, omitku
provést po celé ploSe této strany fasady

tepelnd izolace (specifikace dle Standardu) - zakladni natér 2x, ténovany

- lepici a stérkovaci tmel
- sklotextilni armovaci sitovina, gramaz >140g/m2
stavajici fasada, ocisténa tlakovou vodou

zdivo z cihel pinych na MVC 15MPa

AL

drevo

POZNAMKA

Pozn. 1: Omitnuti zdiva po zazdivkach provést na cem. postfik, VC jadrova omitka, Stukova omitka filcovana do ztracena,
sjednotit s okolnim povrchem.

Pozn. 3: Nadprazi je dle predpokladu tvofeno stavajici ZB konstrukci skeletu, bylo ovéFeno lokalné sondou. V pfipadé, ze by
se tento predpoklad po odstranéni omitky nepotvrdil, je tfeba povolat projektanta k navrzeni nahradniho feSeni.

Pozn. 4: 1. a 2.NP - Fabion na pfechodu omitky stén a stropu zrusit, omitku zarovnat do ostrého rohu.

Pozn. 5: Ocelové profily opatfit zakladnim natérem, cementovym postfikem, jadrovou omitkou tl. min 10, Stukovou omitkou.
Pozn. 6: Profil zazdit min 20 mm pod lic stény - pfed profilem musi byt v omitce prostor pro kabel elektroinstalace.

0,000 = droven stavajici Cisté podlahy v 1.NP objektu
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