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A/ Uvod :

U bytového domu v Brng, ul. Jostova 3 bude provedeno pfemisténi nadzemniho HUP
umisténého v soklu fasady obvodové stény domu spolu s reguldtorem tlaku. Do stdvajici
plynové pfipojky STL bude vsazeno nové Soupé se zemni zadkopovou soupravou jako HUP
pro diim. Toto FeSeni je vyvoldno stavebnim zdmérem zajistit vstup do prodejny v ramei 2.
etapy. Premisténim HUP (Soupé se zemni soupravou) dle poZadavku plynarny v Brné, dojde
ke zkraceni plynové piipojky.

Ocelova skiifl s regulatorem tlaku se zdemontuje. Nova nika pro regulator tlaku se provede ve
vzddlenosti cca 40cm napravo od mista budouciho vstupu. K mistu nové premisténého
reguldtoru tlaku pak bude dovedeno plynové potrubi STL za HUP.

Premisténim HUP a regulatoru tlaku bude umoZnéno vrameci 2.etapy stavebnich uprav
provedeni nového vstupu do objektu prodejny, kterd se nachdzi v 1. N.P.

Pfedmétem projektu je tedy vypracovani JD na vySe uvedeny rozsah price, vdcind
odsouhlaseni projektu na plynarng v Brné.

B/ Plynova pripojka :

Stavajici plynova pfipojka STL provedena z trub LPE ¢ 32x3mm je ve vzdalenosti 2,30m od
budovy zalomend do paraelni trasy s domem (1,50m) a opét kolmo stodena k plynovému fadu
STL z trub PE ¢ 63mm (0,40m). Z diivodu budoucich stavebnich tprav (vstup do domu) se
ocelova skiiftka se stavajicim HUP a regulatorem tlaku demontuje. HUP bude nahrazen
Soupétem Js 1% se zemni zdkopovou soupravou a bude vsazen do stavajici plynové p¥ipojky
ve vzdalenosti cca 2,30m od budovy. Regulator tlaku se posune do nové niky vybudované
v soklu obvodové stény domu cca ve vzdaleni 0,40m od stdvajici plynomérné skfiné.
Premisténi HUP- Soupéte Js 1* se zemni soupravou do stavajici plynové piipojky je
poZadavkem plyndrny v Bré.

Za nové vsazenym HUP bude plynové potrubi stogeno v nové trase pies elektrokoleno Js 1«
kolmo smérem k bytovému domu a propojeno v nové nice 50/40/20cm s piemist&nym
reguldtorem tlaku. Pfemistény HUP a nova trasa plynového potrubi za timto uzavérem jsou
patrné z vykresu P-2. Nové uloZené plynové potrubi STL v chodniku bude provedeno z trub
plastovych LPE & 32x3mm a bude v délce 2,30m vedeno v kolmé trase smérem k nové
premisténému regulatoru tlaku. Pied zahdjenim vykopovych praci bude provedeno vytydeni
kriZujicich nebo dotéenych podzemnich vedeni spravei téchto vedeni. Pii kifZeni bude vzdy
dodrzena CSN 73 6005 a podminky jednotlivych spravel podzemnich vedeni. Dojde
piedeviim ke kiiZzeni s 2x el. kabelem N.N a 1x el. kabelem V.N. a ke kiiZeni s de$fovym
svodem. Z diivodu kiiZeni plynového potrubi s el. kabelem V.N. bude plynové potrubi v celé
kolmé trase vloZeno do ochranné trubky plastové ¢/ 63mm.V misté kifZeni s el. kabelem V.N.
bude tento kabel vloZen do kabelovych tvarnic, poloZzenych 1m na kazdou stranu. Pii kifiZeni
s kabelem V.N. bude plynové potrubi vedeno pod timto el. kabelem.

Plynové potrubi za HUP bude uloZeno do zemé& v hloubce 1,20m na 10cm piskové loZe. Bude
oznaCeno vystraznou Zlutou folii a signalizaénim voditem CYY 2,5mm. Svisla &ast
plynového potrubi bude s vodorovnou &asti spojena elektrotvarovkou 90, Osadi se do
ochranné trubky ¢ 63mm a s DUP -K.K. Js 1“bude spojeno pfes integrovanou prechodku
ISIFL.O. Provedeni plynové pfipojky bude odpovidat pozadavkim TPG 702 01. Pied
zéhozem bude plynové potrubi geometricky zaméfeno. NaruSené povrchy chodniku se
zamkovou dlazbou se po skonéeni praci uvedou do plivodniho stavu.

Tlakové zkousky PE musi byt provedeny dle CSN RN 12327 a v souladu s TPG 702 01 a
podle CSN 12007-2 pii tlaku zkuebniho média rovného 1.5 nasobku MOP (maximalniho



provozniho tlaku 400 kpa). tzn. na tlak min. 600 kpa. Realizaci Gpravy plynové pfipojky a
potrubf za pfemisténym HUP bude zajistovat firma s patfi¢nym opravnénim od plyndrny
v Brng.

C/ Regulace plynu :

Stavajici regulator tlaku FRANCEL B 25 regulyjici tlak ze 100 kpa na 2 kpa se piemisti do
nové niky soklové obvodové zdi bytového domu o rozmérech 50/40/20cm, parapet 30cm.Pred
regulator tlaku se osadi DUP -K.K. Is 1%, za regulatorem tlaku se umisti kulk. Js 5/4%.
Regulétor i oba uzavéry budou kryty ocelovymi dvitky 50/40cm. Dvitka budou vétratelna a
uzamykatelnd. Stavajici plynomérna ocelova skiiitka vsazena do okenniho prostoru ze sklepa
se odstrani. Novy vyklenek pro regulator tlaku bude umistén ve vzdalenosti 40cm od stivajici
skiifiky. Jeho provedeni bude odpovidat poZadavkiim TPG 609 01.

D/ Vnitini nadzemni plynoinstalace :

Plynové potrubi za regulatorem tlaku bude svedeno do sklepnihe prostoru 1.P.P. pies ocelovou
chrani¢ku. Za obvodovou zdi bude propojeno na stévajici svafované ocelové plynové potrubi Js
2*vedené ve vysce cca 1,45m, které je vedeno volné po zdi do chodbového prostoru smérem ke
dvéma stoupackam. Na propojovacim potrubi je navrzen nova uzavér plynu kul.k. Js 2“, Nové
potrubi bude provedeno z ocelovych trub éernych spojovanych svafovanim, jakost 11353.0. Jeho
provedeni bude odpovidat pozadavkiim TPG 704 01, TPG 800 03 a CSN EN 1775. Po tfedni
tlakové zkouSce pevnosti a t€snosti se plynové potrubi natie Zlutou barvou. Tlakova zkouska se
provede zkuSebnim pfetlakem 100 kpa. O kazdé zkousce se vyhotovi zapis.

V domé nebude osazen Z4dny novy plynovy spotiebié.

Stavebni prace budou provedeny ve dvou etapach. V 1l.etapé, kterd je pfedmétem tohoto
projektu se nové provede demontdZ HUP a regulatoru tlaku z vyklenku v obvodové sténé
domu . Nové Soupé€ se zemni zdkopovou soupravou Js 1“se jako HUP vsadi do stivajici plL
piipojky ve vzdalenosti 2,30m od budovy. Za nové vsazenym HUP se plynové potrubi STL
provedené z trub LPE ¢ 32x3mm dovede k obvodové sténé domu a propoji nové pfemistény
regulator tlaku. Za regulatorem tlaku se plynové potrubi o Js 2 svede do 1.P.P. a propoji se
stavajicim volné vedenym plynovym potrubim.

Ve 2. etapé se pak provedou stavebni prace tj. vybudovani nového vchodu do prodejny.




