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Vactavska 7 ~ Pavlacte CP5B17-TZ-01

1. Predmét zpravy

Piedmétem zpravy je vysledek porovnani redlného technického stavu pavladi v domé
Vaclavskd 7 se zavéry znaleckého posudku & 2162 zkvétna 2017, ktery zpracoval
Ing. Vitézslav Dominik.

2. Vychozi informace

V uvedeném znaleckém posudku &. 2162 pan Ing. Dominik popisuje zjisténé poruchy
dievénych &asti pavlaéi a na zakladé zjisténého stavu hodnoti stav pavladi jako havarijni.
Zaroven navrhuje zpisob opravy dievénych ¢asti pavlaci vEetné opravy zabradli. Ocelové
konzoly se vzpérami, které vynasi dievéné casti pavlaci, hodnoti pan Ing. Dominik jako
vyhovujici.

3. Zjistény stav a porovnani se zavéry znaleckého posudku

Zavéry vySe uvedeného znaleckého posudku €. 2162 byly porovndny s aktualnim
stavem, ktery byl zjitén pfi prohlidce pavla¢i dne 5. za¥ 2017.

Dievéné podélniky (tramky 150/150 mm) a dfevéna prkna tl. 27 mm tvof{ci pochiizné
plochy pavla&i jsou skutetné ve $patném stavu. Jejich stav odpovidd popisu ve znaleckém
posudku Ing. Dominika. Hrozi nebezpe€i prolomeni vazn€ poruSenych podlahovych prken i
poskozenych dievénych podélnikii pod nimi. Vazny problém vidim také v uvolnéném
zabradli, které je upevnéno pouze do poskozenych krajnich dfevénych podélnikt. Nekteré
¢asti zabradli jsou natolik uvolnéné, Ze i pomérné mald sila miZe zphsobit Gpiné vylomeni.
Samotné ocelové zabradli neni vazné poSkozené. Problém je hlavné vjeho upevnéni
do poskozenych dfevénych dilci.

Na zékladé uvedenych poruch, kdy redlné hrozi vazné zranéni osob, je oznaceni
havarijniho stavu pavlaédi zcela opravnéné a spriavné.

Pozitivnim zji§ténim je stav ocelovych konzol se vzpérami, které vyna¥f dfevéné
podlahové &asti pavlaéi. Tyto ocelové konzoly jsou bez vazné$ich poruch (pouze povrchova
koroze) a také upevnéni konzol do obvodového zdiva domu nevykazuje z4dné poruchy.

4. Navrhovany zpiisob opravy

Stav pavlac¢i v obou patrech je velmi podobny. Neni tedy mo7Zné oznacit nejvice
poSkozend mista a tato mista napf. provizorné opravit nebo pouze nékteré Casti pavlaci
uzaviit. Proto doporucuji provést v jedné etapé kompletni opravu pavladi. Vyhodou je, Ze
ocelové konzoly vyndsejici dfevéné podlahy jsou v pofadku a nevyZaduji ZAdné v&tsi opravy
(Jen antikorozni natér). Demontaz stdvajicich poSkozenych dfevénych podlah a osazeni
novych dfevénych dilci muZe probéhnout rychle a bez dlouhého omezeni pfistupu
do mistnosti ve 2.NP a 3.NP.

Pan Ing. Dominik doporuduje postup opravy s ponechanim stavajicich dfev&nych
podélnikd. Ponechavani starych a naruSenych dfevénych diled nepovaZuji za nutné ani
za sprdvné. Dievokazné procesy se tak mohou snadno pfenést i na nové dfevo. Proto navrhuji
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opravu paviadi s pouZitim pouze nového dfeva. Za daleZitou povazuji také kvalitni tlakovou
impregnaci nového dieva. Pouhé natfeni dfeva impregnaénim natérem neni pro dilce
vystaveneé trvale vliviim povétrnosti dostateéné.

Stavajici ocelové zabradli je po drobnych lokdlnich opravach a novém natéru znovu
pouZitelné. Souhlasim s navrhem Ing. Dominika, aby bylo zabradlf v misté sloupkl doplnéno
o ocelové rimy upevnéné do obvodové stény domu. Navrhované feSeni zasadné omezi
torzni namshani krajnich dfevénych podélnikti v podlahach, coZz velmi pfispéje k trvalé
stabilité zabradli.

V Brné dne 13. za¥i 2017
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