Smlouva č. 736                                                                                                                                                              leden 2023

Smlouva o dílo č. 736
Číslo smlouvy objednatele 1/2023

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
uzavřená mezi :

	Zhotovitel
	aquina s.r.o.
Olomoucká 447, 796 07 Držovice, okr. Prostějov

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Alexandr Hrabovský, jednatel společnosti

zastoupen ve věcech technických: Jan Vogl, vedoucí servisu

IČO :       255 08 636

DIČ :  CZ255 08 636

Bankovní spojení: 
č.ú.:, účet registrován dle § 127, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Společnost zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 28928, na společnost nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu a není v likvidaci 

( dále jen Zhotovitel )

	a
	

	Objednatel
	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
Dominikánská 264/2, Brno-město, 601 69 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních: Mrg. Evžen Hrubeš, ředitel
Zastoupen ve věcech technických: Jan Ježek
IČ :          712 14 747
DIČ :  CZ712 14 747
Bankovní spojení: 
č.ú.: 

Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1431, na příspěvkovou organizaci nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu a není v likvidaci 

( dále jen Objednatel)


I. předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje Objednateli dodat, instalovat a zprovoznit technologii úpravy vody v souladu s podmínkami dle této smlouvy a ve specifikací dle nabídky „25363-22“ ze dne 6.12.2022 (dále jen „zboží“), která přílohou č.1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zboží dále uvést do provozu a předat Objednateli. 
Objednatel se zavazuje zboží a služby související s uvedením do provozu převzít a zaplatit cenu, sjednanou v článku III. této smlouvy.

Místem plnění je : Areál Objednatel Kraví hora, Brno
II. Termín
Termín dodání zboží do místa plnění a instalace zboží je do termínu 28.2.2023 za podmínek:
a) podpisu této kupní smlouvy do 27.01.2023 

b) splnění platebních podmínek dle IV. bod a) této smlouvy 
c) splnění podmínek instalační připravenosti na základě přílohy č. 2 této SoD před termínem nástupu Zhotovitele na realizaci díla.
III. Cena plnění
Cena plnění podle této smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši 86.582,00 Kč 
(slovy: osmdesát šest tisíc pět set osmdesát dvě koruny české 0/100 hal.)
Cena zboží



            66.602,00  Kč bez DPH
Technické výkony



19.980,00  Kč bez DPH
DPH 21%
 


 
         0,00  Kč

Dílo je zařazeno v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH §92e.
IV. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli sjednanou kupní cenu takto:

a) Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohovou platbu na realizaci díla ve výši 30.000,00 Kč se splatností dne 10.02.2023. Po obdržení platby na účet vystaví Zhotovitel Objednateli řádný daňový doklad s vyjádřením sazby DPH.
b) Po předání díla a zaškolení obsluhy vystaví Zhotovitel Objednateli konečný daňový doklad na doplatek smluvní ceny vč. sazby DPH po odpočtu zálohové platby na částku ve výši 56.582,00 Kč. Splatnost faktury pak 21 dní od data vystavení.
c) 
Faktury Zhotovitele nemající zákonné náležitosti daňového dokladu je Objednatel ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit Zhotoviteli k přepracování a v tomto případě se Kupující nedostává do prodlení.

e)
Za den zaplacení podle této smlouvy se považuje den připsání dlužné částky na účet Zhotovitele
f)
Dopravu a pojištění do místa plnění hradí Zhotovitel.

V. Záruka
a)
Na zboží dle této smlouvy se vztahuje záruční doba 24 měsíců od uvedení do provozu Záruka se nevztahuje na běžně opotřebitelné díly, např. filtrační vložky, gumová těsnění, dávkovacích čerpadel, obchodní zákoník se tedy v souvislosti nepoužije. Součástí záruk rovněž není provozní chemie.
b)
Servis je prováděn přímo Zhotovitelem s příjezdy techniků do 24 hodin po oznámení uživatelem.

VI. Ostatní ujednání
a) Dodání zboží do místa plnění si smluvní strany potvrdí podpisem dodacího listu Zhotovitele.
b) Pro zajištění stavební připravenosti ze strany Objednatele pro nástup Zhotovitele na realizaci díla bude k datu nástupu zhotovitele na realizaci díla zajištěna stavební a technická připraveno ze strany Objednatele dle podmínek v příloze č.2, které se pak stává přílohou č.2 nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
c) Uvedení do provozu, předání díla si smluvní strany potvrdí podpisem montážního listu Zhotovitele. Součástí uvedení do provozu je i předání dokumentace a zaškolení obsluhy.
d) Smluvní strany se dohodly, že za prodlení s plněním kterékoliv povinností podle této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění bez DPH za každý den prodlení do splnění smluvní povinnosti, za prodlení Objednatele s úhradou faktury Zhotovitele je povinen zaplatit Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení.
VII. závěrečná ustanovení a ustanovení o smlouvě
a) 
Smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými, chronologicky číslovanými a vzájemně písemně akceptovanými dodatky. Dodatek vzniká dohodou smluvních stran o celém obsahu. SoD obsahuje přílohu č.1 a č.2.
b)
Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti aquina s.r.o. (dále jen VOP) viz internet (www.aquina.cz), které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a kupující svým 
podpisem potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s jejich aktuálním zněním a že je mu jejich obsah znám a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

c) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
d)
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom stejnopise obdrží každá smluvní strana.

e)
Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují autentičnost této smlouvy. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámili, tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Prostějově, dne :



    V Brně, dne :

      .............................................                

....................................................
                aquina, s.r.o.                                           Sportovní a rekreační areál Kraví hora, 
       příspěvková organizace
         zastoupena jednatelem

                                zastoupena ředitelem
       Ing. Alexandr Hrabovský                        

         Mgr. Evžen Hrubeš

     Zhotovitel




                 Objednatel
Příloha č.1
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¢.nabidky: vyfizuje: V Prostéjové, dne:

25363-22 Bc. Martin Dolezel 6.12.2022

Vazeny pane Jezek !

Dékujeme za poptavku a nize predkladame cenovou nabidku na technologii Gpravy vody pred
jejim ohfevem.

Zadani:

- Prosim o zpracovani cenové nabidky na dodavku a montaz zmék&ovace vody pro okruh
uzitkové vody do sprch. Pouziva se voda bazénova za filtraci pfed chemickou Gpravou — je
zde mozné koncentrace zbytkového chléru do 0,3 mg/l.

- Denni spotfeba je do 40 m3/den a maximalni hodinova spotfeba je cca do 4 m3/hod.

- Jako plnici vodu pro napousténi bazén(i pouzivame vodu z vodovodniho fadu a ta ma
tvrdost cca 16 °DH.

Navrh:

UvaZujeme s tvrdosti surové vody 16 °dH. Upravena voda nebude odpovidat kvalité vody pitné
dle vyhlagky uréujici kvalitu vody v CR.

Celkovy vykon technologie Upravy vody budeme dimenzovat na maximalni pritok 4,0m®hod.

Budeme k tomu pfistupovat tak, jako kdyZz zmék&ujeme vodu pro pfipravu TV, tzn. Ze
uvazujeme s ponechanim zbytkové tvrdosti cca 5 °dH.

Uvedené zbytkavé tvrdosti docilime michanim surové vody s vodou zméké&enou. Kolem
zmeékcovaciho filtru bude nainstalovan obtok s membranovym ventilem pomoci kterého se
nastavi pfesny pomeér michani.

Pro zmék&eni vody navrhujeme katexovy, automaticky zmék&ovaci filtr v ,Na“ cyklu, kdy
k odstranéni vapenaté a hofetnaté tvrdosti dochazi na katexovém loZi s naslednou
automatickou regeneraci filtru chloridem sodnym (soli).

Pfedpokladame, ze denni odbér upravené vody muze kolisat a proto budeme uvaZovat se
zajisténim nepfetrzité dodavky zmék&ené vody a navrhujeme proto zmék&ovaci filtr v duplexnim
provedeni (dvé sklolaminatové lahve).

Regenerace bude probihat automaticky vzdy po odbéru cca 25 m® upravené vody se zbytkovou
tvrdosti cca 5 °dH (po pritoku 18 m® pies zmék&ovaci filtr). Pfi kazdé regeneraci bude
spotifebovano cca 11 kg regeneraéni soli a cca 700 litr(i vody odteée do odpadu.
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Zmeékeovaci filtr musi trvale pod tlakem surové vody.

Jako pfisluSenstvi obsahuje nase nabidka vstupni filtr mechanickych neéistot pro ochranu
fidiciho ventilu zmék&ovaciho filtru, instalaéni armatury pro snadnou montaz zmé&k&ovaciho
filtru, kapky pro ruéni méreni tvrdosti vody a prvotni zasobu regeneraéni soli na uvedeni

zméké&ovaciho filtru do provozu.

Timto navrhujeme a naceriujeme nasledujici technologii:

Ks Polozka

1 Mechanicky predfiltr FWS MS 31
napojeni 1%, ruéni odkalovaci ventil, Qmax 5,0 m%hod

1 Automaticky, duplexni zmékd&ovaci filtr WGD 9100 SXT, kapacita 320

Objemové fizeni, napojeni 1*, Qmax 3,5 m*hod, zafizeni ve sloZeni:

1 x automaticky duplexni Fidici ventil Fleck 9100 SXT
2 x sklolaminatova lahev s podstavcem

1 x solna nadoba s vikem 200 |

2 x 80 | zmékcovaci pryskyfice

1 x plovakovy ventil

1 Membranovy ventil 32 x 32 ( 1*)
obj.¢. 121113

1 Instalaéni armatury pro snadnou montaz zmék&ovaciho filtru
2 X nerezové napojovaci hadice 600 mm, DN25 ( 1 360,- K&)
obj.€. 2 x U0B00-25

1 x montézni blok se zkuSebnim ventilem a obtokem ( 3 380,- K&)

obj.€. 17.110.2

1 Kapky pro ruéni méreni tvrdosti vody
obj.¢. MB-1

1 Chemie na prvotni spusténi
50 kg regeneracni sul, baleni 25 kg, cena za baleni 196,- K&
obj.€. 19200

Nakupni cena kompletni technologie véetné chemie K& bez DPH

Cena K¢

4 020

52 950

4130

4740

370

392

66 602

Na faktufe bude u kazdé poloZky, na kterou se vztahuje legislativni povinnost. uvedena vyse

recyklaéniho pfispévku za elektroodpad. Pro nabizenou technologii budou uétovany poplatky

v_celkoveé vysi 10.- K& bez DPH.
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Cena instalace nabizené technologie:

Ks Polozka

1 Plastové propojeni

Cena K¢

8 520

kompletni propojeni nabizené technologie provedené v lepeném plastu PN
16 v&etné v8ech potiebnych ochozu a uzaviracich ventili za podminek
instalacni pfipravenosti aquina a napojovacich mist do 2 m od mista
instalace, bez izolace, instalace musi byt provedena u zdi pro moznost
kotveni potrubi (sadrokarton nebo sendviéové panely jsou nevyhovuijici)

1 Instalace v&etné zprovoznéni a zaskoleni obsluhy 8 960
Kompletni instalace nabizené technologie za podminky instalaéni

pipravenosti.

V&etné zprovoznéni a zaskoleni obsluhy pokud to bude mozné provést v den

instalace

1 Jizdni naklady servisniho technika

Prostéjov — Brno a zpét

Cena kompletni instalace na kli¢ v K€ bez DPH 19 980

Podminkou instalace je osvétleni mistnosti, minimalni teplota v mistnosti 10 °C a funk&ni

zasuvka 230V / 50 Hz pro napojeni napriklad vrtaéky

Rekapitulace:

Cena technologie
Cena za instalaci

Nakupni cena v K¢ bez DPH

66 602,-
19 980,-

86 582,

DPH 21%

Technické pozadavky:

napojeni na odpad:
napojeni elektro:
pfivod surové vody:

odvod upravené vody:
bezpeénost:

potiebny trvaly tlak surové vody:
duplexni provedeni:

max. pritok upravené vody:
pudorysny rozmér pro instalaci:
minimalni sveétla vyska mistnosti:

vpust DN 40

1 x zadsuvka 230 V /50 Hz, 100 W

dimenze 1°, ukonéeny uzaviracim ventilem se
zavitem

dimenze 1, ukonéeny uzaviracim ventilem se
zavitem

vystup upravené vody opatfit filtrem proti Gniku
filtracni hmoty

3 — 8 bar bez tlakovych razu

nepfetrzita dodavka upravené vody

4 m¥hod se zbytkovou tvrdosti cca 5 °dH
0,7x1,5m

22m

nabidka €. 25363-22 ze dne 6.12.2022
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Komeréni podminky:

Platnost nabidky:

Dodaci Ihata:
Platebni podminky:
Garance:

Podminky instalace:

Pravni dolozka:

2 mésice od data vystaveni, mimo provozni chemikalie (s ohledem na
velmi problematickou situaci na trhu s provoznimi chemikaliemi, je mozné,
Ze se jejich cena po dobu platnosti cenové nabidky zméni, aktualni cena
bude potvrzena pifi pfijeti objednavky)

V&etné instalace za podminky dohodnuté instalaéni pfipravenosti

Bez rozvodu odpadu

Bez rozvodu elektro

Do tydne od objednani (termin instalace nutno individualné domluvit)
Zalohova faktura

24 mésici na material od uvedeni do provozu autorizovanym servisem
firmy aquina, mimo dily podléhajici béZznému opotiebeni jako jsou napf'.
membrany davkovacich ¢erpadel

Dle typu a provedeni instalace je vzdy nutno zohlednit pfislu$né predpisy
a normy pro dany typ instalace, napriklad CSN 060310, zejména
zabezpedit proti uniku vody.

Informace obchodni spole¢nosti aquina s.r.o. zaslané v této elektronické zpravé
nejsou nabidkou k uzavfeni smlouvy dle ob&anského zakoniku &i jinych predpisd
a jejich akceptaci ze strany jakéhokoli subjektu nedochazi k uzavieni smlouvy.
Zadna sdéleni nemaji povahu pifedsmluvni informace. K uzavieni smlouvy
dochazi pouze za situace, kdy tyto informace vezme adresat tohoto mailu za své
a vyjadfif svou vlli uzavfit smlouvu za podminek vyjadfenych v této informaci.
Informace se poté stava nabidkou viéi obchodni spole¢nosti aquina s.r.o a
potvrzeni ze strany obchodni spole€nosti aquina s.r.o. je akceptaci smlouvy.
Jakékoli odchylky od nabidky zpusobuji zanik oferty.

Vili obchodni spole¢nosti aquina s.r.o. je totiz pouze sdélit pfipadnému zajemci
podminky uzavieni smlouvy a samotnou smlouvu uzavfit na zakladé dal$iho
jednani pisemnou formou, pokud nebude dohodnuto jinak. Obchodni spolenost
aquina s.r.o. si vyhrazuje pravo tyto informace az do radného uzavreni smlouvy
kdykoli zmé&nit, &i odvolat. Ostatni prava a povinnosti se fidi v§eobecnymi
obchodnimi podminkami spoleénosti aquina s.r.o. viz internet (www.aquina.cz).”

s pratelskym pozdravem

Bc. Martin Dolezel

nabidka €. 25363-22
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a u l n a Olomoucka 447
CZ - 796 07 Prostéjov - Drzovice

/A

tel.: + 420582 333 960
fax: + 420 582 333 961 [ ]
email: aquina@aquina.cz Sportovni a rekreaéni areal
servis@certuss.cz Kravi Hora p.o.
www. aquina.cz Dominikanska 2
certuss.cz 601 69 brno
jesco.cz | _
vyfizuje: V Prostéjove, dne:
Jan Vogl 03.01.2023

Véc: instalace linky upravny vody podle nabidky ¢.25363-22

Stavebni pfipravenost:

e Puldorys mista instalace 1500 x 700 mm, svétla vy$ka prostoru pro instalace musi byt
min. 2200 mm.

e Podlaha v misté instalace musi byt rovna a zpevnéna
Do prostoru instalace upravny musi byt pfivedena voda v potrubi o dimenzi 1“, které
bude zakongeno ventilem a zavitem 1“ve vy$ce max. 1500 mm od podlahy. Vzdalenost
pfivodu vody maximainé do 2 m od mista instalace — zabezpeci objednatel

e Odvod upravené vody (misto napojeni) zakonéen ventilem se zavitem 1“ ve vy§ce max.
1500 mm od podlahy. Vzdalenost odvodu vody (mista napojeni) maximainé do 2 m
od mista instalace — zabezpe¢i objednatel

e Tlak vstupni neupravené vody v rozmezi 0,3 - 0,8 MPa pifi pritoku 4,0 m®hod bez
tlakovych razt - zabezpedi objednatel

e Odvod upravené vody

» Objednatel zabezpe¢i instalaci zasuvky elektrického proudu 230 V / 50 Hz jisténou
jisticem 16A

e V misté instalace musi mozno vrtat do zdi pro kotveni potrubi

e V misté instalace musi byt kanalova vpust nebo odpadniho potrubi min. DN 40 pro
napojeni odpadni vody z linky upravy vody — zabezpedéi objednatel.

e V prostoru instalace Upravny vody musi byt teplota okoli v rozmezi 5 az 35°C

e Pokud neni v misté instalace podlahova kanalova vpust je doporu¢eno instalovat
zachytnou vanu s hlidanim uniku vody

i stranka ¢. 1
IC: 20508636, DIC: CZ25508636, Spoleénost zapsana u Krajského obchodniho soudu v Brné pod sp.zn. C 28928
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