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A Pruvodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavhé

a) nazev stavby,
,Masarykova 6 — oprava dvornich fasad, dvora a nebytového prosotru v¢. Svétliku®

b) misto stavby (adresa, cisla popisna, katastralni vuzemi, parcelni ¢isla pozemkii),
Rekonstrukce fasady a komer¢ni prostory v INP.Masarykova 401/6; 602 00 Brno-stied; k.u.
Meésto Brno p.¢. 420. Dale pak na adrese Zelny trh 320/21; 602 00 Brno stied; k.. Mésto
Brno p.¢. 418 Oprava fasady a zastfeSené¢ho dvora. Déle pak na adrese Prichodni 377/2;602
00 Brno.stted; k.u. Mésto Brno p.¢. 421.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo,

b) jméno, prijment, obchodni firma, identifikacni cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici, pokud zamer souvisi s jeji podnikatelskou cinnosti) nebo,

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno - stied

Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno

Dorucovaci adresa: Dominikanska 2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. Arch. Vojtéch Mencl, starosta

IC : 44992785

DIC: CZ44992785

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijment, obchodni firma, identifikacni cislo osob, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osob, adresa sidla
(pravnicka osoba),

MARK VALA s.r.0.

Josefska 516/1, 602 00 Brno - mésto

IC: 07214481

DIC: CZ07214481

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcéetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych

Petr Maregek; CKAIT : 1103789
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¢) jména a prijmeni projektantii jednotlivych casti projektové dokumentace vietné cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikii éinnych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Hlavni projektant: Petr Mareéek (CKAIT: 1103789)

Architektonicko-stavebni feseni:  Petr Mareéek (CKAIT: 1103789)
Martin Vasica

Statika: Ing. Roman Kozumplik (CKAIT: 1002280)
PBRS: Ing. Tomas Pachl (CKAIT: 1006914)

VZT aUT Ing. Miroslav Bartont (CKAIT: 1300927)
ZTI Ing. Miroslav Bartoii (CKAIT: 1300927)
Elektro Ing. Pavel Poruba (CKAIT: 1301657)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni

Stavba je ¢lenéna jako jeden stavebni objekt.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zdkladni informace o rozhodnutich a opatienich, na jejichz zakladeé byla stavba povolena —
oznaceni stavebniho uradu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a cislo
Jjednaci rozhodnuti nebo opatreni,

Na zéklad€ Zadosti o stavebni povoleni ze dne 31.1.2022, bylo ifadem méstské Casti mésta
Brna, Brno-stfed, Stavebni Gifad (dale jen stavebni Gfad) dne 9.2.2022 zahajeno stavebni fizeni
pod ¢.j. MCBS/2022/0024599/HENP.

Po ptfezkoumani Zadosti stavebni ufad, prostfednictvim pani Ing. Ivany Hlavkové, vedouci
stavebniho ufadu, vydal dne 1.3.2022 stavebni povoleni k realizaci této stavby.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektove dokumentaci, na jejimz zaklade byla
vypracovana projektova dokumentace pro provadeni stavby,

Dokumentace pro provadéni stavby vychazi z projektové dokumentace pro stavebni povoleni
zhotovené firmou MARK VALA s.r.o. v prosinci 2021.

c)dalsi podklady,
— Snimek z Katastralni mapy
— Obhlidka pftisluSného izemi
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— Zamgéfeni stavajiciho stavu

— Konzultace zadani s investorem

— Geodetické zamé&reni

— Vyjadreni vlastnikli inzenyrskych siti

— Pasport stavby

- Stratigraficky prazkum

- Archiv stavebniho tfadu Brno stied a archiv mésta Brna v Cernovicich
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B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelske dokumentace stavby,

Dodavatelskou dokumentaci zpracuje dodavatel dané ¢asti, dle charakteru a potieby
provadénych praci.

Pted zhotovenim dodavatelskych dokumentaci budou konstrukce objektu peclivé zaméreny.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti zpracuje koordinator BOZP, kterého
zajisti stavebnik.

¢) podminky realizace praci, budou-li provadeny v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech
Jjinych staveb,
Jsou obsazeny v dokladové Casti této projektové dokumentace.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provdadeni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkii stavebnika
na provadeni stavby apod.,

V ramci stavebnich praci dojde k vyméné konstrukci balkénti v nékterych bytovych
jednotkach na adrese Masarykova 6, jenz jsou v soucasné dobé pronajimany. Dokud nebudou
nové balkony vE. Zabradli bezpené osazeny na své misto, musi stavebnik zajistit, aby
nedoslo k padu osob.

e) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbe,
Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi vydal dne 19.1.2022, prostfednictvim Ing.
Terezy Slovakové souhlasné stanovisko za podminek, Ze:

e Vytapéni objektu bude nove feSeno pomoci vyménikoveé stanice napojené na soustavu
zasobovani teplou energii. Piipadné dodate¢né zmény ve zptsobu vytapeni by musely
byt predlozeny ke schvaleni na OZP MMB

e Aby pii provadéni stavebnich praci, nebo pfi manipulaci se sypkymi materialy byla
dodrZovéna technické a organiza¢ni opatfeni k omezeni prasnosti a to zejména
kropeni, pravidelna kontrola Cistoty piijezdovych komunikaci a chodniki, skladovani
sypkych materiali tak, aby nedochézelo k jejich uvoliiovani, udrzovani pofadku na
staveni$ti a jeho okoli, fezani stavebnich materialli vyhradné za pouziti fezacek
s vodni clonou, popt. dikladné kropeni fezanych materiald.

e Veskeré odpady vzniklé na stavbé budou piednostné nabidnuty k opétovnému vyuZziti
a nasledné&, nebude-li jejich opetovné vyuziti mozné, odstranény na skladku.

e Béhem stavby bude vedena priibézna evidence odpadi, v¢. dolozeni zptisobu
nakladani.

e Piirealizaci nesmi dojit k poruSeni ochrannych podminek volné zijicich ptakt, a také
nesmi dojit k thynu a zranovani dal$ich Zivocichi (rorysi, netopyfi)

e OZP MMB doporuéuje realizovat stavbu mimo hnizdni obdobi ptékii (cca od 1.4. do
31.8.)
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e Pred zahajenim stavebnich praci je nutno objekt prohlédnout a o prohlidce provést
zapis do stavebniho deniku. V pfipad¢€ néalezu zivocichii (napt. hnizdicich ptaku nebo
netopyra) je nutné situaci konzultovat s odbornym zoologem (napt. se zastupcem
Ceské spole¢nosti ornitologické (CSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail:
horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo Ceské spoleénosti pro ochranu
netopyra (CESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popf.
s pracovnikem Agentury ochrany piirody a krajiny CR, Kotlatska 51, Brno, tel:

547 427 662 (647)).
Pokyny odborného zoologa je tieba v dalSim postupu respektovat, aby nedoslo
k poruseni zakona o ochrang pfirody.

e V piipadé, Ze v dané lokalité bude vyskyt zvlasté chranénych druht zivocichi (rorysi,
netopyfi) prokazan, je nutné obratit se na prisluSny orgén ochrany ptirody, tj. Krajsky
ufad Jihomoravského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82
Brno, ktery rozhodne, zda je nutné udé€leni vyjimky ze zakazl u zvlasté chranénych
druht Zivocicht.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavené uzemi a nezastavené vuzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Stavba se nachazi v zastavéném tzemi, v historickém centru mésta Brna. Projektova
dokumentace fesi revitalizaci stavajiciho stavu s ohledem na zachovani kvalit objektt.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo vizemnim souhlasem,

Jedna se o rekonstrukci a obnovu vnitinich prostor u objektu Masarykova 6 spolu s vykladci
obchodniho parteru. Dale pak rekonstrukei fasad vnitrobloku budov Masarykova 6, Priichodni
2 a Zelny trh 21. Rekonstrukci a obnovou se neméni stavajici vyuziti budov. Parcela na niz
objekt stoji je zapsan v UP mésta Brna jako plocha smiSen4 obytna. Projektova dokumentace
je v souladu s izemnim planem.

¢) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, v pripade stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Zména uzivani stavby neni predmétem projektové dokumentace. Resi se pouze rekonstrukci a
obnovu fasad a zastfeSeni dvoru budov Masarykova 6, Prichodni 2 a Zelny trh 21. Dale pak
rekonstrukci a upravu obchodniho prostoru parteru budovy Masarykova 6.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani
uzemi,
Nejsou znamy zadné vyjimky z obecnych pozadavki na vyuziti izemi

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,
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Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi vydal dne 19.1.2022, prostiednictvim Ing.
Terezy Slovakové souhlasné stanovisko za podminek, ze:

e Vytapéni objektu bude nove feseno pomoci vymeénikové stanice napojené na soustavu
zasobovani teplou energii. Pfipadné dodatecné zmény ve zplisobu vytapéni by musely
byt piedloZeny ke schvaleni na OZP MMB

e Aby pfi provadéni stavebnich praci, nebo pii manipulaci se sypkymi materialy byla
dodrZovana technicka a organizacni opatfeni k omezeni prasnosti a to zejména
kropeni, pravidelna kontrola Cistoty piijezdovych komunikaci a chodniki, skladovani
sypkych materidlt tak, aby nedochézelo k jejich uvoliovani, udrzovani poradku na
stavenisti a jeho okoli, fezani stavebnich materiali vyhradné za pouziti fezacek
s vodni clonou, popt. dikladné kropeni fezanych materiali.

e Veskeré odpady vzniklé na stavbé budou piednostné nabidnuty k opétovnému vyuZziti
a nasledné, nebude-li jejich opétovné vyuziti mozné, odstranény na skladku.

e Bchem stavby bude vedena priibézna evidence odpadu, v¢. doloZeni zpiisobu
nakladani.

e Pti realizaci nesmi dojit k poruSeni ochrannych podminek voln¢ Zijicich ptaku, a také
nesmi dojit k thynu a zranovani dalSich zivo€icht (rorysi, netopyii)

e OZP MMB doporuduje realizovat stavbu mimo hnizdni obdobi ptakii (cca od 1.4. do
31.8.)

e Pred zahajenim stavebnich praci je nutno objekt prohlédnout a o prohlidce provést
zapis do stavebniho deniku. V pfipadé€ nalezu zivo€ichli (napf. hnizdicich ptadku nebo
netopyru) je nutné situaci konzultovat s odbornym zoologem (napf. se zastupcem
Ceské spole¢nosti ornitologické (CSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail:
horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo Ceské spoleénosti pro ochranu
netopyri (CESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popt.
s pracovnikem Agentury ochrany p¥irody a krajiny CR, KotlaFska 51, Brno, tel:

547 427 662 (647)).
Pokyny odborného zoologa je tieba v dalSim postupu respektovat, aby nedoslo
k poruseni zakona o ochrané ptirody.

e V piipadé, Ze v dané lokalité bude vyskyt zvlasté chranénych druht zivocichi (rorysi,
netopyii) prokazan, je nutné obratit se na ptislusny organ ochrany pfirody, tj. Krajsky
ufad Jihomoravského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82
Brno, ktery rozhodne, zda je nutné€ udéleni vyjimky ze zékazl u zvlasté chranénych
druhti Zivocicht.

Magistrat mésta Brna, odbor paméatkové péce vydal dne 19.1.2022, vytizovala Mgr. Jitka
Reissnerova, souhlasné stanovisko za podminek, ze:
e Ptfed zahajenim praci a v jejich prib¢hu budou svolavany kontrolni dny, na které
budou zvani Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborné pracovisté (NPU UOP)
v Brn¢ a OPP MMB, k ptedvedeni referen¢nich vzorki novych prvka a finalnich
povrchovych prav v parteru uliéniho priiceli, pficemz na vstupnim kontrolnim dnu
bude projednan harmonogram praci vcetn¢ detaila.
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Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jetabkova 4, 602 00
Brno, prostiednictvim Hany Lowové, vydala dne 6.1.2022 souhlasné stanovisko s realizaci
stavby, bez vzneseni jakychkoliv dodate¢nych pozadavki.

Spolec¢nost CETIN a.s. vydala, dne 13.12.2021, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za
predpokladu, ze budou stavebnikem dodrzeny vSeobecné podminky ochrany siti
elektronickych komunikaci, jenz jsou blize vyspecifikovany v dokladové ¢asti této projektoveé
dokumentace.

Spole¢nost Faster CZ spol. s r.o. vydala, dne 1.10.2022, souhlasné stanovisko S realizaci
stavby za ptedpokladu, ze stavebni prace budou probihat mimo kolektor mésta Brna.

Spole¢nost GasNet Sluzby, s.r.0. vydala, dne 14.12.2021, prostiednictvim Jany S¢udlové,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby za predpokladu, ze:

e Budou respektovany pribéh a ochranna pasma plynarenského zafizeni

e Oprava fasad bude provadéna v souladu s CSN 73 6005

e Pii provadéni praci v ochranném pasmu plynového zatizeni (1m oboustrann¢) je
investor povinen ucinit opatieni, aby nedoslo k poSkozeni plynovodniho zatizeni.

e Patky leSeni budou umistény nejméné 1m od osy plynovodnich piipojek se zajiSténim
trvale volného ptistupu k plyndrenskému zatizeni. V ptipad¢ havarie na plynarenském
zatizeni bude leSeni odstranéno ihned, a to na naklady investora.

e Stavajici plynovodni pfipojky do objektu je nutno zabezpecit vhodnym zptisobem
proti poskozeni.

e Piirealizaci je nutno dodrzovat veSkera pravidla pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek, které ¢ini 1m na kazdou stranu od
jejich obrysii. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné nadzemni stavby,
provadéna skladka materialu a vySkova tGprava terénu. Veskeré stavebni prace budou
provadény v OP vyhradné ru€nim zplisobem a musi byt vykondny tak, aby v zddném
ptipadé€ nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a
plynovodnich ptipojek.

e Pied zacatkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubi vytycena.

Spolegnost CD — Telematika a.s. vydala, dne 21.1.2022, prostiednictvim Pavla Kiize,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv dodate¢nych pozadavk.

Spolecnost EG,D a.s. vydala, dne 17.12.2021, prostfednictvim Bronislavy Kousalikové,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze:

e Kabelova skiin (pfipojkova, rozpojovaci) zlistane neporusena tj. v pivodnim
provedeni, pfistupné z vetejného prostranstvi a zajisténa piivodnim energetickym
zamkem.

e Stavajici kabelovou skiiil je mozno vymeénit po konzultaci a kontrole technického
stavu s technikem provozu a tdrzby RS Brno Davidem Zimou (tel. 545 14 1704)
S predstihem min. 3 mésice.
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e Pied dvefmi skiiné musi byt manipulacni prostor minimalné 1m. Otevieni dvefi skiiné
musi byt umoznéno v plném rozsahu s moznosti vysazeni dvefti a vyjmuti zdkladové
desky s pojistkami.

e Natér skiin€ je mozné zmeénit, je nutné umisténi bezpecnostni nalepky.

e Pied kolaudaci je nutna kontrola ptislusnym technikem RS Brno. O kontrole bude
pisemny zapis popt. protokol.

e Jestlize tyto podminky budou nelze splnit, nebo jsou pro investora nepfijatelné je
nutné pozadat o pielozeni skiiné. Provedeni pielozeni skiiné se bude fidit zakonem
458/2000 Sh. a standardy EG.D

¢ Pokud konstrukce balkonti zasahuje do ochranného pasma vedeni VN nebo NN, je
nutné toto konzultovat s technikem nebo si pozadat o ptelozeni siti dle zakona
458/2000 Sh.

e V ptipad¢ ze ptes kabel distribucni sit¢ bude ptejizdéno tézkymi mechanismy a
vozidly, je poZzadovéano provedeni provizorniho panelového piejezdu, ktery bude
prekryvat stavajici kabely minimdln€¢ Im na obé¢ strany, ¢i bude v misté budouciho
vjezdu provedena ochrana proti mechanickému poskozeni dle CSN332000-5-52
ulozenim stavajicich kabeld do plastovych pul. chranicek AROT s ptipolozenim 1x
rezervni chranicky Arot s ptesahem 0,5m.

Stavbou doc¢asného sjezdu nedojde ke snizeni zakrytu kabelti pod mez stanovenou
CSN332000-5-52.

e V piipadé pouziti leSeni bude nejblizsi cast kotveni, zapusténi patek, zemnice leSeni ve
vzdalenosti min. 0,5m od kabelu VN, NN, za ptedpokladu uloZeni kabelu do
plastovych ptl. chranicek Arot 160, 110, nebo kabelovych betonovych Zlabt.

Jestlize bude dodrzeno ochranné pasmo 1m, neni nutné ulozeni do plast. pul.
chranicek Arot. Pro provedeni uvedenych uprav na kabelovém vedeni VN, NN, se
investor obrati na nékterou ze zhotovitelskych firem EG.D, a.s. s pisobnosti v oblasti
RS Brno (seznam zhotoviteld, viz. dokladova ¢ast této projektové dokumentace)

Spolecnost Technické sit¢ Brno, akciova spole¢nost vydala, dne 17.1.2022, prostfednictvim
Ivety Simandlové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za pfedpokladu, Ze pfi realizaci
nedojde k poskozeni pievésového lana uchyceného na Masarykova 8.

Spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s. vydala, dne 3.1.2022, prostiednictvim Nory
Hlasenské, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze:

e Bchem realizace nesmi dojit k poSkozeni, zdsahu anebo omezeni funkénosti VVKS.

e V pfipadé, Ze dojde ke kolizi, nebo zasaZeni do ochranného pasma VVKS, bude
spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s. bezodkladné kontaktovéna prostfednictvim
kontaktni osoby uvedené v dokladové c¢asti této projektové dokumentace.

e 'V pfipadé nutnosti pteloZzeni VVKS je nutno se spolecnosti Vodafone Czech Republic
a.s. uzaviit dohodu o piekladce, a to v dostate¢ném piedstihu pied zahdjenim stavby.
Veskeré naklady spojené s piekladkou budou hrazeny investorem stavby.

e Pied zahajenim stavby bude zajisténo vytyceni VVKS piimo na misté stavby.
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e Piirealizaci je nutno fidit se vS§eobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti
Vodafone, které se nachazeji v dokladové Casti této projektové dokumentace.

Spole¢nost Dopravni podnik mésta Brna, a.s. vydala, dne 20.12.2021, prostiednictvim pana
Ing. Ziviny, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za piedpokladu dodrZeni nasledujicich
podminek:

e Po celou dobu stavebnich praci nesmi byt na linkach MHD v ulici Masarykové
naruSena plynulost a bezpe¢nost provozu a provoz MHD musi byt zachovan v plném
rozsahu.

e Misto vykopovych praci bude staticky zabezpeceno, bezpe¢nostné oznaceno a
vybaveno pfislusnym dopravnim zna¢enim. Vykopové prace budou provadény mimo
dopravni $picku.

e V dasledku provadénych praci a stavenis§tniho provozu nesmi dojit k poskozeni
trak¢éniho vedeni a ostatniho zafizeni DPMB, a.s.

Trak¢ni vedeni nesmi byt oplocena. Po celou dobu stavby musi byt pracovnikiim
DPMB, a.s. zajiStén okamzity ptistup k technickym zatizenim DPMB, a.s.

e Navrh dopravniho opatteni v priibéhu realizace stavby a projekt ptechodného
dopravniho znaceni bude projednédno v predrealizacni fazi s pracovniky Odboru
ptipravy provozu — Pan Chudacek tel. 543 171 415 nebo e-mail: pchudacek@dpmb.cz

¢ Minimalné 14 dni pfed zahajenim praci v prostoru nebo blizkosti tramvajového télesa
musi investor zazadat o piedani staveni$té a projednat konkrétni podminky realizace
se spravcem tramvajové traté — stiedisko Traté ED, Bc Richter, DiS., tel. 543 172 211,
mob. 603 899 064; e-mail vrichter@dpmb.cz.

e Pii provadéni stavebni ¢innosti nesmi dojit ke ztraté stability tramvajového télesa ani
k jinému ohroZeni nebo omezeni tramvajové dopravy.

e Tramvajova drdha nebude dot¢ena vykopovymi pracemi.

e Oteviené vykopy musi byt provadény ve vzdalenosti minimalné 2,0m od pojizdéné
hrany pftilehlé kolejnice tramvajové trati. Dale vykopy musi byt fadné zajistény a
zapazeny a nesmi dojit k poruSeni podkladnich vrstev tramvajové drahy.

e Do priijezdového prifezu tramvajové traté, jehoz zakladni (minimalni) rozmér je
1750mm od osy krajni koleje (tj. cca 1m od krajni kolejnice) nesmi zasahovat Zadné
¢asti stavby, ohrad, mechanism, zafizeni, stavebniho materialu, dopravniho znaceni
apod. a to ani docasnych a prenosnych konstrukei.

e Veskeré pfipadné montazni a opravné prace na tramvajovém télese musi provést
kvalifikované a odbornd firma s patfiénym opravnénim pro prace na tramvajove trati.
Prace na tramvajovém spodku a svrsku musi byt provedeny v souladu se smérnici TO8
DPMB a.s.

e Cinnosti v blizkosti trolejového vedeni je nutno projednat se spravcem trolejového
vedeni — p. Semora, tel. 543 173 651, mob. 606 561 899, e-mail: psemora@dpmb.cz.

e Pii pouZiti mechanizace musi byt dodrzeno ochranné pasmo trolejového vedeni 1,5m
od zivych ¢asti pod napétim, pri€emz za Zivou Cast se povazuje 1 ¢ast pireveésu koncici
druhou izolaci.
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e Veskeré skody na zafizeni DPMB vzniklé pfi realizaci, zjisténé i dodate¢né, budou
hrazeny investorem.

Spolecnost Teplarny Brno, a.s. vydala, dne 15.12.2021, prostfednictvim Ing. Chromé,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv dodate¢nych pozadavkii.

Spole¢nost Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. vydala, dne 12.1.2022, prostfednictvim Ing.
Michaely Janderkové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za piedpokladu, ze budou
dodrzeny nasledujici podminky:

e Pred zahajenim praci budou vytycCeny a viditelné¢ oznaceny vodovodni ptipojky a
jednotné kanaliza¢ni stoky pied objekty Masarykova 6, Prichodni 2 a Zelny trh 21.

e Bude zjiSténa hloubka a trasa kanaliza¢nich ptipojek (DN 200 KAM — p.¢. 418, DN
200 KAM — p.¢. 421). Tyto kanaliza¢ni pfipojky neni nutno vytycovat — nejsou ve
spravé BVaK.

¢ Vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky budou zajistény proti negativnim u¢inkiim stavby.

¢ Vodomérné sestavy musi byt béhem stavby i po jejim dokonceni voln¢ ptistupné.

e Odtok destovych vod do jednotné kanalizace pro vefejnou potiebu nesmi piekrocit
stavajici odtokové mnozstvi.

¢ Budou dodrzena ochranna pasma vodovodu a kanalizaci pro vetfejnou potiebu, dle
zakona ¢. 274/2001 Sb.

e Budou dodrzena ochranna tizemi vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky, v rozsahu 0,75m
od osy potrubi.

V ochranném pasmu neni povoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat €1 sniZovat terén, bez predchoziho
souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

e Budou dodrzeny Méstské standardy pro kanaliza¢ni zatizeni a Méstské standardy pro
vodovodni sit mésta Brna a v nich uvedenou normu CSN 73 6005.

e V ochrannych pasmech a ochrannych tizemich je poZadovéano vykonavat veskeré
vykopové prace vylu¢né ru¢nim zplisobem se zvySenou opatrnosti.

e Zafizeni a zazemi staveniste, skladka materidlu bude umisténa mimo ochranna pasma
vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok a mimo ochranné tizemi vodovodnich a
kanaliza¢nich ptipojek.

e V prostoru, kde bude dochazet k namahani od pojizdénych mechanismi, je
pozadovano zajistit technickou infrastrukturu v provozovani BVK, a.s. proti moznym
negativnim u¢inkim.

e Bchem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodniho fadu a kanaliza¢nich stok, ani
piistup k nim. Vodovodni armatury a kanaliza¢ni poklopy musi zlstat volné, ptistupné
a ovladatelné.

e V piipadé potieby nebo jakéhokoliv dotéeni siti v provozovani BVK, a.s. a
k zavére¢né kontrolni prohlidce je pozadavek na pfizvani na misto stavby piislusného
obvodového technika Brnénskych vodéaren a kanalizaci, a.s. pro vodovodni sit’ — p.
Ptihodu, tel. ¢. 724 141 433, pro kanalizac¢ni sit’ — p. Vrbika, tel. ¢. 606 758 358, a dbat
jejich pokynd.
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e V piipadé€ vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizacnim zafizeni pro vefejnou
potiebu z titulu ¢innosti stavby, bude nutno upozornit dispecink BVK, a.s., tel. €.
543 212 537.

Stavebnik dale zajisti okamzité odstranéni poruchy dle pokynii zodpovédného
pracovnika Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovana dle platnych piedpisi.

e Projektant odpovida za spravnost, celistvost, uplnost a bezpecnost stavby provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace a providitelnost stavby podle této
projektové dokumentace jakoz i1 za technickou a ekonomickou turoven projektu
technologického zatfizeni, v€etné vlivli na zivotni prostiedi.

e Zahdjeni praci bude ozndmeno provoznim techniktim min. 3 dny doptedu.

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje vydal, dne 6.1.2022, prostfednictvim kpt. Ing.
Mariany Gejdosové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv
dodate¢nych pozadavki.

f) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozboru - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Byl proveden detailni pasport stavby. Pievazna ¢ast rozmért a konstrukcei nutnd pro
zpracovani tohoto projektu byla ovétena.

V ramci pasportu byl proveden stratigraficky prizkum fasady, oken a zdmec¢nickych vyrobkd,
ktery je soucasti dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

Dale byl navstiven archiv stavebniho Gifadu Brno stfed a archiv mésta Brna za ucelem
dohledédni ptivodni dokumentace.

Byla nalezena dokumentace k objektu Masarykova 6:

- Nazev: Byt p. Kalvodové Rok: 1999

- Nazev: Bytovy dum Masarykova 6, Brno obnova oken a dvefi Rok: 2014

- Nazev: Oprava Fasady — Masarykova 6, Brno Rok: 1998

- Nazev: pudni vestavba Rok: 2005

- nazev: Rekonstrukce portalu prodejny Domino Masarykova 6, Brno Rok: 1998
-Nézev: OP Nérodni podnik Prostéjov Rok: 1950

Dokumentace Zelny trh 21:

-Nazev: Rekonstrukce bytu ZT ¢. 21 Rok: 2000
-Nézev: Pidni vestavba tii bytd Rok: 2004
Priichodni 2

-Nazev: OP Narodni podnik Prostéjov Rok: 1950
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g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil) - pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlaste chranené uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vizemi, poddolované vizemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

Objekt se nenachazi v zaplavovém tizemi Qmax.

Objekt se nenachazi v poddolovaném tizemi.

Objekty se nachazi v méstské pamatkové rezervaci Brno.

h) poloha vzhledem k zaplavovému vuizemi, poddolovanému vuzemi apod.,
Objekt se nenachazi v zaplavovém tizemi Qmax.
Objekt se nenachézi v poddolovaném tzemi.

i)vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery

V tizemi

Poloha stavby respektuje predepsané vzdalenosti od hranice parcel, a pozarni odstupové
vzdalenosti (neméni se).

Realizace revitalizace objektu nebude mit vliv na mnozstvi odpadni a srazkové vody (neméni
se).

Jj) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,
V ramci fesenych prostor a fasad budou odstranény vrstvy za hranici zivotnosti, pfipadné
vrstvy predevS§im SDK obkladi, které zakryvaji a zhorSuji plivodni stav.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélskeho piidniho fondu nebo
pozembkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Pozadavky na maximalni zabory zeméd¢lského piidniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa nejsou. Veskeré upravy se provadi na plochach stavajicich.

l) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Napojeni na dopravni infrastrukturu ziistdva beze zmény. Napojeni na technickou
infrastrukturu ziistava stavajici. Bezbariérovy pfistup do budovy ziistdva neménny.

m) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Zadné nejsou.
n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

k.u. Mésto Brno; ¢.p. 421; 420; 419

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
Zadna nevzniknou.

B.2 Celkovy popis stavby
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a) novda stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historickeho pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o rekonstrukci a obnovu vnitinich prostor u objektu Masarykova 6 spolu s vykladci
obchodniho parteru. Dale pak rekonstrukci fasad vnitrobloku budov Masarykova 6, Priichodni
2 a Zelny trh 21. Rekonstrukei a obnovou se neméni stavajici vyuziti budov.

Stavebni upravy nemayji negativni vliv na stabilitu budovy. Nosné konstrukce jsou stabilni.
Vice viz. ¢ast D.1.2. statika budov.

b) ucel uzivani stavby,

Stavba bude slouzit pro tcely obéanské vybavenosti (beze zmény). Jedna se o rekonstrukci a
obnovu vnitinich prostor u objektu Masarykova 6 spolu s vykladci obchodniho parteru. Dale
pak rekonstrukci fasad vnitrobloku budov Masarykova 6, Priichodni 2 a Zelny trh 21.

¢) trvald nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Neni pfedmétem.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi,

Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi vydal dne 19.1.2022, prostfednictvim Ing.
Terezy Slovakové souhlasné stanovisko za podminek, Ze:

e Vytapéni objektu bude nove feSeno pomoci vyménikoveé stanice napojené na soustavu
zasobovani teplou energii. Piipadné dodate¢né zmény ve zptisobu vytapeni by musely
byt predlozeny ke schvaleni na OZP MMB

e Aby pii provadéni stavebnich praci, nebo pfi manipulaci se sypkymi materialy byla
dodrZovéna technické a organiza¢ni opatfeni k omezeni prasnosti a to zejména
kropeni, pravidelna kontrola Cistoty piijezdovych komunikaci a chodniki, skladovani
sypkych materiall tak, aby nedochézelo k jejich uvoliiovani, udrzovani potradku na
staveni$ti a jeho okoli, fezani stavebnich materialli vyhradné za pouZiti fezacek
s vodni clonou, popt. dikladné kropeni fezanych materiald.

e Veskeré odpady vzniklé na stavbé budou piednostné nabidnuty k opétovnému vyuZziti
a nasledné, nebude-li jejich opetovné vyuziti mozné, odstranény na skladku.

e Béhem stavby bude vedena priibézna evidence odpadi, v¢. dolozeni zptisobu
nakladani.

e Piirealizaci nesmi dojit k poruSeni ochrannych podminek volné zijicich ptékd, a také
nesmi dojit k thynu a zranovani dalSich zivocicht (rorysi, netopyii)

e OZP MMB doporucuje realizovat stavbu mimo hnizdni obdobi ptékii (cca od 1.4. do
31.8.)
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e Pred zahajenim stavebnich praci je nutno objekt prohlédnout a o prohlidce provést
zapis do stavebniho deniku. V pfipad¢€ néalezu zivocichii (napt. hnizdicich ptaku nebo
netopyri) je nutné situaci konzultovat s odbornym zoologem (napf. se zastupcem
Ceské spole¢nosti ornitologické (CSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail:
horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo Ceské spoleénosti pro ochranu
netopyra (CESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popt.
s pracovnikem Agentury ochrany piirody a krajiny CR, Kotlaiska 51, Brno, tel:

547 427 662 (647)).
Pokyny odborného zoologa je tieba v dalSim postupu respektovat, aby nedoslo
k poruseni zakona o ochrang pfirody.

e V piipadé, Ze v dané lokalité bude vyskyt zvlasté chranénych druht zivocichi (rorysi,
netopyii) prokdzan, je nutné obratit se na pfislusny organ ochrany ptirody, tj. Krajsky
ufad Jihomoravského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82
Brno, ktery rozhodne, zda je nutné udé€leni vyjimky ze zakazl u zvlasté chranénych
druht zivocichd.

Magistrat mésta Brna, odbor pamatkové péce vydal dne 19.1.2022, vytfizovala Mgr. Jitka
Reissnerova, souhlasné stanovisko za podminek, ze:
e Pted zahajenim praci a v jejich pribéhu budou svolavany kontrolni dny, na které
budou zvani Narodni pamatkovy ustav, izemni odborné pracovisté (NPU UOP)
v Brné¢ a OPP MMB, k ptfedvedeni referen¢nich vzorkd novych prvki a findlnich
povrchovych Uprav v parteru uliéniho priiceli, pficemz na vstupnim kontrolnim dnu
bude projednan harmonogram praci véetné detaili.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné&, Jefdbkova 4, 602 00
Brno, prostiednictvim Hany Lowové, vydala dne 6.1.2022 souhlasné stanovisko s realizaci
stavby, bez vzneseni jakychkoliv dodatecnych pozadavkd.

Spolec¢nost CETIN a.s. vydala, dne 13.12.2021, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za
ptedpokladu, ze budou stavebnikem dodrZeny vSeobecné podminky ochrany siti
elektronickych komunikaci, jenz jsou blize vyspecifikovany v dokladové ¢asti této projektoveé
dokumentace.

Spolecnost Faster CZ spol. s r.o. vydala, dne 1.10.2022, souhlasné stanovisko s realizaci
stavby za predpokladu, ze stavebni prace budou probihat mimo kolektor mésta Brna.

Spole¢nost GasNet Sluzby, s.r.o. vydala, dne 14.12.2021, prostfednictvim Jany S¢udlové,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby za predpokladu, ze:
e Budou respektovany pribéh a ochrannd pasma plynarenského zatizeni
e Oprava fasad bude provadéna v souladu s CSN 73 6005
e Pii provadéni praci v ochranném pasmu plynového zatfizeni (1m oboustranng) je
investor povinen ucinit opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynovodniho zatizeni.
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e Patky leSeni budou umistény nejmén€ 1m od osy plynovodnich pfipojek se zajiSténim
trvale volného pfistupu k plynarenskému zatizeni. V ptipad¢ havarie na plynarenském
zatizeni bude leSeni odstranéno ihned, a to na naklady investora.

e Stavajici plynovodni pfipojky do objektu je nutno zabezpecit vhodnym zptisobem
proti poskozeni.

e Piirealizaci je nutno dodrzovat veskera pravidla pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek, které ¢ini 1m na kazdou stranu od
jejich obrysii. V tomto pasmu nesmi byt umist'ovany zadné nadzemni stavby,
provadéna skladka materialu a vyskova tprava terénu. Veskeré stavebni prace budou
provadény v OP vyhradné ru¢nim zptisobem a musi byt vykonany tak, aby v zadném
ptipad¢ nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a
plynovodnich ptipojek.

e Pred zacatkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubi vytycena.

Spole¢nost CD — Telematika a.s. vydala, dne 21.1.2022, prostiednictvim Pavla Kiize,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv dodate¢nych pozadavkii.

Spole¢nost EG,D a.s. vydala, dne 17.12.2021, prostfednictvim Bronislavy Kousalikové,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze:

e Kabelova skiin (pfipojkova, rozpojovaci) zlistane neporusena tj. v ptivodnim
provedeni, pfistupna z vetejného prostranstvi a zajiSténa plivodnim energetickym
zamkem.

e Stavajici kabelovou skiin je mozno vyménit po konzultaci a kontrole technického
stavu s technikem provozu a drzby RS Brno Davidem Zimou (tel. 545 14 1704)

S pfedstihem min. 3 mésice.

e Pred dvefmi skiiné musi byt manipulaéni prostor minimalné Im. Otevieni dveti skiiné
musi byt umoznéno v plném rozsahu s moZnosti vysazeni dvefi a vyjmuti zdkladové
desky s pojistkami.

e Natér skiin€ je mozné zménit, je nutné umisténi bezpecnostni nalepky.

e Pred kolaudaci je nutna kontrola pfisluSnym technikem RS Brno. O kontrole bude
pisemny zapis popt. protokol.

e JestliZe tyto podminky budou nelze splnit, nebo jsou pro investora nepfijatelné je
nutné pozadat o pielozeni skiin€. Provedeni pteloZeni skiiné se bude fidit zdkonem
458/2000 Sh. a standardy EG.D

e Pokud konstrukce balkonti zasahuje do ochranné¢ho pasma vedeni VN nebo NN, je
nutné toto konzultovat s technikem nebo si pozadat o pielozeni siti dle zdkona
458/2000 Sh.

e V ptfipad¢ ze ptes kabel distribucni sité bude piejizdéno té¢zkymi mechanismy a
vozidly, je poZadovano provedeni provizorniho panelového piejezdu, ktery bude
piekryvat stavajici kabely minimalné 1m na obé strany, ¢i bude v misté budouciho
vjezdu provedena ochrana proti mechanickému poskozeni dle CSN332000-5-52
uloZenim stavajicich kabell do plastovych pil. chrani¢ek AROT s pfipolozenim 1x
rezervni chranicky Arot s presahem 0,5m.
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Stavbou doc¢asného sjezdu nedojde ke sniZeni zakrytu kabeli pod mez stanovenou
CSN332000-5-52.

e V piipadé pouziti leSeni bude nejblizsi Cast kotveni, zapusténi patek, zemnice leSeni ve
vzdalenosti min. 0,5m od kabelu VN, NN, za ptedpokladu ulozeni kabelu do
plastovych pul. chranicek Arot 160, 110, nebo kabelovych betonovych Zlabt.

Jestlize bude dodrZzeno ochranné pasmo 1m, neni nutné ulozeni do plast. pul.
chrani¢ek Arot. Pro provedeni uvedenych tprav na kabelovém vedeni VN, NN, se
investor obrati na nékterou ze zhotovitelskych firem EG.D, a.s. s psobnosti v oblasti
RS Brno (seznam zhotoviteld, viz. dokladova cast této projektové dokumentace)

Spole¢nost Technické sit€¢ Brno, akciova spolecnost vydala, dne 17.1.2022, prostfednictvim
Ivety Simandlové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze pii realizaci
nedojde k poskozeni pfevésového lana uchyceného na Masarykova 8.

Spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s. vydala, dne 3.1.2022, prostiednictvim Nory
Hléasenské, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze:

e Bé&hem realizace nesmi dojit k poSkozeni, zdsahu anebo omezeni funkénosti VVKS.

e V pfipadé, Ze dojde ke kolizi, nebo zasazeni do ochranného pasma VVKS, bude
spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s. bezodkladné kontaktovana prostifednictvim
kontaktni osoby uvedené v dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

e V pfipad¢ nutnosti pfelozeni VVKS je nutno se spolec¢nosti Vodafone Czech Republic
a.s. uzavtit dohodu o piekladce, a to v dostate¢ném piedstihu pred zahdjenim stavby.
Veskeré naklady spojené s piekladkou budou hrazeny investorem stavby.

e Pied zahijenim stavby bude zajisténo vytyCeni VVKS pifimo na misté stavby.

e Piirealizaci je nutno fidit se vSeobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti
Vodafone, které se nachazeji v dokladové €asti této projektové dokumentace.

Spole¢nost Dopravni podnik mésta Brna, a.s. vydala, dne 20.12.2021, prostfednictvim pana
Ing. Ziviny, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu dodrzeni nasledujicich
podminek:

e Po celou dobu stavebnich praci nesmi byt na linkach MHD v ulici Masarykové
narusena plynulost a bezpecnost provozu a provoz MHD musi byt zachovan v plném
rozsahu.

e Misto vykopovych praci bude staticky zabezpeceno, bezpe¢nostné oznaceno a
vybaveno ptislusnym dopravnim znacenim. Vykopové prace budou provadény mimo
dopravni Spicku.

e V disledku provadénych praci a staveniStniho provozu nesmi dojit k poskozeni
trakéniho vedeni a ostatniho zafizeni DPMB, a.s.

Trak¢ni vedeni nesmi byt oplocena. Po celou dobu stavby musi byt pracovnikiim
DPMB, a.s. zajistén okamzity pfistup k technickym zatizenim DPMB, a.s.

e Navrh dopravniho opatieni v prubéhu realizace stavby a projekt prechodného
dopravniho znac¢eni bude projednano v ptedrealizacni fazi s pracovniky Odboru
ptipravy provozu — Pan Chudacek tel. 543 171 415 nebo e-mail: pchudacek@dpmb.cz
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e Minimalné 14 dni pfed zahdjenim praci v prostoru nebo blizkosti tramvajového télesa
musi investor zazadat o piedani stavenisté a projednat konkrétni podminky realizace
se spravcem tramvajové traté — stiedisko Traté ED, Bc Richter, DiS., tel. 543 172 211,
mob. 603 899 064; e-mail vrichter@dpmb.cz.

e Pii provadéni stavebni ¢innosti nesmi dojit ke ztraté stability tramvajového télesa ani
k jinému ohroZeni nebo omezeni tramvajové dopravy.

e Tramvajova draha nebude dotena vykopovymi pracemi.

e Oteviené vykopy musi byt provadény ve vzdalenosti minimaln¢ 2,0m od pojizdéné
hrany ptilehlé kolejnice tramvajové trati. Dale vykopy musi byt fadné zajistény a
zapazeny a nesmi dojit k poruseni podkladnich vrstev tramvajové drahy.

e Do prijezdového prifezu tramvajové traté, jehoz zédkladni (minimalni) rozmér je
1750mm od osy krajni koleje (tj. cca Im od krajni kolejnice) nesmi zasahovat zadné
¢asti stavby, ohrad, mechanism, zafizeni, stavebniho materidlu, dopravniho znaceni
apod. a to ani do¢asnych a pfenosnych konstrukci.

e Vesker¢ pripadné montazni a opravné prace na tramvajovém télese musi provést
kvalifikovand a odbornd firma s patfiénym opravnénim pro prace na tramvajové trati.
Prace na tramvajovém spodku a svr$ku musi byt provedeny v souladu se smérnici T08
DPMB a.s.

e Cinnosti v blizkosti trolejového vedeni je nutno projednat se spravcem trolejového
vedeni — p. Semora, tel. 543 173 651, mob. 606 561 899, e-mail: psemora@dpmb.cz.

e Pii pouZiti mechanizace musi byt dodrZzeno ochranné pasmo trolejového vedeni 1,5m
od Zivych €asti pod napétim, pficemz za Zivou ¢ast se povazuje i ¢ast prevésu koncici
druhou izolaci.

e Veskeré¢ Skody na zatizeni DPMB vznikl¢ pfi realizaci, zjisténé 1 dodate¢né, budou
hrazeny investorem.

Spole¢nost Teplarny Brno, a.s. vydala, dne 15.12.2021, prostfednictvim Ing. Chromé,
souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv dodate¢nych pozadavki.

Spolecnost Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. vydala, dne 12.1.2022, prosttednictvim Ing.
Michaely Janderkové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby za ptedpokladu, ze budou
dodrZeny nasledujici podminky:
e Pied zahajenim praci budou vyty€eny a viditeln€ oznaceny vodovodni ptipojky a
jednotné kanalizacni stoky pted objekty Masarykova 6, Priichodni 2 a Zelny trh 21.
e Bude zjiSténa hloubka a trasa kanalizac¢nich piipojek (DN 200 KAM — p.C. 418, DN
200 KAM —p.¢. 421). Tyto kanaliza¢ni pfipojky neni nutno vytycovat — nejsou ve
spravé BVakK.
e Vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky budou zajistény proti negativnim t¢inklim stavby.
¢ Vodomeérné sestavy musi byt béhem stavby i po jejim dokonceni volné ptistupné.
e (dtok destovych vod do jednotné kanalizace pro veiejnou pottebu nesmi piekrocit
stavajici odtokové mnozstvi.
e Budou dodrzena ochranna pasma vodovodu a kanalizaci pro vetejnou potiebu, dle
zakona ¢. 274/2001 Sb.
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e Budou dodrzena ochranna tizemi vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky, v rozsahu 0,75m
od osy potrubi.

V ochranném pasmu neni povoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat Ci snizovat terén, bez piedchoziho
souhlasu Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

¢ Budou dodrzeny Méstské standardy pro kanalizacni zatizeni a Méstské standardy pro
vodovodni sit mésta Brna a v nich uvedenou normu CSN 73 6005.

e V ochrannych pasmech a ochrannych izemich je pozadovano vykonavat veskeré
vykopové prace vyluéné ru¢nim zplisobem se zvySenou opatrnosti.

e Zafizeni a zazemi stavenisté, skladka materialu bude umisténa mimo ochranna pasma
vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok a mimo ochranné uzemi vodovodnich a
kanaliza¢nich ptipojek.

e V prostoru, kde bude dochéazet k namahani od pojizdénych mechanismi, je
pozadovano zajistit technickou infrastrukturu v provozovani BVK, a.s. proti moznym
negativnim G¢inkim.

e Bchem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodniho fadu a kanalizaénich stok, ani
pristup k nim. Vodovodni armatury a kanaliza¢ni poklopy musi ziistat volné, ptistupné
a ovladatelné.

e V pfipadé potieby nebo jakéhokoliv dotceni siti v provozovani BVK, a.s. a
k zavére¢né kontrolni prohlidce je pozadavek na pfizvani na misto stavby piislusného
obvodového technika Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. pro vodovodni sit’ — p.
Ptihodu, tel. ¢. 724 141 433, pro kanalizac¢ni sit’ — p. Vrbika, tel. ¢. 606 758 358, a dbat
jejich pokyni.

e V piipadé€ vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizacnim zafizeni pro vefejnou
potiebu z titulu ¢innosti stavby, bude nutno upozornit dispecink BVK, a.s., tel. ¢.

543 212 537.

Stavebnik déle zajisti okamzité odstranéni poruchy dle pokynii zodpovédného
pracovnika Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovéana dle platnych piedpisii.

e Projektant odpovidé za spravnost, celistvost, uplnost a bezpecnost stavby provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace a providitelnost stavby podle této
projektové dokumentace jakoz 1 za technickou a ekonomickou trovein projektu
technologického zatizeni, v€etné vlivli na zivotni prostiedi.

e Zahdjeni praci bude ozndmeno provoznim techniklim min. 3 dny dopiedu.

Hasicsky zachranny sbor Jihomoravského kraje vydal, dne 6.1.2022, prostfednictvim kpt. Ing.
Mariany Gejdosové, souhlasné stanovisko s realizaci stavby bez vzneseni jakychkoliv
dodate¢nych pozadavkii.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisiil) - kulturni pamdtka apod.,
Stavby nejsou kulturni pamatkou.

Zhotovitel dokumentace:
MARK VALA s.r.o. Stranka: 21 /23



Stupen dokumentace: DPS »Masarykova 6 — oprava dvornich fasad, dvora a nebytového prosotru
vE. Svétliku“

A, B PraGvodni a souhrnna technicka zprava k.U. Mésto Brno, parc.6.420; 421; 418

g) navrhované parametry stavby - zastavena plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Zména v parametrech stavby je pouze v obchodnich prostorech v INP.

Spoleéné prostory 1.000:

Nazev: Mistnost: Vyméra:
Schodiste 1.000.01 12,46 m2
Technicka mistnost 1.000.02 5,89 m2

Obchodni prostor 1.102:

Nazev: Mistnost: Vyme¢ra:
Obchod 1.102.01 71,61 m2
Obchod 1.102.02 54,56 m2
Obchod 1.102.03 13,56 m2
Obchod 1.102.04 24,51 m2
Sklad 1.102.05 7,52 m2
WC Predsin 1.102.06 1,11 m2
WC 1.102.07 1,04 m2

Obchodni prostor 1.103:

Nazev: Mistnost: Vymeéra:
Obchod 1.103.01 16,11 m2
Obchod 1.103.02 15,19 m2
Obchod 1.103.03 2,06 m2

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadit a emisi, trida energetické narocnosti budov
apod.,

Nemeéni se

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Ptedpokladand doba vystavby je 3 mésice.

J) orientacni naklady stavby.
........... ,- K¢ bez DPH

V Brng, prosinec 2021

Vypracoval: Petr Marecek
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