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e) VYPIS POUZITYCH NOREM

a) UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Objekt Rasinova 3 byl postaven roku 1889 jako némecka divéi méStanska Skola korunni princezny Stépanky.
V souc€asnosti je vyuzivan jako zakladni a matefska Skola. | po provedeni stavebnich uprav bude objekt uZivan ke
stejnému Ucelu. Jedna se o tfipodlazni objekt s podsklepenim a nevyuzivanym pldnim prostorem pod sedlovou
stfechou.

Kapacitni Udaje:
- feSena ulicni fasady vCetné §titd i 8titd ze strany stfechy ... cca 2475 m2

b) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava fasady, $titd, fims a oprava i vyména oplechovani. Balustrady jiz

byly opraveny. Soucasti této akce je i doplnéni chybéjiciho oplechovani balustrad a také oprava omitky ze strany

stfechy po celém obvodu. Oprava fasady — odstranéni nesoudrznych omitek a cihelnych paskovych obkladu,

provedeni novych omitek, odstin bude vyvzorkovan (doporucen svétly dle stavajiciho odstinu ulicni fasady).

Stavajici dispozi¢ni a provozni feSeni objektu se neméni, zlstava zachovano stavajici vyuziti objektu.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Bezbariérové uzivani stavby neni poZadovano, navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici feSeni objektu a
jeho vyuZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

c) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

1. POPIS STAVAJICIHO OBJEKTU:

Budova je na nepravidelném pudoryse se schodi$tém cca uprostfed objektu, které navazuje na vstupni priceli
z narozi ulic RaSinova-Jakubska, se dvéma pohledové se uplatiujicimi pracelimi, z nichz jedno je obraceno do ul.
Ra$inova a pravé bo¢ni do ul. Jakubska, a obé se pfimykaji k sousednim budovam. Svislé nosné konstrukce jsou
z cihelného zdiva. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako dfevéné tramové stropy uloZené na zdivo.
Budova je zastfeSena sedlovou stfechou. Krov je vaznicové soustavy s krytinou taskovou.

Popis poskozeni:

Resena fasada ma misty znaéné narudenou a zvétralou omitku, na mnoha mistech poskozenou od zatékani. Na
nékterych mistech fasady dochazi k odlupovani provedenych natérd a odpadavani cihelnych obkladd. Na nékterych
mistech je poSkozen i sokl objektu. Zejména v ulici Rasinova je poSkozena nejspi§ zatékanim i korunni fimsa
objektu, ktera je soucasnosti zajisténa siti proti opadavani omitek, které ohroZuje bezpeénost provozu na pfilehlych
komunikacich. Kamenné ¢asti balustrad jsou z ¢asti zamechovany (lisejniky).

Odvod ze stfechy je na uliéni strané proveden zaatikovym Zlabem se svody zausténymi do pudniho prostoru.
V rdmci provadéni stavby je nutno provéfit moznost zatékani deStové vody od poruSeného zlabu a mista zausténi do
svodu do korunni fimsy.

2. NAVRZENE STAVEBNi RESENI:

Projektova dokumentace byla zpracovana podle platnych norem. V souladu s § 156 Stavebniho zakona
€. 183/2006 Sb. musi dodavatel pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které spliuji pozadavky na pozarni
bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uzivani, ochranu proti hluku
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a na usporu energie. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuéeni vyrobcti
popi. dovozcl vyrobk( a material(.

Stavebni firma predlozi atesty od vSech pouzitych materiall a zafizeni a dokumentaci skuteéného provedeni
stavby.

2.1 PRACE HSV

211 BOURACI PRACE

Obecné:

V prabéhu pripravnych a projektovych praci byl provedena vizualni prohlidka objektu, Zoologické posouzeni budovy

pfed stavebnimi tpravami a restauratorsky prizkum omitkovych a barevnych vrstev.

- Pred zahajenim bouracich a rekonstrukcnich praci musi dodavatel ucinit takova opatfeni (zakryti, demontaz

a ulozeni), aby nedo$lo k dalsimu poskozeni povrchii a vyrobkd, které jsou uréeny k dalSimu pouZiti.

- Pri bouracich a rekonstrukcnich pracich je tfeba postupovat obezretné. Zjisti-li se pfi téchto pracich nové

projektem nepfedpokladané skutecnosti, je tfeba neprodlené pfizvat k feSeni problematiky projektanta.

- Pri bouracich pracich nesmi dojit k pfetéZovani stavajicich konstrukci vybouranym materidlem, tento bude

kontinuainé odvazen. Dale nesmi dochédzet k necitlivym zasahim do konstrukci objektu pouzivanim nevhodné

mechanizace, jako jsou pneumaticka kladiva.

- Provadéni veSkerych stavebnich praci musi byt v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,

bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi. Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace

zpracovat technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

- Pfi realizaci bouracich a zabezpecovacich praci budou respektovany poZadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi provadéni téchto Cinnosti, zejména:

- zakon ¢. 262/2006 Sb, zakonik prace, ve znéni pozdéj§ich predpisd,

- zakon ¢. 309/2006 Shb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zaji$téni dalSich podminek bezpelnosti o ochrany zdravi pfi praci)
zZpracovava pfislusné predpisy Evropskych spoleCenstvi a upravuje v navaznosti na zakonik prace a dalsi
poZadavky BOZP,

- nafizeni vlady ¢.378/2001 Sh., poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani strojd,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnych pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o pozadavcich na BOZP pri praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu,

- zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,

- nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

- nafizeni vlddy ¢. 495/2001 Sb., o poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd,

- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence trazt, hlaSeni a zasilani zaznam o traze.

Bouraci prace:
Pfed zapocetim veSkerych praci bude provedena kompletni, detailnd zpracovand fotodokumentace stavajici

fasady vCetné jejiho Clenéni. Dale bude provedena i fotodokumentace balustrad a Stitt ze strany stfechy.

Rozsah bouracich praci:

- odstranéni nesoudrznych a degradovanych vnéjSich omitek uliéni fasady véetné omitek §titl ze strany vystupujici
nad stfechu;

- odstranéni uvolnénych obkladu z cihelnych pasku.

Déle je nutno provést dikladnou revizi zaatikového Zlabu a jeho mist napojeni na svodové potrubi, odstranéni
poruSeného oplechovani a dopinéni chybéjiciho oplechovani.

Vlybourany material bude vyvezen na fizenou skladku.

VeSkeré stavebni prdce musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi
pfedpisy a ustanovenimi. Béhem praci bude pofizovana fotograficka dokumentace jednotlivych postupd.

21.2  UPRAVY POVRCHU

Vnéjsi omitky

Uliéni fasada a fasada $titu i ze strany stfechy a balustrad :

Uliéni fasada je omitana v historizujicim ztvarnéni. Fasada bude opravena. Nejprve fasada bude ocisténa a omyta
tlakovou vodou a odstranény nesoudrzné casti. Zachované omitky budou zpevnény alkalickymi mineralnimi
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zpeviovaci. Chybéjici ¢asti omitky budou doplnény vapennymi omitkami s pfirodnimi pucoany (malty uréené pro
historické a pamatkové objekty). Pro rekonstrukci omitek bude preferovana vapenna technologie, ¢i jeji modifikace
(hydraulické vapno, pfidavek do 15% cementu, sana¢ni pfisada pro zvétSeni pord v soklovych partiich) nebo kvalitni
hydraulické pojivo (pomér pojiva/plniva bude vyzkouden v nékolika variantach dle zvoleného vyrobku, vysledna
malta by méla v maximaini mife strukturalng, barevné i obsahem péru odpovidat plvodnim omitkam).

Provedeni plodnych vysprévek a vymén vapennou maltou, vyzrani 28 dni:

Na plochy, kde je odpadana ¢i dodate¢né odstranéna omitka v celém souvrstvi, je nutné v prvni fadé provést kotvici
podhoz z maltové smési na bazi vapna a pfirodnich pucoland. Malta musi byt uréena pro historické a pamatkové
objekty. Musi odpovidat obygejné malté pro vnitini i vnéjsi omitky GP dle CSN EN 998-1, kategorie CS Il

Vapenna jadrova omitka bilé barvy pro vnitini i vnéjSi prostfedi musi byt koncipovana pro pamatkové objekty, musi
obsahovat vapenné pojivo s pfirodnimi pucolany 0-2mm. Musi byt karbonaticky a hydraulicky tuhnouci s vybornou
zpracovatelnosti a s dobrymi diftznimi viastnosti. CSN EN 998-1 kategorii GP, kategorie CS I.

Provedeni Stukové vrstvy fasady, vyzrani 1 tyden

Jako finalni Stukova vrstva doporu€ujeme pouzit Stuk z bilych piskl a vapence 0-0,5mm, hydraulicky tuhnouci, dobfe
zpracovatelny, na bazi vapna a pfirodnich pucoland. Dle CSN EN 998-1 tfidy CS I, W 0. Uréeny pro historické a
pamatkové objekty.

Provedeni nového natéru fasady

Natér by mél spojovat estetickou a ochrannou funkci, z toho divodu by mél byt pouzit kvalitni natér silikatové nebo
silikonové baze s nizkym obsahem disperzniho pojiva. Jako penetraci pod tyto natéry je vhodné zvolit mirné
zpevhujici, aby doslo ke zvySeni povrchové pevnosti stavajicich neopravovanych omitek.

Barevnost fasady bude pfizplsobena stavajici barevnosti fasady v misté opravované Casti fasady — sjednoceni
vzhledu — bude vyvzorkovano v ramci provadéni stavby.

Provedeni novych ploch (opravovanych) na stavajicich musi byt provedeno odborné a precizné bez viditelnych
pfechodd.

Cihelné obklady

Provedena kontrola celistvosti a soudrznosti cihelnych obkladl s povrhem fasadniho zdiva, poSkozené budou
nahrazeny novymi obklady stejné jako v mistech odpadavajicich cihelnych obkladu.

V misté obkladu cihelnymi pasky musi byt zhotovena vyrovnavaci jadrova omitka. Povrch je pfe lepenim cihelnych
obkladu penetrovan a spary mezi jednotlivymi cihelnymi pasky vyplnény sparovaci smési.

Balustrady

Odstranéni vegetace, ocisténi.

Soklova ¢ast — oprava teracového obkladu

Poskozené Casti budou opraveny nebo nahrazeny novymi ve stejném provedeni jako stavajici.

Soklova ¢ast bude o€isténa. Pfipadné praskliny budou doplnény teracovou maltou odpovidajici zmitosti a barevnosti.
Povrch bude dogistén pemrlovanim. Soklova ¢ast bude opatfena hydrofobizaci bezbarvym silanovym prostfedkem.

Predpokladany rozsah opravy fasady:
- ulice RaSinova véetné narozi ... cca 90%
- ulice Jakubska ... cca 40%

21.3  KLEMPIRSKE VYROBKY

Oprava - nové klempifské prvky stavbou poSkozenych a doplnéni chybgjicich a jiz nyni nefunkénich klempifskych
vyrobk{ (oplechovani, Zlaby, svody, ...).

Klempiiské prvky budou provedeny s pfihlédnutim na formaty a tvaroslovi stavajiciho provedeni, material —
pozinkovany plech dle stavajiciho materialu klempifskych prvk( (pfi vétSim rozsahu a vétSich celcich pak
titanzinkovy plech).

Pfi instalaci klempifskych prvkd je nutno uvazovat v misté provadéni klempifskych praci a zajiSténi jejich spravné
funkce (zatazeni pod krytinu) i s EasteCnym rozebranim stfesni krytiny, po montazi klempifskych prvkd uvedeni
stfeSni krytiny do ptvodniho stavu.

Balustrady budou z horni strany oplechovany olovénym plechem tl. 1 mm pro zabezpeéeni zvySené zivotnosti
konstrukci stavby v téchto mistech.

Na celé ploSe fasady v mistech atakovanych srazkovou vodou a pfevazné moznosti leziciho snéhu, tedy veskeré
,vodorovné“ plochy omitek bude provedena impregnace a hydrofobizace (tzv. chemické oplechovani).
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21.4  ZAMECNICKE VYROBKY
Oprava - repase zdmecnickych vyrobki (dvifek véetné raml od elektrickych zafizeni) integrovanych do soklové
Casti fasady — odstranéni stavajicich natérd, prebrouseni, 1x zakladni natér, 2x vrchni natér — odstin dle stavajiciho
natéru vCetné dopinéni oznaceni el. zafizeni — plocha cca 4,0 m2. Upozornéni — toto je tfeba konzultovat
s prislusnym rozvodnym zavodem.

21.5 HLINIKOVE VYROBKY
Dvefe s vykladcem a vykladec ,skautské klubovny* — doporuéena vyména — nové provedeni dle stavajiciho.

d  STAVEBNi FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE -
POPIS RESENI
Vzhledem k charakteru stavebnich praci neni feSeno. Neni poZzadavek na zatepleni feSené Casti objektu.

e) VYPIS POUZITYCH NOREM
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, pfedevsim se stavebnim zakonem
€.183/2006 Sb. (ve znéni pozdéjSich pfedpist) a pfisluSnou vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby. Vyrobky musi vyhovovat zakonu €. 22/1997 Sbh. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim
pfedpisiim (nafizenim viady).
PHi realizaci stavby bude dodavatel postupovat podie platnych CSN norem a platnych pravnich predpist CR véetné
vSech souvisejicich a citovanych norem, zakon(, nafizeni a vyhlasek, napf.:

- CSN 733610 - Navrhovani klempifskych konstrukci

- CSN 738101 - LeSeni. Spole¢na ustanoveni

V Brné: 08 /2021

Zpracovala: Ing. Jana Macikova
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D.1.1 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1) Stit fasady v ulici Jakubska (u sousedniho objektu parcela ¢. 546)
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FOTO 2) Fasada v ulici Jakubska (u sousedniho objektu parcela €. 546)
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FOTO 3) Soklova Cast v ulici Jakubska (u sousedniho objektu parcela ¢. 546)
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FOTO 5) Soklov.

OBJEKT RASINOVA 3 — OPRAVA FASADY - ULICNI CAST
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FOTO 6) N
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7) Fasada narozi — pravé pfi pohledu na narozi
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vstup do objektu

FOTO 8) Fasada narozi -

ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. - REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
OBJEKT RASINOVA 3 - OPRAVA FASADY - ULICNi CAST
PROJEKTOVA DOKUMENTACE



12

ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. - REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
OBJEKT RASINOVA 3 - OPRAVA FASADY - ULICNi CAST
PROJEKTOVA DOKUMENTACE



ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. - REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
OBJEKT RASINOVA 3 - OPRAVA FASADY - ULICNi CAST
PROJEKTOVA DOKUMENTACE



FOTO 12) Fasada z ulice Rasinova s pohledem na korunni fimsu
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FOTO 13) Korunni fimsa z ulice RaSinova
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FOTO 14) Pod korunni fimsou z ulice Rasinova
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FOTO 16) Soklova ¢ast fasady v ulici Rainova (u sousedniho objektu parcela €. 541

1%

DALSi FOTO POSKOZENi FASADY:

- U zavésu tramvajové troleje

ZS A MS HUSOVA 17, p. 0. - REKONSTRUKCE SKOLSKEHO OBJEKTU HUSOVA 17
OBJEKT RASINOVA 3 - OPRAVA FASADY - ULICNi CAST
PROJEKTOVA DOKUMENTACE



18

- meziparapetni zdivo

- Stity ze strany stfechy
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