POZNAMKA

- VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJi VYROBNi DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POZADOVANYM
UCELEM POUZITI

- JEDNOTLIVA OKNA JE NUTNE PRESNE ZAMERIT NA STAVBE, VYHOTOVIT PRESNOU VYROBNi DOKUMENTACI REPLIKY JEDNOTLIVEHO OKNA A TUTO
DOKUMENTACI NECHAT SCHVALIT NPU, HIP A OPP. VZOROVE OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PRIZEMI A V BYTE &.15 PRI ULICI KOUNICOVA,
SLOUZi JAKO ODSOUHLASENY VZOR PRO VYROBU DALSICH REPLIK.

- PRIVYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE POSTUPY

- PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !

- PRED VYROBOU NUTNO KONZULTOVAT VSECHNY DRUHY OTEVIRANI, KOVANI A VZORKY BAREV S NPU+OPP+HIP

- TVAROSLOVI U REPASOVANYCH VYROBKU BUDE DOPLNENO DREVENYMI LISTAMI, VE STEJNEM TVARU JAKO PUVODNI

- INTERIEROVE VCHODOVE DVERE DO BYTU BUDOU POUZE REPASOVANY. POZARNI ODOLNOST, ANI JEJICH ZABEZPECENI SE TEMITO UPRAVAMI
NEMENI. MENENE VLOZKY A KOVANI BUDE TVAROVE ODPOVIDAT PUVODNIMU V BEZPECNOSTNIM PROVEDEN.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA PODLE CSN, VYHLASEK A ZAKONU PLATNYCH V DOBE VYDANI STAVEBNIHO POVOLEN|
KONKRETNI TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU OBSAZENE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UDAVAJI TECHNICKY STANDARD STAVBY,
JEDNOTLIVYCH VYROBKU A MATERIALU A JE MOZNE JE PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMENIT
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OZN. SCHEMA POPIS
>
Replika dvefi venkovnich dvoukfidlovych. Dvefe dfevéné, piné,
otoéné s polodrazkou. Dvefe budou profilovany dle stavajicich.
VEetné obloZkové zarubné ve stejném dekoru jako dveini kfidlo.
Zaruben véetné celoobvodovému tésnéni.
o -
‘=ﬂ 5 Kovani:

- oboustranné klika se &tity z brousené nerez oceli véetné viozky a
klich

Povrchova uprava:
- dle stavajici barvy
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

Rozmeér dvefi: 1500 x 2050 mm
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Vodorovny ram

Py
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Svisly ram

Vypliové laté

Vnitfni délici sklepni kéje z dfevénych lati 50/70.

Svisly dfevény ram kotveny ke stropu a podlaze.

Vodorovny ram montovany na svisly ram.

Na kazdé dvere pricky jsou pouzity tfi panty.

Sklepni pricky (laté) budou tvarované podle klenby ve sklepnim
prostoru a budou pfizplisobeny celkovému vnitfnimu prostoru. PFicky
nesmeji od stropni konstrukce presahnout vzdalenost 200 mm.

Ve sténé je uvazovano s 16 dvermi.

VEetné spojovaciho a montazniho materialu.

Kovani na kazdych dvefich jsou visaci zamek véetné petlice a klich.
Petlice kovova v erné barvé vcetné protikusu.

Poloha a velikost sklepnich kdji je vykreslena v padorysu sklepa.

Povrchova uprava:

- ochrana proti vlhkosti a plisnim

- pfirodni dfevo

- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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OKENNi RAM

OKENNI KRIDLO

ZASKLENi DO TMELU - ORNAMENTNI SKLO VIZ. OBRAZEK
DREVENA OKAPNICE

LISTA

VNITRNi PARAPETNI DESKA - ZELENY UMELY KAMEN
VNEJSi PLECHOVY PARAPET

NOVY OKENNi RAM

NOVE OKENNI KRIDLO

NOVE ZASKLENI - IZOLACNI DVOJSKLO 4-10-4,
ORNAMENTNI SKLO VIZ. OBRAZEK, DISTANCNi RAMECEK
V ODSTINU KRIDLA

NOVY VNEJSIi PARAPET - VIZ VYPIS VYROBKU

REPLIKA SKLA:

OR 511 Clear4 - Cros sfield

NOVE PROFILY MUSI BYT SHODNE SE STAVAUJICiMI PROFILY

BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA KOST

NOVE SUBTILNi DITHERMALNIi ZASKLENi S ORNAMENTALNIM SKLEM VIZ OBRAZEK
ZACHOVANI VNITRNi PARAPETNI DESKY Z UMELEHO KAMENE -> BUDE VYLESTENA A POPR.
DOPLNENA O ULOMENE KOUSKY
NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNI KONSTRUKCE PRES APU LISTU, NAPOJENI INTERIERU
BUDE PRES PAROTESNOU PASKU A EXTERIER PRES VODEODOLNOU PAROPROPUSTNOU
SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU V
PROVEDENI Z MOSAZI
REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL ZPRACOVAN V
12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVI REPLIK MUSi VYCHAZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

11! VZOROVE OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PRIZEMi A V BYTE &.15 PRI ULICI
KOUNICOVA, SLOUZi JAKO ODSOUHLASENY VZOR PRO VYROBU DALSICH REPLIK !!!
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SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU V

PROVEDENI Z MOSAZI
. SOUGASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNI DREVENY PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL
L o ZPRACOVAN V 12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVI REPLIK MUSI
ﬁ Alﬁ VYCHAZET Z TOHOTO DOKUMENTU
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B - OKENNi RAM VNITRNI

B1 - OKENNI KRiDLO VNITRNi

C - OKENNi RAM VNEJSI

C1- OKENNI KRIDLO VNEJSI

1 - ZASKLENIi DO TMELU, CIRE

2 - DREVENA OKAPNICE

3 -LISTA

5 - VNEJSI PLECHOVY PARAPET

6 - VNITRNi PARAPETNI DESKA - DREVO
7 - OBLOZKA OSTENI, PARAPETU A NADPRAZI

B" - OKENNi RAM VNITRNI

B1- OKENNI KRIDLO VNITRNI

C’ - NOVY OKENNi RAM

C1’- NOVE OKENNIi KRIDLO

8 - NOVE ZASKLENI - IZOLACNi DVOJSKLO 4-10-4,
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9 - NOVE JEDNODUCHE SKLO ORNAMENTNI VIZ.
OBRAZEK

11 - NOVY VNEJSi PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVE PROFILY MUSIi BYT SHODNE SE STAVAJICIMI
PROFILY
- BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA
KOST
- NOVE SUBTILNi DITHERMALNI ZASKLENI S

PRUHLEDNYM SKLEM

- NOVE VNEJSI PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS
KLEMPIRSKYCH VYROBKU

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNI
KONSTRUKCE PRES APU LISTU

- SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH
DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU V
PROVEDENI Z MOSAZI

- SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNI
DREVENY PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE
VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL ZPRACOVAN V
12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU ->
TVAROSLOVI REPLIK MUSi VYCHAZET Z TOHOTO
DOKUMENTU
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11 - NOVY VNEJSIi PARAPET - VIZ VYPIS VYROBKU
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POPIS REPLIKY:

NOVE PROFILY MUSIi BYT SHODNE SE STAVAJICiMI PROFILY

BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA KOST

NOVE SUBTILNi DITHERMALNI{ ZASKLENi S PRUHLEDNYM SKLEM

NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNi KONSTRUKCE PRES APU LISTU, NAPOJENI
INTERIERU BUDE PRES PAROTESNOU PASKU A EXTERIER PRES VODEODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU
V PROVEDENI Z MOSAZI

SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNi DREVENY PARAPET

REPLIKY OKEN MUSi BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL
ZPRACOVAN V 12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVI REPLIK MUSI
VYCHAZET Z TOHOTO DOKUMENTU
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1" - ZASKLENi DO TMELU - ORNAMENTNI SKLO VIZ. OBRAZEK

2 - DREVENA OKAPNICE

3 - LISTA

4 - VNITRNi PARAPETNI DESKA - ZELENY UMELY KAMEN

5 - VNEJSi PLECHOVY PARAPET
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11 - NOVY VNEJSIi PARAPET - VIZ VYPIS VYROBKU

POPIS REPLIKY:

NOVE PROFILY MUSI BYT SHODNE SE STAVAUJICiMI PROFILY

BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA KOST

NOVE SUBTILNi DITHERMALNIi ZASKLENI S PRUHLEDNYM SKLEM

NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNI KONSTRUKCE PRES APU LISTU, NAPOJENI
INTERIERU BUDE PRES PAROTESNOU PASKU A EXTERIER PRES VODEODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU
V PROVEDENI Z MOSAZI

SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNi DREVENY PARAPET

REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL
ZPRACOVAN V 12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVI REPLIK MUSI
VYCHAZET Z TOHOTO DOKUMENTU
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B - OKENNi RAM VNITRNI

B1 - OKENNI KRiDLO VNITRNi

C - OKENNi RAM VNEJSI

C1- OKENNIi KRIDLO VNEJSI

1 - ZASKLENIi DO TMELU, CIRE
2 - DREVENA OKAPNICE
3 -LISTA

4 - CISTA PODLAHA
5 - VNEJSI PLECHOVY PARAPET

6 - VNITRNi PARAPETNI DESKA - DREVO

7 - OBLOZKA OSTENI, PARAPETU A NADPRAZI

B" - OKENNi RAM VNITRNi

B1- OKENNI KRIDLO VNITRNI

C’ - NOVY OKENNi RAM

C1’- NOVE OKENNIi KRIDLO

8 - NOVE ZASKLENI - IZOLACNi DVOJSKLO 4-10-4,
CIRE, DISTANCNi RAMECEK V ODSTINU KRIDLA

9 - NOVE JEDNODUCHE SKLO ORNAMENTNI VIZ.
OBRAZEK

11 - NOVY VNEJSi PARAPET

POPIS REPLIKY:

- NOVE PROFILY MUSIi BYT SHODNE SE STAVAJICiMI
PROFILY

- BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA
KOST

- NOVE SUBTILNi DITHERMALNI ZASKLENI S
PRUHLEDNYM SKLEM

- NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS
KLEMPIRSKYCH VYROBKU

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNI
KONSTRUKCE PRES APU LISTU

- SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH
DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU V
PROVEDENI Z MOSAZI

- SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNI
DREVENY PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE
VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL ZPRACOVAN V
12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU ->

TVAROSLOVI REPLIK MUSi VYCHAZET Z TOHOTO
DOKUMENTU
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C1- OKENNI KRIDLO VNEJSI

1 - ZASKLENI DO TMELU, CIRE

2 - DREVENA OKAPNICE

3 -LISTA

5 - VNEJSi PLECHOVY PARAPET

6 - VNITRNi PARAPETNI DESKA - DREVO
7 - OBLOZKA OSTENI, PARAPETU A NADPRAZI

B" - OKENNi RAM VNITRNi

B1- OKENNi KRiDLO VNITRNI
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NOVE PROFILY MUSI BYT SHODNE SE STAVAJICIMI
PROFILY

BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA KOST
NOVE SUBTILNi DITHERMALNI ZASKLENiI S PRUHLEDNYM
SKLEM

NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS
KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNi KONSTRUKCE
PRES APU LISTU, NAPOJENI INTERIERU BUDE PRES
PAROTESNOU PASKU A EXTERIER PRES VODEODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH
DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU V PROVEDEN| Z
MOSAZI

SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNi DREVENY
PARAPET

REPLIKY OKEN MUSIi BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO
VYKRESU, KTERY BYL ZPRACOVAN V 12/2017 NA
ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVI REPLIK MUSI
VYCHAZET Z TOHOTO DOKUMENTU
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BARVA SHODNA -> DLE PRUZKUMU SLONOVA KOST

NOVE SUBTILNi DITHERMALNI{ ZASKLENi S PRUHLEDNYM SKLEM

NOVE VNEJSi PLECHOVE PARAPETY -> VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
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INTERIERU BUDE PRES PAROTESNOU PASKU A EXTERIER PRES VODEODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

SOUCASTI REPLIKY BUDOU TAKE REPLIKY VSECH DOBOVYCH KOVANI, KLICEK A PANTU
V PROVEDENI Z MOSAZI

SOUCASTI REPLIKY OKNA JE TAKE VNITRNi DREVENY PARAPET

REPLIKY OKEN MUSI BYT PROVEDENY DLE VYROBNIHO VYKRESU, KTERY BYL
ZPRACOVAN V 12/2017 NA ZAKLADE PRIPOMINEK NPU -> TVAROSLOVi REPLIK MUSI
VYCHAZET Z TOHOTO DOKUMENTU
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10 - NOVE ZASKLENI - IZOLACNi DVOJSKLO 4-10-4,
ORNAMENTNI SKLO VIZ. OBRAZEK, DISTANCNi RAMECEK

11 - NOVY VNEJSIi PARAPET - VIZ VYPIS VYROBKU

NP 1pp

ks 1




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU 28 .
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SCHEMA

POCET

POPIS

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 2 3 4 5 6 | Y

Rozmér dvefi: 1200 x 2270 mm ks 1 1 1 1 1 1 6

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP [ 13456 ]|S

Rozmeér dvefi: 1100 x 2270 mm ks 1 1 1 1 1 5

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 1| 3|45 |6 Y

Rozmér dvefi: 1000 x 2270 mm ks 1 2 2 2 2 9

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 34|56 |3

Rozmér dvefi: 800 x 2270 mm ks 1 1 1 1 4

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brousené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmeér dvefi: 1100 x 2200 mm ks 2 2

Repasovani vnitfnich dvoukfidlovych dvefi véetné oblozkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na v3ech dvefich. Oboustranné madlo dle stavajiciho.
Vylesténi okopového mosazného plechu na spodni strané dvefi véetné
upeviiovaciho materialu.

Sjednoceni kovani na viech dvefich.

- Doplnéni tvaroslovi, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

- dle stavajici barvy, dle priizkumu pfirodni hnéda
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 1| S

Rozmér dvefi: 1300 x 2690 mm ks 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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BT

Repasovani vnitfnich dvoukfidlovych dvefi véetné oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné madlo dle stavajiciho
Vylesténi okopového mosazného plechu na spodni strané dvefi véetné
upeviiovaciho materialu.

Sjednoceni kovani na v8ech dvefich.

- Doplnéni tvaroslovi, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

- dle stavajici barvy, dle priizkumu pfirodni hnéda
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmeér dvefi: 1750 x 2780 mm ks 1 1

Repasovani vnittnich jednokfidlych dvefi v€etné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost

- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 1|

Rozmér dvefi: 800 x 2270 mm ks 1 1

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmér dvefi: 800 x 2200 mm ks 2 2

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

- dle priizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP pp | ¥

Rozmeér dvefi: 1000 x 2000 mm ks 2 2

Repasovani vnittnich jednokfidlych dvefi v€etné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova uprava:
- dle priizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP pp | ¥

Rozmér dvefi: 650 x 2000 mm ks 1 1

Repasovani vnittnich jednokfidlych dvefi véetné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova uprava:
- dle pruzkumu slonova kost

- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 1| S

Rozmér dvefi: 700 x 1200 mm ks 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Repasovani vchodovych jednokfidlovych dvefi s dvéma bocnimi nadsvétliky
véetné zarubné.Kazdé kridlo demontovat, pfebrousit, vytmelit a znovu natfit.
DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby vSechny dvefe pfesné dosedly pfi zavieni do
zarubné.

Sjednoceni kovani na v8ech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity z
brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klict. Zamek elektromechanicky. Novy
okopovy mosazny plech na spodni strané dvefi véetné upevriovaciho materialu.
VySka cca 200 mm -> dle stavajici.

Sjednoceni kovani na v8ech dvefich. Repase véetné samozavirace.

- Doplnéni tvaroslovi, kovani, atd... je nutno pred vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova Uprava:
- dle stavajici barvy, dle prizkumu pfirodni hnéda
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmeér dvefi: 2000 x 2500 mm ks 2 2

Repasovani vchodovych jednokFidlovych dvefi s hornim a dvéma boénimi
nadsvétliky v€etné zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brou$ené nerez oceli. Véetné vlozky a klicd. Zamek elektromechanicky. Novy
okopovy mosazny plech na spodni strané dvefi véetné upeviiovaciho materialu.
Vyska cca 200 mm -> dle stavajici.

Sjednoceni kovani na v8ech dvefich. Repase véetné samozavirace.

- Doplnéni tvaroslovi, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou odsouhlasit
NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova Uprava:

- dle stavajici barvy, dle prizkumu pfirodni hnéda
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 112
Rozmér stény: 2000 x 5000 mm

Rozmér dvefi: 2000 x 2500 mm ks 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Pohled z exteriéru

Pohled z interiéru

Repasovani kastlovych oken véetné lemovacich list.
Vnitini tfi kfidla otvirava, venkovni ¢ast pevné
zasklena.

Okno demontovat, pfebrousit, vytmelit a znovu natfit.
Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi oken.
Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového
natéru.

DoplInéni rozbitych tabulek skel.

Panty a kovani oken sefidit tak aby v8echny dvere
presné dosedly pfi zavieni do zarubné.

Sjednoceni kovani a kli¢ek na v8ech oknech.

- Doplnéni tvaroslovi a déleni oken, kovani, atd... je
nutno pred vyrobou odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Povrchova uprava:

- dle stavajici barvy -> exteriérové okno dle prizkumu
prirodni hnéda

- dle stavajici barvy -> interiérové okno dle prazkumu
slonova kost

- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmeér okna: 2000 x 750 mm ks 2 2

Repasovani jednoduchych vnitfnich oken véetné lemovacich list.

Vnitfni tfi kfidla otvirava.

Okno demontovat, pfebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi oken.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani oken sefidit tak aby vSechny dvefe pfesné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

DoplInéni rozbitych tabulek skel.

Sjednoceni kovani a klicek na vSech oknech.

Repasovani koordinovat s repasovanim vnitfnich bezpe¢nostnich mfizi.

- Doplnéni tvaroslovi a déleni oken, kovani, atd... je nutno pred vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Povrchova uprava:
- dle stavajici barvy, dle priizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 24563

Rozmeér okna: 900 x 3000 mm ks 2 3 3 3 11

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi s hornim nadsvétlikem véetné
obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dveti. Doplnéni rozbitych tabulek
skel.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvefe presné dosedly pfi zavieni do
zarubné.

Sjednoceni kovani na v3ech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity z
brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

Repasovani koordinovat s repasovanim vnitfnich bezpe¢nostnich mfizi.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.
Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova Uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 2|3

Rozmér okna: 900 x 3000 mm ks 1 1

Repasovani vnitfnich dvoukfidlovych dvefi s dvéma bocnimi a
jednim hornim svétlikem véetné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.
Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.
Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v3echny dvefe presné dosedly
pfi zavieni do zarubné.

Sjednoceni kovani na v3ech dvefich. Oboustranné kovani (klika,
koule) se stity z brousené nerez oceli. Véetné vliozky a klich.
Vylesténi okopového mosazného plechu na spodni strané dvefi
v&etné upevnovaciho materialu.

Sjednoceni kovani na viech dvefich.

- Doplnéni tvaroslovi, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucasti vypisu zamecnickych
vyrobka.

Povrchova Uprava:
- dle stavajici barvy, dle prizkumu pfirodni hnéda
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 2|3

Rozmér okna: 3000 x 3000 mm ks 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP | 3|3

Rozmér dvefi: 700 x 2000 mm ks 1 1

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.

Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brousené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.
Povrchova Uprava:

dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1pp | ¥

Rozmeér dvefi: 1300 x 2000 mm ks 2 2

Repasovani vnittnich jednokfidlych dvefi v€etné obloZkové zarubné.

Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.

Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.

Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.

Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.

- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova Uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP pp | ¥

Rozmér dvefi: 1100 x 2450 mm ks 1 1

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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POCET

O2ZN. SCHEMA POPIS

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.
Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.
DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.
Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.
Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.
Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brou$ené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.
Repasovani vétraci mfizky uvnitf dvefi.
- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova Uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP 1 Y

Rozmér dvefi: 850 x 1970 mm ks 1 1

Repasovani vnitfnich jednokfidlych dvefi v€etné& oblozkové zarubné.
Kazdé kfidlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.
DoplInéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.
Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.
Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.
Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se $tity
z brousené nerez oceli. V&etné vlozky a klica.
Repasovani vétraci mfizky uvnitf dvefi.
- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvefe je soucéasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP |puda| ¥

Rozmeér dvefi: 800 x 1880 mm ks 2 2

Repasovani vnittnich jednokfidlych dvefi v€etné obloZkové zarubné.
Kazdé kridlo demontovat, prebrousit, vytmelit a znovu natfit.
Doplnéni odlomenych plastickych tvaroslovi dvefi.
Novy natér ve dvou vrstvach véetné podkladového natéru.
Panty a kovani dvefi sefidit tak aby v8echny dvere presné dosedly pfi zavieni
do zarubné.
Sjednoceni kovani na vSech dvefich. Oboustranné kovani (klika, koule) se Stity
z brousené nerez oceli. V&etné viozky a klica.
Repasovani vétraci mfizky uvnitt dvefi.
- Doplnéni tvaroslovi, kukatek, kovani, atd... je nutno pfed vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Informacni systém na dvere je soucasti vypisu zamecnickych vyrobka.

Povrchova Uprava:
dle stavajici barvy, dle prizkumu slonova kost
- bude odsouhlasena NPU+OPP+HIP.

NP |pida| ¥

Rozmér dvefi: 800 x 1880 mm ks 3 3

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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Rozmér okna: 3160 x 3000 mm ks

Repasovani jednoduché vnitni dievéné
stény vcetné lemovacich list.

Okno demontovat, pfebrousit, vytmelit a
znovu natfit.

Doplnéni odlomenych plastickych
tvaroslovi oken.

Novy natér ve dvou vrstvach vetné
podkladového natéru.

Doplnéni rozbitych tabulek skel.

- DoplInéni tvaroslovi a déleni oken,
kovani, atd... je nutno pred vyrobou
odsouhlasit NPU+OPP+HIP.

Povrchova uprava:

- dle stavajici barvy, dle prizkumu
slonova kost

- bude odsouhlasena
NPU+OPP+HIP.

NP

I PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



