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1. Zadání, vstupní údaje 

PYedm�tem projektové dokumentace ve stupni pro provád�ní stavby 3 DPS, je 

úprava otopné soustavy bytové jednotky 
. 1 PoYí
í 39 v Brn�. Investorem stavby je 

Statutární m�sto Brno. 

Podklady pro vypracování PD DPS:  

- projektová dokumentace stavební 
ásti, 

- zadání investora 

- platná legislativa, 
eské státní normy, evropské normy, 

- odborná literatura, technické podklady a doporu
ení výrobco jednotlivých 

navr�ených technologií. 

Seznam pou�ité literatury, vyhláaek, norem: 

- 
SN EN 12 831 3 Tepelné soustavy v budovách 3 Výpo
et tepelného výkonu  

- 
SN 06 0310 3 Tepelné soustavy v budovách 3 Projektování a montá�  

- 
SN 06 1101 3 Otopná t�lesa pro ústYední vytáp�ní 

- 
SN 06 0830 3 Tepelné soustavy v budovách - zabezpe
ovací zaYízení 

- 
SN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách 3 Navrhování teplovodních 

tepelných soustav  

- 
SN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov  

- vyhláaka 
. 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti ú
innosti u�ití energie pYi 

rozvodu tepelné energie a vnitYním rozvodu tepelné energie a chladu  

- vyhláaka 
. 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytáp�ní a dodávku 

teplé vody, m�rné ukazatele spotYeby tepelné energie pro vytáp�ní a pro 

pYípravu teplé vody a po�adavky na vybavení vnitYních tepelných zaYízení 

budov pYístroji regulujícími dodávku tepelné energie kone
ným spotYebitelom  

- TPG 704 01 - Odb�rná plynová zaYízení a spotYebi
e na plynná paliva v 

budovách  
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2. Výpo
et tepelného výkonu, ro
ní potYeby energie a ro
ní spotYeby 
primárního paliva 

 
 
Klimatické pom�ry: 
 

- Místo:  Brno 

- Venkovní výpo
tová teplota:   -12 °C (Brno) 

- Prom�rná teplota v otopném období:  3,6 °C 

- Po
et dno topného období:   222 dno 

 

VnitYní návrhové teploty jednotlivých prostor objektu jsou voleny na základ� 

po�adavko investora a v souladu s vyhláakou 
. 194/2007 Sb. a normou 
SN EN 12 

831.  

Výpo
et tepelných ztrát: 

Tepelné ztráty bytu:                                     8 379 W 

- Tepelné ztráty prostupem     7 522 W 

- Tepelné ztráty v�tráním     857 W 

 
 
3. Návrh tepelné soustavy 

3.1. Zdroj tepla 

Zdroj tepla není sou
ástí tohoto projektu. Zostává stávající.   

   
 

3.2. Otopná soustava 
  

PYedpokládaný teplotní spád otopné soustavy je 80/55 °C.  

   

3.2.1 SpotYebi
e tepla, armatury 

Jako otopná t�lesa jsou navr�ena: 

- Desková otopná t�lesa v provedení KLASIK s rozte
í 500 mm (náhrady za 


lánková otopná t�lesa) 

- Trubková otopná t�lesa 
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Desková otopná t�lesa budou pYipojena na pYívodu termostatickým rohovým ventilem 

umo�Iující pYednastavení. Na vratu bude osazeno rohové regula
ní aroubení 

umo�Iující uzavYení a vypuat�ní t�lesa. 

Trubková otopná t�lesa budou pYipojena radiátorovým termostatickým ventilem 

s pYednastavením pro otopná t�lesa s dvoubodovým pYipojením umo�Iující uzavYení 

a vypuat�ní t�lesa. U trubkového otopného t�lesa bude osazena elektrická topná 

patrona o výkonu 300 W v
. vidlice s termostatem.  

Vaechna otopná t�lesa budou osazena termostatickými hlavicemi.  

Na termostatických ventilech otopných t�les bude provedeno patYi
né hydraulické 

pYednastavení dle provedené topné zkouaky.  

 

3.2.2 Rozvody potrubí, tepelné izolace 

Rozvody potrubí jsou navr�eny z m�di polotvrdé. Vedení jednotlivých rozvodo je 

patrné z výkresové dokumentace. PYípojky k otopným t�lesom budou Cu 15x1. 

PYípojky k deskovým OT budou upraveny v nezbytném rozsahu. PYípojky budou bu� 

upraveny >zmrazením< nebo budou pYísluané stoupací vedení vypuat�na a po 

provedení úprav budou znovu napuat�na a odvzduan�na. Potrubí ulo�ená 

v konstrukci podlahy a ve zdi budou opatYena návlekovou izolací z p�nového 

polyetylénu tl. 13 mm. 

Stoupací vedení, které v sou
asném stavu vede v kuchyni v pYí
ce, která bude 

v rámci stavebních úprav odstran�na, bude upraveno a zasekáno do zdi dle 

výkresové 
ásti PD.   

 

3.2.3 Pojistná a zabezpe
ovací zaYízení 

Zostávají stávající.   

3.2.4 M�Yení a regulace 

V rámci úprav je nutné provést demontá�, a zp�tnou montá� m�Yi
o tepla a to na 

základ� po�adavko spole
nosti, která pro investora zajiaeuje ode
ty a rozpo
ítání 

spotYeb tepla v objektu.   

 



6 
 

4. Po�adavky na ostatní profese 
 

Elektroinstalace 

- Zásuvka pro elektrickou topnou patronu 
 

5. Montá�, zkouaky, uvedení do provozu 

Montá�ní práce budou provád�ny odbornými a Yádn� proakolenými pracovníky. Po 
instalaci topného zaYízení budou provedeny následující zkouaky:  

- zkouaka zabezpe
ovacího zaYízení 3 dle 
SN 06 0830  

- zkouaka t�snosti, tzv. tlaková zkouaka - dle 
SN 06 0310  

- provozní zkouaka dilata
ní 3 dle 
SN 06 0310  

- provozní zkouaka topná 3 dle 
SN 06 0310  

- topný systém bude Yádn� propláchnut a následn� napuat�n vodou upravenou na 
po�adované vlastnosti topné vody dle pokyno výrobce zdroje tepla.  

PYed uvedením do provozu musí být zaYízení zkontrolováno a musí být vypracovány 
výchozí revize. 

 

 
V Brn�, srpen 2024        Vypracoval: Michal Horka 


