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1 VSEOBECNA CAST

1.1 Evidencni udaje
Akce : ZS a MS Brno, Husova 17, p.o., objekt Rasinova 3 - oprava poskozenych éasti
stropni konstrukce — ¢ast 2

Lokalita : ZS a MS Brno, Husova 17, p.o., objekt Rasinova 3
Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Statika : STATIKA Barta s.r.0., Bezru¢ova 1, 67801 Blansko, mob.: 604 342 442, CKAIT 1004858

Autorizovany inZzenyr pro obor mosty a inz. konstrukce, statika a dynamika staveb

1.2 Uvod

Predmétem feSeni projektové dokumentace je navrh a posouzeni zasadnich prvkld nosnych konstrukci

spojenych s vySe uvedenou stavbou.

1.3 Podklady

Podkladem pro zpracovani jsou:

[1]  Stavebné technicky prizkum - Prizkumy staveb s.r.o., Lisky 1000/44, 624 00 Brno
[2] Vykresova dokumentace — Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601
69 Brno

1.4 Normy, predpisy, literatura

CSN EN 1990 Eurokéd: Z&sady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci

CSN ISO 13822 - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pFi prestavbach

Uvedené normy jsou zakladnim vy&tem norem pouzitych zejména pfi zpracovani projektové dokumen-
tace. Obecné plati, ze veSkeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnymi normami, pravnimi predpisy a

nafizenimi pro izemi CR v dobé zpracovéani projektové dokumentace.

1.5 Mechanicka odolnost a stabilita, bezpecnost prace
Statickym posudkem, je mimo jiné prok&zano, ze v rdmci timto projektem uvazovanych konstrukci a za-
danych parametrll IG podlozi :

1. Nedojde ke zficeni stavby nebo jeji ¢asti.
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2. Nedojde k vétSimu stupni nepfipustného pretvofeni. Pretvofeni konstrukce bude Umérné planované sta-

vebni ¢innosti. Zpusob zajisténi, demontazi konstrukénich prvkl nebo celk(l, bourani a nasledné vystavby
bude proveden na navrh a zodpovédnost dodavatele stavby, ktery pfipadné zpracuje na jednotlivé &innosti
odpovidajici technologicky postup. Okolni stavby ani pozemky nesmi byt pracemi nikterak ovlivnény.

3. Nedojde k poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v du-
sledku vétsiho pretvorfeni nosné konstrukce. Jedna se ¢asti konstrukci a konstrukce znamé a presné identifi-

kované v prabéhu projekénich praci ¢i naslednych prohlidek a dopfesnéni dodavatelem.

1.6 Popis konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosne konstrukce nad 3.NP (v misté provadénych sond) jsou feSeny jako drevé-
né tramové stropy s rovnym podhledem z prken a rakosové omitky.

Do stropnich konstrukeci nad 3.NP bylo z horniho lice (z prostoru pudy) provedeno Sest ko-
panych sond V1 — V6. Sondy byly provedeny v mistech, kde jsou viditelné znamky zatékani
v souéinnosti se zastupcem objednatele. V téchto sondach byl zjistén typ vodorovné nosné kon-
strukce, dimenze nosnych prvkl, rozméry konstrukce, napadeni dievokaznymi Skudci a skladba
podlahy.

Zjistény typ vodorovné nosné konstrukce, skladba stropu i podlahy a dimenze nosnych prvki
jsou popsany na nasledujicich schematickych obrazcich. U dfevénych tramovych stropa bylo zjis-
téno napadeni dfevokaznymi Skidci (C — cervotoé, K — koniofora), oslabeni prifezové plochy tra-
mu v ulozeni (i v poli) atd. udavané v %. Modre znazornéné tramy jsou napadeny do 30% prufe-
zové ploch. Cervené znazornéné tramy jsou oslabeny o vice jak 30% prifezové plochy. Tramy
oznacené symbolem ,0K" jsou bez znamek poskozeni dfevokaznymi kidci v misté sondy.

@ Strop nad 3.NP, foto &. 1 -4

- pldovky 75 mm
- nasyp (stavebni sut) 50 mm
- prkenny zaklop 30 mm
- vzduchova mezera 780 mm
- SDK podhied 12,5 mm
Napadeni tramd: -50% (C) -40% (C) -30% (C) -40% (€)
UloZeni tramd: 150 150 150 180
plda
G
|/260 I/ 730 ‘ 260 I/ 740 \/260 L’ 740 |/260 L’
/1 2l 7] 71 7] | 71 {
340 310 340 320
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@ Strop nad 3.NP, foto €. 5- 8

pudovky 75 mm -
nasyp (stavebni sut’) 50 mm 4
prkenny zaklop 30 mm 4
vzduchova mezera 780 mm -
SDK podhled 12,5 mm 4

- 20% (€)
min. 150

Mapadeni tramui:
UloZeni tram(:

- 40% (€)
min. 150

- pudovky

- nasyp (stavebni sut)
- prkenny zaklop

- vzduchova mezera

- prkenné podbiti

- rakos + omitka

- 60% (€)
min. 200

I —

| 240 |/§0300 I}':’le 260|/ 950

szso /I, 740
310

@ Strop nad 3.NP, foto €. 9

Napadeni trami:  -100% (C, D)

300

- padovky

puda
-

- nasyp (stavebni sut)
- prkenny zaklop

- vzduchova mezera

- prkna podhledu

- rakos + omitka

330

75 mm

70 mm

30 mm
350 mm
20 mm
cca 25 mm

250

350

75 mm
130 mm
30 mm
350 mm
20 mm
20 mm
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Strop nad 3.NP, foto &. 10 a 11

- padovky 75 mm
- nasyp (stavebni sut) 130 mm
- prkenny zaklop 30 mm
- vzduchova mezera 350 mm
- prkenné podbiti 20 mm
- rakos + omitka 20 mm
Napadeni trami: OK OK OK
UloZeni tramd: 250 280 ida 280
—ocelova klestina
, E6Q [ 700 240 780 270 | 760
330 340 340
@ Strop nad 3.NP, foto €. 12 - 14
- pldovky 75 mm
- nasyp (stavebni sut) 70 mm
- prkenny zaklop 33 mm
- vzduchova mezera 350 mm
- prkenné podbiti 20 mm
- rakos + omitka 25 mm
Napadeni tréami: OK -60% (C, D) -100% (C, D)
UloZeni tramd: 250 250 250
plda
.
740 | 470 730 260 770 }25” 930
v >
350 330 320
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Strop nad 3.NP, foto . 15 - 18

- pidovky 75 mm
- nasyp (stavebni sut) 80 mm
- prkenny zaklop (dfevomorka) 32 mm
- vzduchova mezera 320 mm
- prkenné podbiti cca 20 mm
- rakos + omitka cca 25 mm

Napadeni trami: -20% (C) -40% (&)

UloZeni trama: min. 180 ) min. 150

puda
b
-ocelova|klestina

920 270 1330 270

325 320

Poloha provedenych sond

1. PATRO 1:50

LEGENDA:
Brno, Rasinova 119/3

E Sondy do vodorovnych nosnych konstrukel - urgeni skladby, zjisténi typu, 2% a M$ Brno, Husova 17, pfispévkova organizace
>

tvaru, dimenzi nosnych prvk( a aktualniho stavu, sondy V1 — V6. . L
pudorys 3.NP - umisténi sond

Zjistény smér vodorovnych nosnych prvkd (dievénych stropnich trama). : =
Vykres €.1

Fotodokumentace.
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Zjisténé vady a poruchy pri stavebné — technickém prizkumu

* Na vEétdiné mistech (sondy V1 - V3, V5 — VB) jsou stropni tramy vyrazné napadeny bioticky-
mi ciniteli, zejména pak dfevokaznymi $kudci (CervotoC prouzkovany) a v pripadé sondy V3 a
V5 dokonce dfevokaznou houbou (dfevomorka domaci). Stropni tramy jsou v misté ulozeni a
v pfilehlé €asti v poli oslabeny o vice jak 30% misty az 100% priufezové plochy tramu (V3,
V5).

+ V misté sondy V3 je zcela zni€eny stropni tram, jedna se o prostor nad schodistém, dle po-
Skozenych prvkl krovu zde dfive dochazelo k zatékani.

* U sondy V6 je zcela zniéeny prkenny zaklop na nosnych tramech, hrozi zde jeho prolomeni
a nasledné by mohlo dojit ke zficeni podhledu. V &asti jiZ dokonce k vySe uvedenému doslo, fo-
to €.17!

s S nejvétsi pravdépodobnosti nehrozi bezprostfedni pokles nebo v extrémnim pfipadé zficeni
casti stropni konstrukce, ale je nutno u téchto konstrukci provést napravu v nejkratSim mozném
c¢asovem useku!!

Pudorys 2.NP

2. PATRO 1:50
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2 VYPOCTOVA CAST
2.1

Zatizeni je uvazovano dle EN 1991. Posouzeni nk je provedeno pomoci metody meznich stava. Jsou vyhod-

Vv,

Postup vypoctu a vypoctové modely

2.2 Materialové charakteristiky

Tab. 3.3 Tidy pevnosti a charakteristické hodnoty pro konstrukéni dfevo podle EN 338

Topol a jehli¢naté dieviny Listnaté dfeviny
(:|4|c1r>|(:18|czo‘czz|(‘,24{c27|c*50|c35|cf401c45|cs0|D3o‘D35|D40|D50|D60|D70

Pevnostni vlastnosti v N/mm®
Ohyb Sk 4] 16 18 |20 ] 22 [ 24 |27 [ 30 [ 35404550 [30]35]40]30]e0]70
Tah rovnobézné s vldkny Jiox 8 10 | 11 12 113 ]14]16] 18 21 | 24 (27 |30 ] 18 | 21 | 24 | 30 [ 36 | 42
Tah kolmo k vlaknam Taor | 04 050505050506 06]06][06]06][06]06][06]06][06]06]06
Tlak rovnobézné s vlakny feox 6] 17 ] 18] 19 | 20| 21 | 22 | 23 [ 25 | 26 [ 27 [ 29 [ 23 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34
Tlak kolmo k vldknim for |20 12222 (2324252627 [28][29[31[32]80]84][88]97]105[135
Smyk i 17| 1.8 | 20| 22 |24 | 25 | 2.8 130 [ 34 |38 [38 (383,034 38465360
Tuhostni vlastnosti v kN/mm?®
Prﬁmém;.i hOdﬂOlfiumu()dU.lL{ Eoone 7 g o los|iolnn|ns|liz|1B3l1a]15]16]10]10]11 14 | 17 | 20
pruznosti rovnobézné s vlakny | 77" ’
3% kvantil modulu pruznosti | g | 47 | 54160 | 64|67 |74|77|80|87|94]|100[107(80]|87 |94 [11,8[143]168
rovnobézné s vlakny e ’
Primérnd hodnota modulu | p 6531027 |0,30]0,32(033 | 037 [ 0,38 [ 0,40 | 0.43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 [ 0.64 0,69 | 0.75| 0,93 | 1,13 | 1,33
pruznosti kolmo k vlaknim Sl ik d
Primémd hodnota modulu {2 | o 44| 0,5 [0.56|0,59|0,63 | 0,60 [0.72[0.75 | 0.81 0,88 | 0,94 | 1,00 [ 0,60 0,65 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,25
pruznosti ve smyku et i ' ’ ’

2.3 Zatizeni

Stropni konstruce V1 tl. [mm] [ kN.m?3 kKN.m2 Ya.q kN.m2

Pudowky 75 16,00 1,200 1,350 1,620

Nasyp - stavebni sut 50 13,00 0,650 1,350 0,878

Prkenny zaklop 30 6,50 0,195 1,350 0,263

Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -

SDK podhled 0,250 1,350 0,338

Stélé 2,295 1,350 3,098

Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125

Celkem 3,045 1,387 4,223

Stropni konstruce V2_L tl. [mm] | kN.m?® | kN.m? Ya.qQ kN.m

Padowky 75 16,00 1,200 1,350 1,620

Nasyp - stavebni sut 50 13,00 0,650 1,350 0,878

Prkenny zaklop 30 6,50 0,195 1,350 0,263

Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -

SDK podhled 0,250 1,350 0,338

Stalé 2,295 1,350 3,098

Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125

Celkem 3,045 1,387 4,223
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Stropni konstruce V2_P tl. [mm] | kN.m? kN.m=2 Ya.q kN.m2
Pldovky 75 16,00 1,200 1,350 1,620
Nasyp - stavebni sut 130 13,00 1,690 1,350 2,282
Prkenny zaklop 30 6,50 0,195 1,350 0,263
Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -
Prkenny zéaklop 20 6,50 0,130 1,350 0,176
Rékosova omitka 25 10,00 0,250 1,350 0,338
Stalé 3,465 1,350 4,678
Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125
Celkem 4,215 1,377 5,803
Stropni konstruce V3 + V5 tl. [mm] | kN.m® | kN.m? Ya.Q kN.m™
Pldovky 75 16,00 1,200 1,350 1,620
Nasyp - stavebni sut 70 13,00 0,910 1,350 1,229
Prkenny zaklop 30 6,50 0,195 1,350 0,263
Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -
Prkenny zéaklop 20 6,50 0,130 1,350 0,176
Réakosova omitka 25 10,00 0,250 1,350 0,338
Stalé 2,685 1,350 3,625
Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125
Celkem 3,435 1,383 4,750
Stropni konstruce V4 tl. [mm] | kN.m?® | kN.m? Ya.Q kN.m™
Pldovky 75 16,00 1,200 1,350 1,620
Nasyp - stavebni sut 130 13,00 1,690 1,350 2,282
Prkenny zaklop 30 6,50 0,195 1,350 0,263
Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -
Prkenny zéaklop 20 6,50 0,130 1,350 0,176
Réakosova omitka 20 10,00 0,200 1,350 0,270
Stalé 3,415 1,350 4,610
Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125
Celkem 4,165 1,377 5,735
Stropni konstruce V6 tl. [mm] | kN.m?® | kN.m? Ya.q kN.m
Pldovky 75 16,00 1,200 1,350 1,620
Nasyp - stavebni sut 80 13,00 1,040 1,350 1,404
Prkenny zéaklop 32 6,50 0,208 1,350 0,281
Stropni konstrukce - generovano - 1,350 -
Prkenny zéaklop 20 6,50 0,130 1,350 0,176
Réakosova omitka 25 10,00 0,250 1,350 0,338
Stalé 2,828 1,350 3,818
Proménné - uzitné pada 0,750 1,500 1,125
Celkem 3,578 1,381 4,943
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2.4 Posouzeni
2.4.1.1 Stropni tram V1

Rozmeéry: 260 x 310 mm po 1,0 m

Napadeni tramu: -50% (€) -40% (C) -30% (&) -40% (€)
Ulozeni trami: 150 150 150 150
pluda
T
1/260 I/ 730 L?SU l/ 740 1/260 I/ 740 I/QBOI/
A 71 71 71 71 71 71 71
340 310 340 320
Posouzeni dievéného priiezu na ohyb podle EC 5
Stropni tram V1
|
Ttida vlhkosti 1 Tiida trvani zatizeni Krétkodobé

Délka vypoctova

Rozméry pritezu

Navrhové sily

ly= 73 b= 260 mm M, = 31,4 kNm
Zatizeni h= 310 mm 78= 1,000 m
gk:‘ 2,663 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dfeva fezivo C24 (S
Yoo 1,35 fLox= 21 Yu= 1,30
k= 0,750 KN.m-1 fru= 24 Knoa= 0,90
Yoo 1,5 f.00= 14,5 MPa
; fra= 16,6 MPa
Eomean= 11000 MPa
| Prifezové veliciny
T : Rk A=b.h= 80,6 .10°mm’ i,=h/(23")= 89,49 mm
‘ W,="sb.h’= 4164,333 .10°mm’ i,=b/2.3")= 75,06 mm
T, L="/12b.h’= 6454717 .10°mm’ i=b/(23")= 89,49 mm
b Upef= Iy=(5.14)/(384.E.I)= 5,21 mm - prihyb od jednotkového zatizeni

1.MS - Posouzeni napéti
g 7,550 Mpa

myd =
Omyd/fnya =

2.MS - Pretvoreni:

Unet fin™=

26,093 >

0,4544 <

Upet lim—

14,60

Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.2 Stropni tram V2-L
Rozméry: 260 x 310 mm po 1,0 m

Napadeni tram: - 20% (C) - 40% (€)
UloZeni tram: min. 150 min. 150

}260 /I/ 740 !/240 /II/FO q
310

300

Posouzeni dievéného priiezu na ohyb podle EC 5
Stropni tram V2_L

Ttida vlhkosti 1 Trtida trvani zatiZeni Krétkodob:é
Délka vypoctova Rozméry pritezu Navrhové sily
ly= 7,35 b= 260 mm M= 30,4 kNm
Zatizeni h= 310 mm 78= 1,000 m
gk:‘ 2,548 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dfeva fezivo C24 (S
Y- 1,35 £, = 21 yv= 1,30
k= 0,713 KN.m- 1 fr= 24 Koa= 0,90
Yo 1,5 f.04= 14,5 MPa
; fra= 16,6 MPa
Eomean= 11000 MPa
| Prifezové veliciny
- *: 1y A=b.h= 80,6 .10°mm’ i,=h/(23")= 89,49 mm
‘ W,="sb.h’= 4164,333 .10°mm’ i,=b/2.3")= 75,06 mm
T, I="/12b.h’= 6454717 .10°mm’ i=b/23")= 89,49 mm
b Upe(= Iy=(5.14)/(384.E.I)= 5,35 mm - prithyb od jednotkového zatizeni
1.MS - Posouzeni napéti
Omyd = 7,310 Mpa
Omy.d/fmya = 0,44 < 0,8
2.MS - Pretvoreni:
Upeq fin= 25,630 > Unet lim= 23,52 Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.3 Stropni tram V2-P
Rozméry: 260 x 330 mm po 1,2 m

- 60% (C)
min. 200
300 pso], 20|, 950
| 1 1
330

Posouzeni dievéného priiezu na ohyb podle EC 5
Stropni tram V2_P

|
Ttida vlhkosti 1

Tiida trvani zatizeni Kratkodobé

Délka vypoctova Rozméry pritezu Navrhové sily

ly= 7,35 b= 260 mm M, o= 50,5 kNm
Zatizeni h= 330 mm 78= 1,200 m
gk 4,538 kN.am1  Vypodtové charakteristiky dfeva fezivo C24 (SI)
Yoo 1,35 L 01= 21 Ya= 1,30
k= 0,900 KN.m-1 froi= 24 Koa= 0,90
Yoo 1,5 fLoa= 14,5 MPa
; fro= 16,6 MPa
Eowewr= 11000 MPa
| Prifezové veliCiny
:* 1y A=b.h= 85,8 .10°mm’ i,=h/(23")= 9526 mm
‘ W,="gbh’= 4719 .10°mm’ i,=b/2.3")= 75,06 mm
T, L="/12bh’= 778,635 .10°mm’ i=b/(2.3")= 9526 mm
b Upef= Iy=(5.14)/(384.E.I)= 4,44 mm - prihyb od jednotkového zatizeni

1.MS - Posouzeni napéti
Omyd = 10,699 Mpa

Oyl fnya = 0,6439 < 04 Nevyhovuje!!!!

2.MS - Pretvoreni:

Upeq fin= 36,208 > Unet lim= 11,76  Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.4 Stropni tram V3
Rozméry: 250 x 350 mm po 1,0 m

Napadeni tramu: -100% {C, D)

250

350

Posouzeni dievéného priifezu na ohyb podle EC 5

Stropni tram V3
-
Ttida vlhkosti 1 Trida trvani zatizeni Kratkodobé
Délka vypoctova Rozméry prifezu Néavrhové sily
ly= 3 b= 250 mm M= 5,7 kKNm
Zatizeni h= 350 mm 78= 1,000 m
gk=‘ 2,959 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dieva fezivo C24 (SI)
ng 1,35 fc,(),k: 21 yM= 1,30
A |
qk= 0,713 kN.m- 1 fr= 24 Kinog= 0,90
qu 1,5 fc,(),d: 14,5 MPa
; fa= 16,6 MPa
‘ Eomear= 11000 MPa
‘ Prtfezové veliCiny
o ‘ Rk A=b.h= 87,5 .10°mm’ i,=h/(23")= 101,04 mm
‘ W,="/sbh’= 5104,167 .10'mm’ i=b/2.3"H= 72,17 mm
<, L=/12.bh’= 8932292 .10°'mm’ i=b/(2.3")= 101,04 mm
b Upef= Iy:(5.14)/(384.E.I): 0,11 mm - prihyb od jednotkového zatizeni
1.MS - Posouzeni napéti
Omyd = 1,116 Mpa
Omya/fmya = 0,0672 < 0 Nevyhovuje!!!!
2.MS - Pretvoren:
Unet fin= 0,585 > Unet Jim= 0,00  Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.5 Stropni tram V4
Rozmeéry: 240 x 340 mm po 0,95 m

Napadeni trami: OK OK OK
UloZeni trami: 250 280 280

pada

—ocelova klestina

780 [%0 | 700 240 780 L% | 760
A A4 A

330 340 340

Posouzeni dievéného priiezu na ohyb podle EC 5

Stropni tram V4
Ttida vlhkosti 1 Ttida trvani zatiZzeni Krétkodob:é
Délka vypoctova Rozméry pritezu Navrhové sily
ly= 7,5 b= 260 mm My4= 42,0 kNm
ZatiZeni h= 330 mm Z8= 0,950 m
gk:‘ 3,635 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dieva fezivo C24 (S
Y- 1,35 £, = 21 yv= 1,30
k= 0,713 KN.m- 1 fr= 24 Knoa= 0,90
Yo= 1,5 fe04= 14,5 MPa
; fro= 16,6 MPa
| Eomean= 11000 MPa
I R Prifezové veliCiny o .
| y A=b.h= 85,8 .10'mm i,=h/(2.3)= 95,26 mm
‘ W,="/ebh’= 4719 .10'mm’ i=b/(23")= 75,06 mm
T, L="/12bh’= 778,635 .10°mm’ i=b/(23")= 9526 mm
b Upef= Iy=(5.14)/(384.E.I)= 4,81 mm - prihyb od jednotkového zatizeni
1.MS - Posouzeni napéti
Omyd = 8,904 Mpa
Omyd/fmya = 0,5359 < 1
2.MS - Pfetvofeni:
Upeq fin= 31,404 > Unet lim= 30,00  Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.6 Stropni tram V5
Rozméry: 250 x 320 mm po 1,0 m

Napadeni trami: OK -60% (C, D) -100% (C, D)
UloZeni trém(: 250 250 250
puda

740 | %70 730 /L, 25”} 770 4/2504/ 930
350 330 320

Posouzeni dievéného priifezu na ohyb podle EC 5

Stropni tram V5
-
Ttida vlhkosti 1 Trida trvani zatiZeni Kratkodobé
Délka vypoctova Rozméry prifezu Navrhové sily
ly= 7,5 b= 250 mm M= 37,0 kKNm
Zatizeni h= 320 mm Z8= 1,000 m
gk=‘ 3,060 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dieva fezivo C24 (SI)
ng 1,35 fc,(),k: 21 yM= 1,30
A |
qk= 0,750 KN.m-1 fr= 24 Kinog= 0,90
qu 1,5 fc,(),d: 14,5 MPa
; fa= 16,6 MPa
‘ Eomear= 11000 MPa
‘ Prtfezové veliCiny
N ‘ . A=b.h= 80 .10°mm’ i=h/(23")= 92,38 mm
‘ W,="/6bh’= 4266,667 .10'mm’ i=b/2.3"H= 72,17 mm
7, L=/12.bh’= 682,6667 .10°'mm’ i=b/(23")= 92,38 mm
b Upef= Iy:(5.14)/(384.E.I): 5,49 mm - prihyb od jednotkového zatizeni
1.MS - Posouzeni napéti
o-m,y,d = 8,662 Mpa
Omyd/fmya = 0,5213 < 0 Nevyhovuje!!!!
2.MS - Pretvoren:
Unet fin= 30,976 > Unet Jim= 0,00  Nevyhovuje!!!!
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2.4.1.7 Stropni tram V6
Rozméry: 270 x 320 mm po 1,6 m

Napadeni trami: -20% (€) -40% (€)
Ulozeni tramu: min. 180 min. 150
plda
E

—ocelova klestina ‘ \
920 270 1330 .22 L

A A

325 320

Posouzeni dievéného priifezu na ohyb podle EC 5

Stropni tram V6
Trida vlhkosti 1 Trida trvani zatizeni Krétkodob‘é
Délka vypoctova Rozméry prifezu Néavrhové sily
ly= 7,5 b= 270 mm M= 59,3 kNm
Zatiiem" h= 320 mm 78= 1,600 m
gk= 4917 kN.m-1  Vypoctové charakteristiky dieva fezivo C24 (SI)
Ye- 1,35 feox= 21 ym= 1,30
qk= 1,200 kN.m-1 fru= 24 Knod= 0,90
Yo 1,5 f.00= 14,5 MPa
; foa= 16,6 MPa
‘ Eomear= 11000 MPa
B T N Prtfezové veliCiny L .
‘ y A=b.h= 86,4 .10'mm i,=h/(23")= 92,38 mm
‘ W,="/ebh’= 4608 .10'mm’ i=b/(2.3")= 77,94 mm
<, L=/12bh’= 737,28 .10°'mm’ i=b/(2.3"H= 92,38 mm
b Upef= Iy:(5.14)/(384.E.I): 5,08 mm - prithyb od jednotkového zatizeni
1.MS - Posouzeni napéti
Omya = 12,875 Mpa
Omyd/fmya = 0,7749 < 0,6 Nevyhovuje!!!!
2.MS - Pretvofent:
Unet fin= 46,059 > Unet Jim= 18,00  Nevyhovuje!!!!
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3 ZAVER

Po prostudovani stavebné - konstrukéni ¢asti a provedeni vypo¢ti Ize konstatovat nasledujici:

1. Stropni konstrukce V1

- stropni konstrukce je staticky nevyhovuijici.

- stropni konstrukce je poskozena napadenim hniloby a jinymi dfevokaznymi skadci. PoSkozeni je 30 -
50% prvku.

- stropni konstrukci nelze zachovat a je nutné provést kompletni vyménu za nové nosné prvky vétsiho

profilu

2. Stropni konstrukce V2

- stropni konstrukce je staticky nevyhovuijici.

- stropni konstrukce je poskozena napadenim hniloby a jinymi dfevokaznymi Skidci. Poskozeni je 20 -
60% prvku.

- stropni konstrukci nelze zachovat a je nutné provést kompletni vyménu za nové nosné prvky vétsiho

profilu

3. Stropni konstrukce V3

- stropni konstrukce je staticky nevyhovuijici.

- stropni konstrukce je poskozena napadenim hniloby a jinymi dfevokaznymi Skldci. PoSkozeni je az
100% prvku.

- stropni konstrukci nelze zachovat a je nutné provést kompletni vyménu za nové nosné prvky vétsiho

profilu

4. Stropni konstrukce V4

- stropni konstrukce je staticky podminéné vyhovujici.

- stropni konstrukci Ize zachovat, ale je nutné provést posileni stavajiciho profilu

5. Stropni konstrukce V5

- stropni konstrukce je staticky nevyhovuijici.

- stropni konstrukce je poskozena napadenim hniloby a jinymi dfevokaznymi skadci. PoSkozeni je 60 -
100% prvku.

- stropni konstrukci nelze zachovat a je nutné provést kompletni vyménu za nové nosné prvky vétsiho

profilu

6. Stropni konstrukce V6

- stropni konstrukce je staticky nevyhovujici.

- stropni konstrukce je poskozena napadenim hniloby a jinymi dfevokaznymi Skidci. Poskozeni je 20 -
40% prvku.

- stropni konstrukci nelze zachovat a je nutné provést kompletni vyménu za nové nosné prvky vétsiho

profilu
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7. Zhodnoceni stavebné-technického priuzkumu, které je nutné zohlednit pfi opravach

Na zakladé zjisténych a vyse uvedenych skuteénosti upozoriiujeme, Ze zkoumana
nosna drevéna konstrukce stropu nad 3.NP ma ve vétSiné provedenych sond dfevéné
stropni tramy vyrazné napadeny biotickymi ciniteli (€ervotoé prouzkovany, dfevomorka
doméaci) v misté uloZeni na nosné zdivo.

V Blansku, unor 2025 Vypracoval : Ing. Vlastimil Barta
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