
ZÁKLADY

Způsob založení  objektu nelze  bez provedení sond ověřit,  předpokládá se založení
objektu na základových pasech. Vzhledem k tomu, že objekt není viditelně poškozen sedáním,
lze předpokládat, že základové konstrukce jsou v dobrém technickém stavu.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Objekt je tvořen jedním traktem s centrálním schodištěm. Schodiště je umístěno na
uliční  straně uprostřed objektu a propojuje  jednotlivá patra se  vstupy do všech  bytových
jednotek. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel  plných pálených tl.  500 mm
opatřených  dvouvrstvými  omítkami.  Zdivo  nevykazuje  statické poruchy.  Tepelně  technické
požadavky by bylo nutné ověřit výpočtem. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní  konstrukce  jsou  v celém  objektu  železobetonové.  Stropní  desky  jsou
podporovány nosnými stěnami či průvlaky. Celkovou skladbu podlahy nebylo možné zjistit. 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, KROV

Střecha je sedlová. Na konstrukci střechy je viditelné opotřebení.

PŘÍČKY

Příčky jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených a v objektu se vyskytují většinou o
tloušťce 100 mm. 

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnější  výplně otvorů jsou tvořeny okny směrem do ulice, okny směrem do dvora a
hlavními vstupními dveřmi. 

Okenní výplně na uliční fasádě byly nedávno vyměněny za nové – plastové. Stejně tak
balkónové  dveře,  tyto  výplně  jsou  vzhledem  k jejich  nedávné  výměně  ve  velmi  dobrém
technickém stavu.  Výplně  na fasádě směřující  do dvoru  jsou původní,  okenní  výplně  jsou
dřevěné dvojité. Vstupní dveře na obou fasádách jsou původní ocelové, v dobrém technickém
stavu. 

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnitřní výplně otvorů jsou tvořeny vstupními dveřmi do jednotlivých bytů a vnitřními
dveřmi v samotných bytech. 

Vstupní dveře do bytů byly již částečně vyměněny, zbytek dveří jsou původní v ocelové
zárubni. Vnitřní dveře jsou převážně původní, dřevěné, plné, jednokřídlé a v ocelové zárubni.
Dveře jsou v dobrém technickém stavu.
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OMÍTKY VNĚJŠÍ

Fasáda objektu jsou na obou stranách opatřeny původní břízolitovou omítkou. Objekt
není zateplen. Omítky jeví známky opotřebení, jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

OMÍTKY VNITŘNÍ

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé (jádro + štuk) v dobrém technickém stavu. 

ZATEPLENÍ

Objekt není zateplen. 

SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ

Při  objektu,  na  dvoře,  se  nachází  stávající  betonové  schodiště,  které  slouží  pro
vyrovnání  výškového  rozdílu  celé  parcely.  Schodiště  je  v špatném  technickém  stavu  a  je
potřebné jeho vyspravení. 

SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ

Hlavní  schodiště je  železobetonové dvouramenné s teracovými stupni.  Schodiště  je
podporováno podestovými deskami.

VÝTAH, ZVEDACÍ PLOŠINY

Výtah  je  umístěn  na  chodbě  naproti  schodišti  a  spojuje  1.PP  až  5.NP.  Vzhledem
k poměrně nedávné výměně je ve velmi dobrém technickém stavu.

NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Nášlapné  vrstvy  podlah  jednotlivých  bytů  jsou  převážně  tvořeny  dřevěnými
parketami, pvc či kobercem, které jsou většinou ve velmi dobrém technickém stavu. Lokálně
se v bytech nachází laminátové plovoucí podlahy. Podlahové krytiny v bytech jsou v různém,
většinou dobrém technickém stavu. Nášlapné vrstvy  podlah  v  sociálním zázemí bytů jsou
tvořeny keramickou dlažbou.

Podlahy společných prostor  objektu jsou opatřeny  teracovou dlažbou,  schodiště je
také pokryto teracem. Nášlapná vrstva ve sklepě je z betonové mazaniny.

PODLAHY

Celkové skladby podlah v bytech nebylo možné ověřit. 

HYDROIZOLACE

Svislé a vodorovné hydroizolace nebyly zjištěny. Dá se ale vzhledem ke stavu sklepních
omítek a podlah předpokládat, že původní hydroizolace jsou v relativně dostačujícím stavu.
Podlahy ve sklepních prostorách jsou suché.

2



STŘEŠNÍ KRYTINA

Střešní krytina je tvořena keramickými tašky, které jeví známky opotřebení. 

ZÁBRADLÍ

Zábradlí vnitřních schodišť jsou celokovové.

BALKÓNY, LODŽIE, TERASY

K bytovým jednotkám 2+1 a 3+1 v 2.NP až 5. NP náleží lodžie a v kuchyních těchto
bytů jsou francouzská okna. Povrchy jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou.  Všechny
lodžie a francouzská okna jsou opatřeny kovovým zábradlím. 

VODOVOD

Hlavní trasy vnitřního vodovodu (plastové PE) jsou v dobrém technickém stavu. 

KANALIZACE

Stav hlavní trasy kanalizace nebyl zjištěn, předpokládá se použití původních rozvodů. 

PLYNOVOD

Hlavní  trasy  vnitřní  plynovodu  byly  nedávno  rekonstruovány  a  jsou  v dobrém
technickém stavu. 

VYTÁPĚNÍ

Objekt je připojen na domovní plynovou kotelnu, která je ve správě Tepláren Brno.
Radiátory jsou ve většině případů žebrové.

TUV

Teplá  užitková  voda  je  připravována  ohřívána  v zásobníku  teplé  vody,  který  je
napojen na domovní plynovou kotelnu.

ROZVODY NN

Rozvody  NN  jsou  převážně  původní,  v  poměrně dobrém  technickém  stavu.
V některých bytových jednotkách jsou rozvody nové.

HROMOSVOD

Stav hromosvodu nebylo možné zjistit. 
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VZT

Odvětrání prostor koupelen, WC apod. je řešeno přirozeně. Vedení vzduchotechniky
se v objektu nenachází. 

KLIMATIZACE

V objektu se nenachází zařízení klimatizace.

SLABOPROUD

V objektu  je  domovní  telefon.  Objekt  disponuje  anténami  TV  signálu  a  mobilního
operátora. 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NP
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5NP
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŮDA
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