Příloha: 

Specifikace dodávky: „ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – dodávka a montáž elektrického rychlovarného kotle - havárie"
Předmětem díla je dodávka a montáž elektrického rychlovarného výklopného kotle s nepřímým ohřevem a míchadlem vč. příslušenství.

Technické parametry: 
1. Elektrický rychlovarný výklopný kotel s nepřímým ohřevem a míchadlem

Celkový objem: 145 – 150 litrů

Využitelný objem: 125 – 130 litrů

Rozměry kotliny: 700x500 mm

Dosažení bodu varu s 75% náplní za 27 – 30 minut

Vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, krémů, úpravu luštěnin (hrachová kaše, čočka, fazole) apod.

Kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316)

Vnější plášť je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI304)

Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli

Bezespárové provedení kotliny pro dokonalou hygienu provozu

Nerezové topné těleso Incoloy-800

Vyvážené víko s inspekčním okýnkem pro kontrolu a přidávání surovin (otvor pro přidávání surovin)

Kotel má vyleptané značky objemu v litrech – dokonalý přehled nad množstvím připravovaného pokrmu

Integrované napouštěcí ramínko pro přesné napouštění vody

Víko na plynové vzpěře pro jeho snadnou manipulaci

Horní část kotle nevyhřívaná a izolovaná pro bezpečnou práci kolem zařízení

Elektronicky ovládané vyklápění kotliny s plynulou regulací rychlosti a tzv. zpětným chodem při odebírání pouze části připravovaného pokrmu

Teplotní sondy ukazující teplotu pokrmu, ale stisknutím klávesy lze teplotu upravit na nově požadovanou

Regulace výkonu ohřevu v 9 stupních pro ekonomický i vysoce rychlý provoz

Pracovní teploty: +1 / + 120 ºC

Rychlost otáčení míchadla: 5 – 150 otáček za minutu

Bezpečnostní tlakové ventily duplikátoru pro maximální bezpečí provozu

Auto-diagnostika závad

Chytrý způsob práce s recepturou = stroj sám obsluhu vyzve, kdy má přidat jakou surovinu a případně zaznamená, pokud nebyla surovina přidána

Chytrý duplikátor umožňuje práci i s minimálním množstvím vody (8 litrů)

Vyjímatelné míchadlo s RE stěrkami pro snadnou práci

Míchadlo je vyrobeno ze silného, ale odlehčeného materiálu, není tudíž tak namáhavé jej vyjmout a umýt

Výstup pro HACCP

Plná dokumentace (obsluha, servis) v češtině

Výstup pro ekonomizér = stroj sám zajišťuje plynulý chod a nejnižší dostupnou spotřebu elektrické energie

OVLÁDACÍ PRVKY A BENEFITY

12,1´´ dotykový dispej s programy i možností manuálního vaření

Dispej je vysoce odolný a rezistentní proti každodenní námaze v kuchyni

Dispej lze ovládat i v rukavicích

Dispej má pozorovací úhel 170ºC a usnadňuje obsluze kontrolu nad právě probíhajícím procesem

Elektronické plnění vodou s přesností na 0,1 litru 

Idviduální receptury a jejich možností zálohování přes iCloud

Nastavení rychlosti otáčení 5 – 150 otáček za minutu

Pracovní teploty: +1 / + 120 ºC

Provozní a chybová hlášení (data) s možností exportu vedoucí stravování

Vysoká účinnost zařízení, až 97%, což snižuje množství vysálaného tepla do prostoru kuchyně

Speciální okýnko ve víku pro přidávání ingrediencí je opatřeno vlastní záklopkou, která brání páře vniknout do prostoru varny a tím zlepšuje celkové klima v kuchyni

Slowmix: velmi pomalé otáčení míchadla (5-20 od) pro vyprazdňování kotle

Ruční mycí sprcha je automatickou součástí zařízení (slouží k sanitaci)

Rozměry (mm): 1240x1090x950-1940 mm 

Elektrický příkon:  400 V / 32,2 – 34 kW

Připojení vody: TV ¾, SV ¾

Odpad (vpusť)

2.Děrovaná výpustní vložka – 1 ks

3.Víko s inspekčním okýnkem pro kontrolu a přidávání surovin – 1 ks

4.Vylévací síto – 1 ks

5.Šlehací nástavec – 1 ks

6.Výpustný ventil – 1 ks

7.Elektrická zásuvka 230 V – 1 ks

8.Doprava, montážní práce - komplet 

9.Zaškolení – komplet

V případě, že některé příslušenství je součástí ceny elektrického rychlovarného kotle, je potřeba uvést v kalkulaci ceny ve sloupci Kč „v ceně kotle“!!!!!

Předpokládaná doba plnění: - do 8 týdnů od účinnosti SOD
