
„Úvoz 59,61 a 118 – realizace výměníkové stanice“ 

1. Je požadován standard řídicího systému (ŘS) dle aktuálních požadavků pro připojení k síti 

společnosti Teplárny Brno? 

Vzhledem k tomu, že budoucí provozovatel objektových výměníkových stanic (VS) bude určen až v 

průběhu či po dokončení realizace, požaduje zadavatel obecnou technologickou otevřenost a 

kompatibilitu se standardy dálkového vytápění v lokalitě města Brna. Technické řešení části MaR 

musí plně vyhovovat standardním technickým podmínkám pro připojení odběrných tepelných zařízení 

k soustavě dálkového vytápění (CZT) lokálního distributora. Zhotovitel v rámci projektové fáze (metoda 

Design & Build) zpracuje řešení, které bude univerzálně splňovat parametry pro bezpečný a spolehlivý 

přenos dat a dálkové řízení, a toto řešení zhotovitel zkoordinuje s aktuálním provozovatelem tepelné 

sítě v místě napojení. 

 

2. Požaduje investor osazení grafického ovládacího displeje? Pokud ano, prosíme o specifikaci 

požadované velikosti (např. 7") a požadovaných funkcí. 

ANO. Zadavatel požaduje pro účely místního monitoringu a operativního ovládání osazení lokálního 

dotykového grafického rozhraní (displeje) na dveřích rozvaděče MaR v každém objektu. Displej musí 

mít úhlopříčku minimálně 7" (nebo ekvivalentní rozměr umožňující plnou čitelnost) s krytím IP66. 

Požadované minimální funkční vlastnosti jsou: vizualizace základního technologického schématu 

stanice, zobrazení aktuálních provozních hodnot (teploty, tlaky, stavy akčních členů), signalizace 

chybových a poruchových stavů a možnost autorizované změny základních žádaných parametrů (topné 

křivky, žádané teploty ÚT a TV) bez nutnosti použití externího servisního programového vybavení. 

Ovládání by mě být rozděleno do dvou uživatelských úrovní, a to pozice technika obsluhy a pozice 

servisního technika. 
 

3. Je z hlediska připojení na rozvody Tepláren Brno požadováno osazení regulačních ventilů 

s regulací tlaku na primární straně předávací stanice? 

ANO. Bez ohledu na budoucího provozovatele technologie musí být z důvodu hydraulické stability 

distribuční soustavy a ochrany zařízení předmět plnění vybaven prvky zajišťujícími regulaci diferenčního 

tlaku a omezení průtoku na primární straně každé předávací stanice. Konstrukční řešení (např. 

kombinovaný regulační ventil s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, případně samostatný 

přímočinný regulátor diferenčního tlaku řazený s regulačním ventilem MaR) a jeho dimenzování bude 

upřesněno na základě konkrétních hydraulických parametrů (tlakových poměrů) v místě napojení 

poskytnutých vlastníkem / správcem horkovodní sítě. 

 

4. Má být součástí dodávky samostatné silové napojení s fakturačním elektroměrem, nebo bude 

využit stávající jištěný vývod z rozvaděče objektu? 

Pro napájení technologie VS bude objednatelem přiveden z domovního rozvaděče hlavní přívodní kabel 

do prostoru nové VS. Součástí předmětu plnění zhotovitele je realizace nového rozvaděče VS včetně 

dodávky a montáže odpovídajících jisticích prvků. Zřízení samostatného nového odběrného místa u 

distributora elektřiny není požadováno. Rozvaděč MaR / VS však musí být vybaven podružným 

digitálním měřičem elektrické energie s digitálním výstupem pro potřeby interního energetického 

managementu zadavatele. 

 

5. Prosíme o upřesnění požadavku na napájení měřičů tepla: 

Jedná se o zajištění napájení měřičů tepla? Nebo pouze o připojení měřičů tepla (MT) na 

nadřazený systém? Pokud ano, na jaký systém a jakým způsobem? 

Předmětem dodávky zhotovitele je výhradně zajištění stavební a elektrotechnické 
připravenosti.  Hlavní fakturační měřič tepla (MT) na primární straně bude dodávkou budoucího 
provozovatele. Zhotovitel v rámci této zakázky neodpovídá za dodávku, vnitřní oživení či konfiguraci 



tohoto fakturačního měřiče, ani za jeho dálkový přenos na dispečink subjektu. 
 

6. V zadání je uvedena příprava sdělovacího kabelu pro potřeby komunikace. Prosíme o 

upřesnění požadovaného komunikačního rozhraní a protokolu (např. RS-485/Modbus RTU, 

Ethernet/Modbus TCP, BACnet, M-Bus apod.). 

Zadavatel požaduje, aby byl řídicí systém hardwarově i softwarově vybaven standardními rozhraními 
podporujícími otevřené, průmyslově standardizované a mezinárodně uznávané komunikační 
protokoly (např. na bázi standardů Modbus, BACnet, M-Bus, případně jiných otevřených a na trhu 
běžně dostupných platforem nad vrstvou TCP/IP či sériových sběrnic). 

Použití výhradně uzavřených (proprietárních) protokolů bez veřejně dostupné technické dokumentace 
a otevřené mapy komunikačních proměnných je nepřípustné. 

7. Je požadováno napojení technologie na nadřazený dispečink nebo systém energetického 

managementu? Pokud ano, prosíme o specifikaci komunikačního protokolu a požadovaného 

rozsahu přenášených dat. 

Vzhledem k tomu, že budoucí provozovatel a vlastník technologie VS není v době vyhlášení zakázky 
určen, zadavatel požaduje plnou softwarovou a hardwarovou otevřenost a komunikační 
nezávislost řídicího systému. 

Zhotovitel je povinen v rámci dodávky předat zadavateli kompletní, nezašifrovanou a otevřenou mapu 
komunikačních proměnných (datových bodů) pro všechna měřená data, stavy a poruchy, a to přes 
rozhraní popsaná v dotazu č.6. Systém tak musí umožňovat budoucí dálkový přenos dat jak do 
energetického managementu zadavatele, tak do dispečinku budoucího provozovatele. 


