
HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLAŽBA 30X30X5 CM, CELKOVÁ MOCNOST 250 MM

LOŽNÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm, VRSTVA 40 MM

VRSTVA ZHUTNĚLÉHO ŠTĚRKU FRAKCE 8-16 MM, DLE ČSN  EN 13285, TL. 160 MM

ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA 50 MPA

OBRUBNÍK BETONOVÝ ZAHRADNÍ, BARVA ŠEDÁ, 500X50X200, 
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 S OPĚROU

ZÁSYP ZEMINOU DLE ČSN 71 1002,
OHUMUSOVÁNÍ 10 CM ORNICE,
ZATRAVNĚNÍ

PŘÍČNÝ SKLON VŠECH VRSTEV, MIN 2% 
(SMĚR OD BUDOVY/PLOTU K TRÁVNÍKŮM)

HERNÍ A DOPADOVÉ PLOCHY TRÁVNÍK , ZATRAVŇOVACÍ PRYŽOVÉ DLAŽDICE

BETONOVÁ DLAŽBA HGB ŠEDÁ 300X300X50 MM 

DOPADOVÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ 
PRYŽOVÁ DLAŽBA (MIN. 23 MM) - 
POD HOUPAČKY 
(Z RECYKLOVANÉHO PLASTU, UV STABILNÍ
S PODKLADNÍ SÍTÍ VČ. SYSTÉMOVÝCH KOLÍKŮ)

DOPADOVÁ PLOCHA - TRÁVNÍK, VYLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ
ZEMINY KŘEMIČITÝM PÍSKEM, SPECIÁLNÍ ZÁTĚŽOVÁ
TRAVNÍ SMĚS DO STÍNU (Jílek vytrvalý 2n 20%, 
Lipnice luční 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, 
Kostřava červená krátce výběžkatá 5%, Kostřava červená trsnatá 5%, 
Kostřava drsnolistá 20%, Lipnice hajní 10%, Poháňka hřebenitá 10% )

BUDOVA MŠMIN 2%

HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLAŽBA 30X30X5 CM, CELKOVÁ MOCNOST 250 MM

LOŽNÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm, VRSTVA 40 MM

VRSTVA ZHUTNĚLÉHO ŠTĚRKU FRAKCE 8-16 MM, DLE ČSN  EN 13285, TL. 160 MM

ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA 50 MPA

OBRUBNÍK BETONOVÝ ZAHRADNÍ, BARVA ŠEDÁ, 500X50X200, 
ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 S OPĚROU

ZÁSYP ZEMINOU DLE ČSN 71 1002,
OHUMUSOVÁNÍ 10 CM ORNICE,
ZATRAVNĚNÍ

PŘÍČNÝ SKLON VŠECH VRSTEV, MIN 2% 
(SMĚR OD BUDOVY/HERNÍ PLOCHY KE ŽLABU)

BETONOVÁ DLAŽBA HGB PÍSKOVÁ 500X500X50 MM 

MIN 2%

NÁVAZNOST NA CHODNÍK Z DLAŽBY HGB 300X300X50 ŠEDÉ
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BRNO, TUČKOVA 36 - ZAHRADA U TŘECH MEDVĚDŮ

KÚ Veveří, p. č. 1650/1, 1652

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ BRNO, TUČKOVA  36 - ZAHRADA U TŘECH MEDVĚDŮ
ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY

Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, 
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST D- DOKUMENTACE OBJEKTŮ

MIN 2%

ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z KOMPOZITNÍHO BETONU V100
S LITINOVOU MŘÍŽKOU ULOŽENÝ DO BETONU C12/15, 
HORNÍ HRANA 3-5 MM POD HRANU DLAŽBY
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