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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni Udaje

Nazev akce:

Misto stavby:

Katastr, Parcely:

Charakter stavby:
Stupeii dokumentace:
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Vlastnik stavby:

Oprava stiechy, oprava dvorni fasady a oprava 5titové stény,
Stara 59/11, 602 00 Brno

Stara 59/11, 602 00 Brno - stfed

k. 0. Zabrdovice [610704]
p. €. 207

Rekonstrukce dokoncené stavby

Dokumentace pro stavebni povoleni - DSP

Statutarni mésto Brno, MC Brno - stfed,

OISBD - odbor investi¢ni a spravy bytovych domd
Dominikanska 2

601 69 Brno

Statutdrni mésto Brno
Dominikanské nam. 1
601 67 Brno

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zodpovédny projektant:

Projektant:

Datum zpracovani:

Ing. arch. Petr KadI¢ik ¢. autorizace: 4187, typ: Al
Dvoiakova 13
602 00 Brno

Ing. arch. Petr Kadl¢ik
a53 architekti
Dvorakova 13

602 00 Brno

tel.: +420 773 635 181
mail: atelier@a53.net

¢erven 2015
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A.2 Seznam vstupnich podkladt

Podkladem pro zpracovani dokumentace bylo osobni zaméfeni objektu a fotodokumentace objektu. Na misté
byl proveden architektonicky a stavebné& technicky priizkum a zaméfeni konstrukci. Dale bylo pro zpracovani
dokumentace pouZito digitdlniho podkladu katastralni mapy.

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Jedna se o stavajici bytovy diim v blokové zastavbé, diim ma uliéni ¢ast a zcela zastavény dvir. Ulicni trakt je
£tyfpodlaZni, podsklepeny. Dvorni trakt je jednopodlaini, ¢aste¢né podsklepeny.

Ulieni trakt domu je uZivan jako bytovy didm. Na strané je hlavni vnitini dvojramenné schodisté, hmotové
vysunuté do dvora. Dvorni jednopodlaZni trakt je v sou¢asné dobé uZivan pro ucely zakladni a matefské Skoly
sidlici v sousednim objektu Stara 13-15, Brno. Dvorni objekt slouZi jako télocvicna se zazemim.

Vlastnikem objektu je Statutarni mésto Brno.

Objekt je situovén na parcele &islo 207, katastralniho Gzemi Zabrdovice. Pozemek je veden jako zastavéna
plocha a nadvofi.

b) Gidaje o ochran& uzemi podle jinych pravnich piedpish
Na hlavnim objektu (¢infovni diim) — je chranéno prhceli éasti uliéniho tahu, z toho jen prigeli. Objekt je zapsan
na seznamu kulturnich pamatek.

¢) tidaje o odtokovych pomérech
Neméni se.

d) tdaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci

Navrhované stavebni tpravy nejsou v rozporu s platnym Uzemnim pldnem mésta Brna ani s podminkami
uvedenymi v regulacich. Neméni se el objektu. Stavba neméni padorysné rozméry. Jedna se o dokumentaci
pro stavebni povoleni.

e) Gdaje o souladu s izemnim rozhodnutim, Gzemnim souhlasem popfipadé s regulaénim pldnem
Neni pfedmétem projektu.

f) iidaje o dodrieni obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemi

Projektova dokumentace je fedena v souladu se Zakonem ¢.350/2012 Sh o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon) a jeho provadécimi vyhlaskami a s vyhlaskou 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Gzemi. Pfi vystavbé budou dodrieny obecné technické poZadavky na stavby dle vyhlasky €. 268/2009
Sb.

g) idaje o splnéni poZadavkii dotéenych organii
Vechny pozadavky dotéenych organti (DOSS), které vyplynuly pfi projednavani projektové dokumentace, byly

zapracovany a jsou touto projektovou dokumentaci respektovany.

h) seznam vyjimek a dlevovych feseni
Nejsou Zadany Zadné vyjimky a navrhovana ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic
Neni pfedmétem projektu.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych proviadénim stavby (podle katastru nemovitosti
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Katastralni Uzemi: Zabrdovice; 610704

123
B

vymeéra

druh pozemku

vlastnické pravo

205/1 1612

Zastavéna plocha
a nadvori

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno-meésto, 60200 Brno

209/2 372

Zastavénd plocha
a nadvori

Divié Pavel, Rozprymova 979, 66453 Ujezd u Brna

Kuéera Frantisek, Boreticka 414071, Zidenice, 62800 Brno

Noll Jifi, Za Parkem 634/12, Medlanky, 62100 Brno

Richter Editha, Gartenstrasse 6, Traun, Rakousko

Sykorova Frantiska , * 1902, Uhlandstrasse 6, Karlsruhe, Némecko
Wrba Gerhard, Durergasse 10/6, Wien, Rakousko

209/3 80

Zastavéna plocha
a nadvori

Divié Pavel, Rozprymova 979, 66453 Ujezd u Brna

Kuéera Frantisek, Bofeticka 4140/1, Zidenice, 62800 Brno

Noll Jifi, Za Parkem 634/12, Medlanky, 62100 Brno

Richter Editha, Gartenstrasse 6, Traun, Rakousko

Sykorova Frantiska , * 1902, Uhlandstrasse 6, Karlsruhe, Némecko
Wrba Gerhard, Dirergasse 10/6, Wien, Rakousko

209/4 113

Zastavéna plocha
a nadvofi

Divi§ Pavel, Rozprymova 979, 66453 Ujezd u Brna

Kucera Frantisek, Bofeticka 4140/1, Zidenice, 62800 Brno

Noll Jifi, Za Parkem 634/12, Medlanky, 62100 Brno

Richter Editha, Gartenstrasse 6, Traun, Rakousko

Sykorova Frantiska , * 1902, Uhlandstrasse 6, Karlsruhe, Némecko
Wrba Gerhard, Diirergasse 10/6, Wien, Rakousko

464/3 39

Ostatni plocha

Schlesinger Anton , * 1904, Welserstrasse 14, 4020 Linz, Rakousko

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno
Sykorova Frantiska , * 1902, Uhlandstrasse 6, Karlsruhe, Némecko

Wrba Maria, * 1900, Versorgungsheimplatz 1, 1130 Wien, Rakousko

464/1 3654

Ostatni plocha

Statutarni mésto Brno, Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokontené stavby
Oprava stfechy, oprava dvorni fasddy a oprava Stitové stény.

b) el uzivani stavby
Bydleni, skolstvi, sportoviste.

c) trvala nebo docasna stavba

Trvala stavba.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisi

Na hlavnim objektu (¢inZovni diim) — je chranéno priceli ¢asti uli¢niho tahu, z toho jen priceli. Objekt je zapsan

na seznamu kulturnich pamatek.
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e) idaje o dodrZeni technickych poiadavki na stavby a obecnych poZadavki zabezpedujici bezbariérové
uZivani

Projektova dokumentace je FeSena v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistl (zakon ¢&. 350/2012 Sb.), s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni
pozdéjsich predpish, dale s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, a rovnéz v souladu s pfisluinymi €SN, které se tykaji navrhované stavby.

Stavajici feSeni neumoznuje vyuZiti objektu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Do této ¢asti
neni nijak v projektu zasahovano.

f) Gdaje o spInéni pozadavki dotéenych organi a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich piredpist
Véechny pozadavky dotéenych organd (DOSS), které vyplynuly pfi projednavani projektové dokumentace byly
zapracovany a jsou touto pfedlozenou dokumentaci respektovany. Stavba nepodléha poZadavkim vyplyvajicim
z jinych pravnich pfedpis(.

g) seznam vyjimek a tlevovych feSeni
Nejsou zadany zadné vyjimky a navrhovana ulevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby
Kapacity se neméni.

i) zakladni bilance stavby

Hrubd plocha dvorni fasady A+B+C+D+E+F+G 762 m2
Celkové plocha otvort 27,7 m2
Celkova plocha stiech 331,8m2

j) zakladni pfedpoklady vystavby
Pfedpokladané zahdjeni stavby ~ 03/2016
Pfedpokladané ukonceni stavby  06/2016

k) orientaéni naklady stavby

Odhadované cena: 2 800 000,- K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Objekt neni délen.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Parcela €. 207, k.u. Zabrdovice se nachazi v centru mésta Brna, na ulici Stara.

b) vyéet a zavéry provedenych priizkumii a rozborii

Byl proveden vlastni priizkum objektu, ktery zkoumal soucasny stav stfechy, fasady a jejich jednotlivych prvk.
Vyplynulo z néj, Ze fasada je ve $patném stavu, je naruSena od klimatickych a povétrnostnich vlivi. Okna na
hlavnim objektu jsou nové vyménéna, proto zUstanou stdvajici. Venkovni schodisté z télocviény do dvora a do
suterénu jsou poskozena a nevyhovuji konstrukénim pozadavk(m. Zdbradli je ocelové a vykazuje znamky
poskozeni a nedostate¢nou povrchovou Upravu. Okenni a dvefni vyplné na dvornich traktech jsou poskozeny,
zejména od klimatickych a povétrnostnich vlivi. Zdmecnické vyrobky a stfesni plasté vietné klempifskych
vyrobkl na dvornich pfistavbach jsou nevyhovujici, proto budou nahrazeny.

c¢) stavajici ochranna pasma
Do hranice pozemku nezasahuji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi
Pozemek se nachazi mimo zaplavové nebo poddolované dzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba b&hem svého uZivani nebude mit negativni vliv pro své okoli. Odtokové poméry daného tzemi se
nemeni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Zamér nevyzaduje provedeni asanace, demolice ani kaceni dievin.

g) poadavky na maximalni zabory zemédélského plivodniho fondu nebo pozemkii uréenych k pInéni funkce
lesa

Nevznikd poZadavek na trvaly ani dodasny zdbor plidy zemédélského pldniho fondu (ZPF). Pozemky urcené k
plnéni funkce lesa se v okoli nevyskytuji.

h) Gizemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
Do stavajiciho objektu jsou rozvedeny viechny potiebné inZenyrské sité (voda, kanalizace, elektro, plyn), které

se nemeni.

i) vécné a tasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Souvisejici a podminujici investici se nepfedpokladaji.

B.2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o stavajici bytovy dim v blokové zastavbé, diim ma ulicni ¢ast a zcela zastavény dvar. Uliéni trakt je
ctyfpodlazni, podsklepeny. Dvorni trakt je jednopodlaZni, ¢astecné podsklepeny.

Uliéni trakt domu ma vnitfni dvojramenné schodisté, hmotové vysunuté do dvora. Dvorni trakt je v soucasné
dobé uZivan pro ucely zakladni a matefské Skoly sidlici v sousednim objektu Stara 13-15, Brno. Dvorni objekt
slouZi jako télocvicna se zdzemim.

Vlastnikem objektu je Statutarni mésto Brno.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového feseni
Oprava dvorni fasady nezasahuje do urbanistické a architektonické kompozice a zcela zachovava pivodni Feseni.
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b) architektonické feieni — kompozice tvarového feseni, materidlového a barevného fedeni

Navriena oprava nijak nebude zasahovat do kompozice & tvarového fedeni stavajiciho objektu. Hlavni objekt je
¢tyfpodlaini se sedlovou stiechou, kterd je rovnobéina s uliéni &arou.

Objekty dvorni pfistavby maji ploché pultové stiechy s plechovou krytinou. Budova 3aten md sedlovou stfechu
s plechovou krytinou.

Projektovd dokumentace fe$i opravu dvornich a ititovych fasdd vcetné vymény oken a dvefi na dvornich
objektech. Barva nové fasddy bude zvolena dle odstinu uli¢ni fasady (béZova), nova okna budou dfevéna
z europrofilu (bild barva), dvefe budou provedeny z europrofilu (lazura, hnéda barva). Soucdsti je vyména
plechové krytiny stfech na stavajicich dvornich objektech. Dale pak renovace zhlavi kominl a nove konstrukce
venkovniho pfedloZeného schodiité véetné zamecnickych vyrobka.

B. 2.3 Celkové provozni feSeni , technologie vyroby
Neni pfedmétem projektu.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni predmétem projektu. Re$eni se neméni.

B. 2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Pfi uzivani stavby se nepfedpokladd pouziti zvlastnich bezpecnostnich pfedpis a opatieni.

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat platné predpisy tykajici se bezpecnosti prace, stanovené v zakoné €.
309/2006 Sh., o zajiéténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale naf. vl. €. 591/2006 Sb., o
bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a naf. vl. €. 362/2005
Sh. o blizéich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Z prizkumu je ziejmé, 7e objekt je z hlediska statiky v dobrém stavu (objevuji se misty drobné trhliny na fasddé,
jsou viak z dFivéjsi doby a moino konstatovat Ze jsou stabilizované). Dvorni a Stitové fasady jsou viak ve
gpatném stavu, jsou narudeny od klimatickych a povétrnostnich vlivi. Soklové casti fasad a v mistech napojeni
na stfe$ni krytiny sousednich objektl, trpi omitka vzlinajici vihkosti a struktura omitek je v téchto mistech
narusena a odpaddva.

Na vétginé plochy je omitka znacné porusend a odpadéavaji vrchni vrstvy, misty omitka zcela chybi a je obnaZeno
cihelné zdivo.

Okna télocviény jsou plvodni dfevéna dvojitd $paletova (kastlovd), zdevastovana povétrnostnimi vlivy a
nedostate¢nou Gdrzbou. Vstupni dvefe na zahradu jsou také zcela nevyhovujici a zdevastované. Kovové ramy
stavajicich oken budou nahrazeny novymi. V nékterych oknech hlavniho objektu i dvorni pfistavby jsou
nainstalovany mrize.

Stavajici venkovni pfedloZené schodisté je zborcené. Schodisté do suterénnich prostor je poskozené.

Dvorni fasada

Hlavni objekt

Z priizkumu je zfejmé, e objekt je z hlediska statiky v dobrém stavu (objevuji se misty drobné trhliny
na fasadé, jsou viak z dfivéjii doby a moZno konstatovat Ze jsou stabilizované). Omitky dvorni a Stitove fasady
jsou viak ve Spatném stavu, jsou naruSeny od klimatickych a povétrnostnich vlivi nebo zcela chybi. V mistech
napojeni na stfe$ni krytiny sousednich objektl trpi omitka vzlinajici vihkosti a struktura omitek je v téchto
mistech narusena a odpadava.

Nesoudriné zbytky omitky budou v celé ploe (100%) mechanicky odstranény (otluéenim). Cihelné
zdivo bude o&iténo, spary proskrabany, zdivo bude zbaveno prachu, nerovnosti nebo kaverny budou vyplinény a
vyrovnany vapenocementovou maltou pfipadné dozdény. Na pfipraveny vyzraly povrch bude vcelé ploge
dvornich fasad proveden cementovy postfik, a nasledné bude provedena nova jadrova vapenna Stukova omitka,
na zavér opatrena silikdtovym fasddnim natérem, barva bude béZova dle stavajicl omitky na uliéni fasadé.

Stavajici okapové svody jsou po nedavno ménéné, proto dojde k jejich demontdZi a nasledné opétovné
montazi.
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Hromosvod (po dobu rekonstrukce musi byt funkéni) bude demontovén z kotev a nasledné po renovaci fasady
opétovné namontovan na nové kotvy.

Dvorni pfistavby

Nesoudriné zbytky omitky budou v celé plose (100%) mechanicky odstranény (otluéenim). Cihelné
zdivo bude oCidténo, spary proskrabény, zdivo bude zbaveno prachu, nerovnosti nebo kaverny budou vyplnény a
vyrovnany vapenocementovou maltou pfipadné dozdény. Na pfipraveny vyzraly povrch bude v celé plose fasad
proveden cementovy postfik, a nasledné bude provedena nova jadrova véapenna $tukova omitka, na zavér
opatiena silikatovym fasadnim natérem.

Hromosvod (po dobu rekonstrukce musi byt funkéni) bude demontovan a nasledné po renovaci fasady
opétovné namontovdn na nové nebo prodlouzené kotvy.

Stavajici koncové prvky statického ztuZeni objektu budou v rémci moznosti zkraceny a zapraveny, nesmi
byt viak narusena jejich statickd funkce. V pfipadé potfeby vétsiho zasahu pro dosaZeni skryti kotvy pod troveri
vnéjsi omitky je nutno privolat statika!

TaktéZ pro moznost umisténi le3eni na stfechdch dvornich objekt( je nutno posoudit Ginosnost stieéni
konstrukce a stanovit zplsob jejiho podepfeni. Piipadné navrhnout také zplisob zalozeni leseni na $ikmé stfege
nad 3atnou. Bez statického posouzeni hrozi pietiZeni a zficeni stavajici stfesni konstrukce dvorni pistavby!

Sokl

Stavajici omitka na soklu bude odstranéna. Bude proveden cementovy nastfik a poté sanaéni jadrova omitka se
Stukem. Novy findIni natér bude silikatovy fasddni, barva béZova, doladéna dle stavajici omitky na uliéni fasadé.
Soucasti opravy soklu bude provedeni nového okapového chodniku z betonovych dlazdic §. 50 cm do piskového
loZe. Plvodni okapovy chodnik se odstrani, podél soklu se provede odkop zeminy na . 30cm a hloubku cca
50cm. Pod Urovni terénu se pfiloZi na sténu nopova fdlie a pfisype se hrubym Stérkem pfip. vwkopkem zeminy.
Nové dlaZdice budou poloZeny ve spadu od objektu a ukonéeny skrytym obrubnikem. Viyénivajici nopova folie se
zakrati.

Venkovni schodisté

Schodi3té z télocvicny na zahradu bude nové podezdéno z betonovych tvérnic (ztraceného bednéni), na které
budou dodatecné nabetonovény Zelezobetonové stupné. Zébradli je navrieno nové ztrubkové oceli (viz.
Schéma zamecnickych vyrobki).

Opérné stény terénniho schodisté do suterénu budou zpevnény. Stavajici betonové stupné budou nové
nabetonovany. Z ocelového zabradli budou mechanicky odstranény plivodni natéry. Poté se provede novy natér
(zakladowy + finalni - tmavé Sedy odstin).

PristireSek

Stavajici stfedni plast pfistreSku bude nahrazen novou plechovou krytinou z vinitého pozinkovaného plechu.
Ocelova konstrukce pfistfesku bude mechanicky o¢isténa a zbavena viech pfedchozich povrchovych tprav a
nepotfebnych Gchytd. Tyto konstrukce budou opatfeny zékladovym a findlnim natérem (tmavé gedy odstin - dle
vzorniku RAL).

Stieni plast

Na dvornich pfistavbach budou odstranény stavajici plechové krytiny a nahrazeny novymi z pozinkovaného
falcovaného plechu. Souvrstvi bude odstranéno aZ na stavajici zaklop. Pogkozené &4sti stavajiciho zaklopu budou
vyménény, a bude provedeno oSetieni proti $kiidciim, hnilobé a plisni (insekticidnim a fungicidnim nastfikem).
Nové bude provedena pojistnd hydroizolace z asfaltové lepenky s pfesahy, mechanicky kotvend k zaklopu).
Nésledné bude poloZena separacni vrstva (dratkova rohoZ) spoleéné s novou plechovou falcovanou krytinou z
pozinkovaného plechu, kotvenou pfiponkami a koncovymi listami. Sougasné se nové oplechuji viechny
zaatikové Zlaby.

Kominy

Na objektu télocvitny budou opraveny kominova a vétraci télesa. Nesoudrzné &asti komind budou ubourany a
dozdény novymi. Kominové hlavy budou;, dle potfeby opatfeny novymi, krycimi betonovymi deskami. Stavajici
oplechovani bude nahrazeno novym z FeZn plechu.
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Truhlafské vyrobky

Hlavni objekt

Stavajici vypIné okennich otvoru ve dvorni fasadé jsou nové a budou zachovany. Behem provadéni nové
omitky budou otvory zakryty pred pfipadnym zadpinénim od omitkoviny. Napojovaci spary mezi omitkou osténi
a okennimi ramy budou provedeny pomoci tésnici lidty nebo pasky. Stavajici mfize budou demontovany a
nahrazeny novymi.

Dvorni pistavby

Okenni otvory budou vyménény za nové okna z europrofilli s izolaénim dvojsklem, bilé barvy, viz. Vypis
truhlafskych vyrobk(. Kovova okna budou demontovana a nahrazena novymi z ocelovych profilG. Vypiné
dvefnich otvord budou z europrofili, hnédé barvy (silnovrstva lazura). Kovové vyplné a miiZe jsou navrieny
z pasové oceli a perforovaného plechu.

Klempi¥ské vyrobky

Hlavni objekt
Stavajici oplechovéni parapetl je po nedavné vyméné, proto ziistane zachovano. Pti realizaci fasady, budou
parapetni plechy pfikryty foliemi, aby nedoslo k znecisténi a poskozeni povrchu. Stavajici deitové svody budou
demontovany a nasledné opétovné namontovany na stejné pozice.

Dvorni ptistavby
Veikeré oplechovani Zlabl a svodil bude nové provedeno z FeZn plechu. Soutasti bude i vyména oplechovani
atik a &titovych stén. Viz. Vypis klempifskych vyrobkd

Zameénické vyrobky
Miize na otvorech a vyplné z ocelového perforovaného plechu budou demontovany a nahrazeny novymi.
Viz. Vypis zameénickych vyrobkd

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickym a technologickych zafizeni
Technicka a technologicka zafizeni se v objektu nevyskytuji.

B. 2.8 PoZarné bezpeénostni feeni
Neméni se.

B. 2.9 Zasady hospodafeni s energiemi
Neméni se.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

P¥i provadéni stavby budou dodriena ustanoveni upravujici pozadavky na provadéni stavby a pfisluiné
technické normy. Bude dodrZovano naf. vl. C. 406/2004 Sb., o blizsich poZadavcich na zajisténi bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

P¥i stavbé musi stavebnik nebo technicky dozor stavebnika dohlizet predeviim na to, zda:

- prace na stavbé provadéji opravnéné osoby, stavebni prace se provadéji odborng, je zajisténo a provadéno
odborné vedeni nebo odborny dozor

- je zajisténa bezpecnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana, osvétleni staveniité, bezpeéné pristupy
ke stavbé, je staveni3té fadné ohrazeno a je na ném poradek

- se dodrzuji obecné technické pozadavky na stavby Jvyhlagka MMR €.268/2009 Sb./ a jiné technické piedpisy

- se provadéji predepsané zkousky

PHi stavbé nesmi dojit ke $kodé na cizim majetku. Pokud ke £kodé pFes veskera opatfeni dojde, provede
stavebnik na vlastni naklady opravu.

Bezpetnost prostor béhem budouciho provozu — je dana dodrZenim pozadavkd norem na navrh a provedeni
jednotlivych typl konstrukci /zabradli, parapety oken, pouZiti materialdl v souladu s hygienickymi poZadavky na
vnitini prostfedi, apod./

B. 2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Gginky vnéjsiho prostredi
Neni pfedmétem projektu.
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B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Do stavajiciho objektu jsou pfivedeny viechny potiebné inZenyrské sité (voda, kanalizace, elektro, plyn).
Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava beze zmén.

B. 4 Dopravni feseni
Redeni se neméni.

B. 5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Regeni se neméni.

B. 6 Popis vlivli na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Provoz vyse uvedené stavby nema negativni vliv na kvalitu Zivotniho prostredi. Realizovana investice
neprodukuje zdravi skodlivé latky, ani toxické odpady.

Béhem stavby budou dodriovany podminky na ochranu Zivotniho prostiedi a jeho jednotlivych sloiek,
bezpecnosti prace, poiarniho zabezpeceni, ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé, dle
platnych pravnich predpisti a smérnic schvélenych CSN.

B. 7 Ochrana obyvatelstva
Neni pfedmétem projektu.

B. 8 Zasady organizace vystavby

a) potieba a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavajici objekt je napojen na veskeré potiebné inZenyrské sité. Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické
energie a vody z vnitinich rozvod(l stavajiciho objektu. Dodavatel stavby si smluvné zajisti poZzadovany odbér
energii a dohodne detailni zplsob stavenistniho odbéru a méfeni se stavebnikem, pfipadné i s pfislusnym
spravcem sité.

b) odvodnéni stavenisté
Neni pfedmétem projektu. Odtokové poméry v tzemi se neméni

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Do siti technické infrastruktury nebude zasahovano. Do objektu jsou pfivedeny veskeré potfebné inZenyrské
sité. Na staveniSti bude umistén stavenistni rozvadéc se samostatnym mérenim, ktery bude napojen na stavajici
domovni rozvod v objektu. TaktéZ potfeba vody bude pokryta podruiné méfenym pfivodem z domovniho
rozvodu. Pro zafizeni staveniité a hygienické zazemi budou vyélenény volné prostory v ramci objektu. Pfipadné
bude hygienicka potfeba feSena pfistavenim mobilniho WC ve dvofe.

Veskeré poklopy, uzaviraci armatury a koncové prvky inZenyrskych siti umisténych v chodniku pfed objektem
budou ponechany volné pfistupné a nesmi byt zakryvany stavebnim materialem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Oprava fasady nebude mit vyrazny negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci, pradnosti apod.
Pfi provadéni stavby je nutno dodriovat platné predpisy tykajici se bezpecnosti prace, obsluhy technickych
zafizeni a dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti i osob nepatficich ke stavbé ve smyslu vyhl.¢. 591/2006 Sb.
a 632/2005 Sb.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni, dievin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném uUzemi obce souvislym
oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od
okoli.
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Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméri je potieba disledné postupovat podle nafizeni viady ze
dne 21.1.2004, kterym se méni nafizeni viady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpeénymi Géinky hluku
a vibraci, uvefejnéné ve shirce zdkon( CR ¢. 88/2004 Sb. a zejména & 11 — Hluk v chrdnéném venkovnim
prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 —
Nejvys3i pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché
stavby a pfi stavbé budou pouZity béiné drobné stavebni elektrické stroje a ruéni néafadi, které spliuji vyse
uvedené akustické poZadavky (napf. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba pfi provadéni stavby
bude v ¢asovém rozmezi dle vy3e uvedeného piedpisu, budou poZadavky na nejvyssi pfipustnou ekvivalentni
hladinu akustického tlaku dle pfislusného pfedpisu splnény.

Pro realizaci opravy fasddy bude potfeba zfidit pracovni leseni podél fasid. LeSeni bude po celém vnéjsim
obvodu opatfeno zakryvaci plachtou pro minimalizaci pradnosti. Pro moZnost umisténi ledeni na stfechach
dvornich objektl je nutno posoudit Gnosnost stiedni konstrukce a stanovit zplisob jejiho podepfeni (zesileni).
Pfipadné navrhnout také zplsob zaloZeni leSeni na Sikmé stfe$e nad $atnou. Bez statického posouzeni hrozi
pretiZeni a zficeni stavajici stfedni konstrukce dvorni pfistavby!

V pripadé nesouhlasu vlastnika sousedni nemovitosti s umisténim leseni podél fasady C musi byt uvazovano s
provadénim praci ze zavésu na lané. Pfi provadéni musi byt po dohodé s vlastnikem zvolen vhodny zplisob
ochrany povrchu stfechy sousedniho objektu (napf. zakrytim pasu stfechy a ndaslednym odstranénim a
vyCisténim opadaného materialu).

Skladovany pradny material bude Fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZno zkrdpén vodou, aby se
zamezilo nadmérné pradnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt
uzavieny. Zaroveri budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o&istény.

Zamér nevyZaduje provedeni asanace, demolice ani kdceni dFevin.

f) maximalni zabory pro staveni§té (dogasné trvalé)

Zatizeni stavenisté a sklad stavebniho materidlu bude zfizen zejména ve dvorni &asti sousedniho objektu Z5.
Zafizeni stavenidté bude ddle obsahovat manipulaéni prostor a mezisklad stavebniho materidlu 16m2 pred
plochu pro deponii stavebniho materialu a kontejneru plochy 12m2. U objektu bude umistén stavebni vytah
Doprava materialu bude probihat pfes sousedni vyrobni a skladovaci aredl (pfijezd od ulice Bratislavska).
Material bude skladovan na zahradé objektu. Dogasny zabor bude ohraniéen oplocenim, nebo hrazenim a
vystraznou tabuli.

Pro realizaci zaméru bude nutnd dohoda s vlastniky sousednich pozemki pro ziskani povoleni vstupu na
sousedni pozemek a dale povoleni pro umisténi leSeni jak na pozemku samotném, tak na stfechach sousednich
objektl (nutno zajistit také statické posouzeni viz vyie)

Trvaly zabor se neuvaiuje.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
V oblasti nakladani s odpady Ize pfi realizaci stavby poéitat se vznikem nize uvedenych druht odpadd. Clenéni je
provedeno dle vyhlagky MZP ¢.381/2001 Sb. (Katalog odpad(i).

Prehled ofekdvanych druhti odpadii

material kéd odpadu predpokl. zpisob naklddani
papirové a lepenkové obaly 150101 recyklace, sklddka
Plastové obaly 150102 recyklace, skladka
smésné obaly 150106 recyklace, skladka
obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek 150110 skladka

betonové konstrukce 170101 recyklace, skladka
beton 170101 recyklace, skladka
cihly 170102 recyklace, skladka
keramické prvky 170103 recyklace, skladka
dfevo 170201 skladka

sklo 170202 skladka

plasty 170203 recyklace, skladka
zinek 170404 kovoSrot

ocelova konstrukce 170405 kovosrot

potrubi 170405 kovosrot
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Zelezo a ocel 170405 kovosrot

kabely NN a VN 170410%*, 170411kovosrot, skladka

sdélovaci kabely 170411 kovosrot, skladka

nadbyte¢na vykopova zemina a kamenivo 170504 skladka

§térk a kamenivo z podkladnich vrstev vozovek 170504 zpétné pouZiti na stavbé nebo na jinych
stavbach, skladka

Stavebni materidly na bazi sadry 170802 recyklace, skladka

* _pznadeni nebezpeéného odpadu dle katalogu odpadd

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zamér nevyZaduje Zadné presuny zeminy.

i) ochrana Zivotniho prostredi
Provoz vyse uvedené stavby nemd negativni vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi. Realizovana investice
neprodukuje zdravi skodlivé latky, ani toxické odpady. Béhem stavby budou dodriovany podminky na ochranu
#ivotniho prostiedi a jeho jednotlivych slozek, bezpetnosti prace, poZarniho zabezpeceni, ochrany zdravi a
zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich pfedpisi a smérnic schvalenych CSN.
a) Ochrana ovzdusi
Realizace zdméru nevyvola negativni disledky na Zivotni prostiedi.
b) Likvidace stavebniho odpadu
Dle § 79 odst. 5 pism. c) zdkona &. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dal3ich zakon(,
ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen zdkon o odpadech).

j) zasady bezpeg&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora BOZP podle
jinych pFedpisi

Pfi provadéni stavebnich a montdaZnich praci musi byt dodrieny veskeré platné bezpecnostni pfedpisy v oblasti
bezpeénosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o bliZsich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dal3i platné normy pro
provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéZ na smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby,
opradvnéné zdriovat se na stavbé. Ddle musi byt dodrieny obecné platné pfedpisy, normy pro pouZiti
stavebnich material(i a provadéni stavebnich praci a dal$i pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce
stavebnich praci tak, aby nedoglo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény Gcelné a hospodarné. Pfi
manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.

Leieni bude zabezpeteno proti padu osob a pfedmétl. Bude opatieno zakryvaci plachtou pro minimalizaci
prasnosti a rozptylu stavebniho materialu a suti.

k) apravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Neni predmétem projektu.

1) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni
Neni pfedmétem projektu.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Neni pfedmétem projektu.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termini
Pfedpokladané zahdjeni stavby  03/2016

Piedpokladané ukonteni stavby 06/2016

C. SITUACNI VYKRESY

Soucdsti projektové dokumentace je katastralni mapa M 1:1 000.
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Vykresova cast
Plan kontrolnich prohlidek:

1. KP = Vstupni KD, projednani postupu praci (za G¢asti zastupcti OPP MMB a NPU - viz zdvazné stanovisko)

2. KP - Po osazeni okennich otvoril (nutno predloZit vyrobni dokumentaci na OPP k odsouhlaseni)

3. KP - Po vyvzorkovani barevnych odstinl fasad (za Géasti zastupci OPP MMB a NPU - viz zavazné
stanovisko)

4. KP — Pfi pfedani stavby (po dokonéeni vad a nedodélkd)

E. DOKLADOVA CAST

V Brné 14. 9. 2015

Ing. arch. Petr KadIcik
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Pfiloha k technické zpravé - Specifikace vyplni otvori:

A. Dfevéné vyplné z euro profill
A.1 Umisténi do dvora
Material: dfevéné lamely

Profily: stavebni hloubka min. 76 mm, min. 4 dfevéné lamely, bez eloxovanych okenicek, U= max. 1,3 W/m’.K,
podkladni profil s U= max. 1,3 W/m’ K, spoj s ramem vytésnit expanzni paskou. Vy3e uvedené parametry budou
upraveny s ohledem na poZadované akustické vlastnosti.

Zasklen(: izolaéni dvojsklo U,=1,1 W/m’.K, hlinfkovy distanéni rameéek. Vyie uvedené parametry budou
upraveny s ohledem na poZadované akustické vlastnosti.

Akustické parametry: Celé okno bude splfiovat tiidu TZI 3 €SN 73 0532, s ohledem na dany venkovni provoz a
jeho vzdalenosti od okna, potfebné parametry budou odvozeny z hlukové mapy mésta Brna. Dle tohoto
poZadavku bude zvoleno zaskleni pfi spInéni vy3e uvedeného poZadavku na tepelnou izolaci. Pfipadné akustické
parametry ve vztahu k cené budou probrany s objednatelem.

Kovani: celoobvodové, polohovaci s mikroventilaci.

Vétrani, prisun vzduchu: budou vytipovany mistnosti s plynovymi spotfebici spalujici vzduch z mistnosti, okna
do téchto prostor budou vybavena zafizenim umoZnujici pfivod vzduchu do mistnosti bez zasahu uZivatele —
nejedna se o mikroventilaci. Zatizeni nesmi vyznamné sniZit zvukové a tepelné izolaéni vlastnosti okna.

Ostatni poZadavky na vyplné:

- Nutno zohlednit tésnost vyplné (privzdusnost) vzhledem k vysce budovy

- Vypln otvoru bude vybavena viemi trvale pruznymi tésnénimi po celém obvodé

-V cené dodavky bude jedno sefizeni viech oken po cca 3 mésicich na vyzvu objednatele

- Vyroba vyplni otvord a jejich konecny pocdet bude stanoven pfi zaméfovani, nejasnosti budou konzultovany
s objednatelem. Bude zaméfena kazda vyplfi zvlast.

- Vcené dodavky bude vyhourani stavajici vyplné, jeho demontadz, roztiidéni na jednotlivé materidly a
likvidace u osob k této ¢innosti opravnénych.

- Soucasti dodavky bude oSetieni a zapraveni pfipadnych mirné klenutych nadprazi — ocelové nosniky pak
budou soucasti dodavky. Tyto prace nutno kalkulovat s ohiedem na pfedpokladany rozsah praci.

- Nutno pfi zaméfovani zohlednit otevirani vyplni, které jsou vzajemné zrcadlové obracené.

- Pfi zaméfovani bude zohlednén pfipadny poZadavek na pozdéjsi zatepleni objektu; viditelna ¢ast ramu
z vnéjsi strany bude po jeho osazeni do stavajici konstrukce cca 50 mm.

- Dodavka bez zaluzii.

- S objednatelem budou probrany pripadné individuaini poZadavky obyvatell byti/uzivatel( prostor.

- Pripojovaci spara bude splfiovat pozadavek CSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na tésnost. Z vnéjsi strany bude
provedeno tésné proti hnanému desti a zarovenr difuzné oteviené, z vnitfni strany parot&sné na vyrovnany a
penetrovany podklad, oboje po celém obvodé otvoru. Prostor mezi ramem a osténim bude zcela vyplnén PU
pénou. Jiné feseni nebude akceptovano. Koncepci pouZiti parotésnych a difuzné otevienych pasek zvolit
s ohledem na specifika pfredmétné stavajici konstrukce a s ohledem k pfedpokladanému zpUsobu zapraveni.

- Pfed zednickym zapravenim bude zastupcem objednatele pfebrano osazeni oken a zkontrolovana
pfipojovaci spara.

- Doddvka véetné vnéjsiho a vnitfniho zednického zapraveni a vymalby. V pfipadé balkonovych dvefi bude
korektné zapravena podlaha a vnéjsi povrch parapetu, sporné body a nejasnosti nutno fesit s objednatelem.
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Uzivatelim byt budou rozdany informaéni letdky o zméné uZivani bytu — pokyny k vétrani mistnosti a
odetfovani vyplni.

Vnitini dievotfiskové parapety vbarvé ramu, svodéodolnym povrchem, s minimalnim pfesahem pres
povrch stény pod oknem, aby bylo umoZnéno proudéni teplého vzduchu z otopného télesa k okennf{ vyplni.
Nutno zohlednit rizné $itky zdiva (vnitiniho parapetu).

VEechny akustické a tepelné izolaéni parametry nutno dokladovat (akreditované zkusebny a platné metodiky
platné pro Ceskou republiku), okno bude opatieno platnym CE 3titkem!

Nutno splnit pfipadné pofadavky NPU, bude provedena fotodokumentace stavajicich prvkii a v kopii
pfedana investorovi.

V prib&hu stavby bude pofizovana priibéiné fotodokumentace.

Nutno zohlednit pfitomnost koufovodu od pfipadného plynového pfimotopu pod oknem sohledem na
pfipadné namahani vypiné.

Statiku ramu a kfidla nutno zohlednit vzhledem k rozmér(im otvoru, typu zaskleni, otekavanému zpidsobu a
frekvenci pouzivani. U vétsich rozmérd nutno vnitini sklo nahradit specidlni folii. Balkonové dvefe budou
vyztuZeny délici pfickou v Urovni parapetu vedlejsiho okna.

Nutno sladit kovovy povrch list, kovani, klicek na dfevénych oknech a balkonovych dvefich, druh povrchu
bude dopfesnén s objednatelem.

Kone&né parametry a tvar vyplni otvor(i budou pied vyrobou schvéleny objednatelem

Bude koordinovano s pifpadnymi pracemi na fasadé, pfedevsim co se ty¢e napojeni oplechovani parapetu a
napojeni omitky na rdm - bude provedeno dilataéné tak, aby nevznikla prasklina mezi ramem a omitkou
osténi (nadpraZi).

Budou respektovéany poZadavky pfipadnych dotacnich tituld.

PFi vyméné kastlovych oken za jednoduchd plastova nebo euro (v silnych zdech) by se mélo teplotni pole
detailu z vnéji strany upravit blokem tepelné izolace, jinak mize na vnitini strané dochazet ke kondenzaci -
dalezité.

Akustické parametry nutno upravit dle skutecné expozice

Kastlova okna - dvojsklo do vnéjsiho kfidla. S jinym fesenim bude kratsi Zivotnost. Upozornit investora na

mo?na rizika (kondenzace na studenych povrsich, degradace povrchovych tprav apod.)
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