PUDORYS 2.NP — VODOVOD

VEDENO ZA VANOU

VEDENO VE

| DN40 ]
H ‘ 11 '>5 I I I T ‘ H
= DN40 . L
AN N
SPI7 KUCHYNE KUCHYNE SPI/
D
Ds ® ’:J NAPOJIT NA STAV.
I N /POTRUBI SV, TV |
o o V VEDENO VE STENE
d20,20iz _ | — i I : . 20, go_,z_l
VEDENO VE STENE ] ~ _ 7 we ,: \/2 ¢43,4o,20iz
G G AZENI VODOMERU i ]
i | ]
$40,40,20iz - = VIZ. DETAIL A i .: / g
m m _:. g
0SAZENI VODOMERU : : =
VIZ. DETALL A 420z [~ [ 920,201z !
CHODBA I CHODBA Pr 7 540,40,2012
E VEDENO ZA VANOU
|| o 0 V|
|
|| i
o 1
ST R
d20,20iz d20,20iz
11 | 1 | | IT
STENE | VEDENO VE STENE |
POKOJ POKOJ POKOJ

PUDORYS 2.NP — KANALIZACE

SP(Z

KUCHYNE

VEDENQ VE STENE

VEDENO POD VA

P

1775

VEDENO VE

CHODBA

STENE /

CHODBA

VEDENO VE STENE

VEDENO ZA VANOU

KUCHYNE SP(/
i
!
|
Ds o
I\ ! \mﬁ}gm NA STAT——
= ODPADNI POTRUBf. 900,
B 1 n N %0
N A
QO >0 o
= = =
m m
I T 1

1775

POKOJ

POKOJ

VEDENO VE STENE |

POKOJ

S0

110

n
~

POZNAMKA.:

— POLOHY SVODNEHO, ODPADNIHO A PRIPOJOVACIHO POTRUBI JSOU POUZE ORIENTACNI. POLOHA BUDE
UPRESNENA PRI REALIZACI PRIMO NA STAVBE.

— ROZVODY ZTI POTRUBI BUDOU VEDENY SKRYTE VE STENOVYCH, STROPNICH A PODLAHOVYCH DRAZKACH.

— ROZVODY SV, TV A CIRKULACE BUDOU OPATRENY NAVLEKOVOU IZOLACI.

— CERVENE OZNACENE ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKCNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJICI PRO

DALS( POUZITI.

— NOVE KANALIZACNI ODPADNI POTRUBI BUDE NAPOJENO NA STAVAJICI SVODNE POTRUBI VEDENE V PODLAZE
1.PP. PRED NAPOJENIM BUDE NA STOUPACIM POTRUBI OSAZEN CISTICI KUS.

— ODPADNI POTRUBI BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVYCH TRUB, PLNENYCH MINERALEM, SE SCHOPNOSTI
SNIZOVAT INTENZITU HLUKU SPLNUJICI POZADAVKY EN 145—1, TZV. TICHE POTRUBI.

— NOVE OSAZENE VANY BUDOU OBEZDENY A VANOVA DVIRKA BUDOU OSAZENA NA MAGNETY.

— V BYTECH KTERE JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNI ZASAHY PROVADENY TAK, ABY BYLY CO NEJMENE
DOTCENY STAVAJICI OBKLADY A DLAZBY. V BYTECH, KTERE TO SVOUJI DISPOZICI UMOZNI BUDOU PROVADENY
STAVEBNI ZASAHY PREVAZNE Z MISTNOSTI, VE KTERYCH JE SITUOVANO WC.

DETAIL A—VZOROVE QOSAZENI VODOMERU:
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HL. RAD BYTOVY ROZVOD
_—— —_——
VODOMER DN15, g=1,5 m3/h S DALKOVYM ODECTEM
— VODOMERY BUDOU OSAZENY V NICE 300x300 mm S DVIRKY

DETAIL B—VZOROVE OSAZENI VODOMERU:
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BYTOVY ROZVOD
_— =

HL. RAD

—_—

VODOMER DN15, g=1,5 m3/h S DALKOVYM ODECTEM
— VODOMER BUDE OSAZEN V NICE 300x300 mm S DVIRKY

LEGENDA:

LEGENDA ZNACENI-NQVE ZP: POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE — NOVE

POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE — STAVAJICI

WC - KLOZET

U — UMYVADLO _—— —  POTRUBI STUDENE VODY — STAVAJICI
Sp - SPRCHA, SPRCHOVY KOUT ———— — POTRUBI STUDENE VODY PN16

v — VANA ————————  POTRUBI POZARNI VODY-OCELOVE

M — MYCKA _— == —  POTRUBI TEPLE VODY PN20

Pr - PRACKA CIRKULACNI POTRUBI TV PN20

KKAO — KULOVY KOHOUT DN4O 8ISLO KANALIZAENIHO ODPADNIHO POTRUBI

CISLO STOUPACIHO POTRUBI POZARN( VODY
NOVE OBKLADY

RA20 — REGULACNI ARMATURA DN20

LEGENDA ZNACENI-STAV. ZP:

-_ NOVA DLAZBA
ng - ﬁb%%w 932,32.20z ¢ POTRUBI SV,TV a CV TEPELNE IZOLOVANE
Ds - ORE7 110 ¢ ODPADNIHO POTRUBI
Ve — VANA DN40 OCELOVE POTRUBI DN40
(v=1,6m) VYSKA OBKLADU 1,6m
VYPRACOVAL
ING. PAVEL URADNIGEK
KONTROLOVAL
RADIM DOSEK /®
HLAVNI PROJEKTANT
RADIM DOSEK
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.0., K TERMINALU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211
INVESTOR : STATUTARNI MESTO BRNO, UMC BRNO—STRED, DOMINIKANSKA 2, 601 69 BRNO
AKCE DATUM 7/2016
REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVEM DOME 2 — 17
PEKARSKA 70 FORMAT 10xA4
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