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Statutarni mésto Brno Ing.Vitézslav DOMINIK ALl
Méstska ¢ast Brno-stied

1. POUZITA LITERATURA:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci (03/2004)
CSN EN 1991-1-1: Obecna zatiZzeni — objemové tihy, vlastni tiha

a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb (03/2004)
CSN EN 1992-1-1: navrhovani betonovych konstrukci - obecna pravidla

a pravidla pro pozemni stavby (11/2006)
CSN 731001 Zakladani staveb. Zakladova puda pod plosnymi zaklady. (10/1988)
Statické tabulky

2. UKOL NAVRHU:

Vyhotovit staticky navrh opérné zdi o vysce 1,6 m a délce 6 m za domem Kamenna étvrt’ 128,
Brno, p.¢.917,918.

3. PODKLADY:

e Prohlidky situace na misté

» Vlastni zamé&feni pozemku pomoci laserového méfice BOSCH 3 601 K16 000 a
drfevénym dvoumetrem,

e Informace majitelky RD Kamenna &tvrt 128, Brno pi.Surarové predané objednatelem

4. POPIS SITUACE:

;S'truéng’ popis:

Pozemek za domem Kamenna &tvrt’ 128, Brno p.€.917 a 918 je prudkym svahem v jadru
tvofenym pravdépodobné brnénskou vyvielinou, oviem s povrchem tvofenym rozpadajicim se
Stérkem, dnes typu spide navazky. Proto je svah stabilizovan nékolika opémymi konstrukcemi.
Jedna z nich je cihelna opéma zed’ vysky cca 1,6 m, délky cca 5-6 m, ktera se nyni (po desitkach
let existence) vychyluje a rozpada. Ta ma byt dle tohoto navrhu rekonstruovana.

Situace je znidzornéna na Schematickém fezu - stavajici stav.
POZNAMKA :
Zatim chybéjici geologické posouzeni svahu bude dle dohody s objednatelem nahrazeno
vyjadienim stavebniho geologa az po otevieni zakladové spary, zda realny stav zeminy vyhovuje

tomuto navrhu.
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Statutarni mésto Brno Ing.Vitézslav DOMINIK ALl
Méstska ¢ast Brno-stied

Posouzeni opémé stény do svahu vestavéném sklipku patficimu k domu Kamenna &tvrt’ 128,
Brno, kterd byla priizkumu nepfistupnd, je dle dohody s objednatelem nahrazeno sdélenim
majitelky RD Kamenna &tvrt’ 128, Bmo pi.Suréiiové, které objednateli pisemné sdélila.

Citace z postoupeného sdéleni = podkladu: " ... co se tyce sklepu, tak ten ma funkci opémou. ...
Je to feSené jako ztracené bednéni a pod nim je Zelezobetonovy zaklad s armaturou cca pil metru
pod zaklady domu. Ve ztraceném bednéni je armovaci Zelezo (pruty se davaly vodorovné a
svisle). ... K vasim dotaziim - sklep ma funkci opémé zidky, tudiz by se neméla provalit sténa

vahou nové opérné zdi."

5. NAVRH:

Terén:

Tvar a geometrie svahu jsou zachyceny na Schematickém fezu.
Zemina terénu byla prozatimné opatrné odhadnuta a zatfidéna jako F 1, §térkovita, mékké

konzistence, R = 250 kPa

F1-MI

Objemova tiha : y = 20,00 kN/m’
Napjatost : totalni

Soudrznost zeminy : Cy = 65,00 kPa
Prilnavost kce-zemina : a = 5,00 kPa
Zemina : soudrZna

Poissonovo ¢islo : v = 0,40

Trida F5, konzistence tuha

Parametry zeminy Znacka Jednotka Hodnota
Poissonovo Cislo v [ 0,4
Objemova tiha ¥ [kN/m3] 20,0
Modul pretvarnosti Egef [MPa] 3-5
Efektivni parametry :

Uhel vnitiniho teni Oef [°] 19- 23
SoudrZnost zeminy (2 [kPa] 8-16
Totalni parametry :

Uhel vnitiniho tieni ou [°] 0
Soudrznost zeminy Cu [kPa] 60
Vypoctova pevnost :

Sitka zakladu < 3,0 m Rd [kPa] 150
Koef. strukturni pevnosti m [-1 0,2
pro Eger < 4, nepiekonsolidovana m -1 0,1

Hladina spodni vody vzhledem k charakteru svahu neni piedpokladana.



Statutarni mésto Brno Ing.Vitézslav DOMINIK ALl
Méstska ¢ast Brno-stred

Zatizeni:

- Na opé&mou zed’ budou piisobit zejména $ikmé boéni sily od samotného svahu.

- Na opérnou zed’ bude piisobit i zatieni od eventuilniho pohybu osob bez mechanismi
provadéjicich napiiklad Gdrrbu zelen& na svahu. To je zde stanoveno dle CSN EN 1991-1-1
Tab.6.10 pro stfechy kategorie H, qx = 0,75 kN/m?, Qk = 1,0 kN dle narodni ptilohy (jelikoz je to
VEt3i zatiZeni neZ zatiZeni snéhem - redukované koeficientem tvaru, uvazujeme pouze zatiZeni
techn.obsluhou)

- vySe na svahu piisobi i stalé zatiZeni od existujicich staveb, které je odhadnuto a vypo&tove
vyjadfeno jako osamélé biemeno 18 kN (od pfizemni kolny a jeji stfechy) a osamélé bfemeno 45
kN (od obvod.zdi dvoupodlaZniho domku).

Tvar a materiil opérné zdi na vysku zadrZzovaného terénu 1,6 m:
Jedna se o tiznou zed’ piisobici svou hmotnosti. Pro vystavbu zdi budou pouzity (i s ohledem na

dopravu v \izkych uli¢kach a manipulaci, stejn& jako postupnou vystavbu) betonové tvarovky
"ztraceného bednéni" tj. rozmérd 500 x 250 x 250 mm (napf. DITON ZB 25, CS BETON TB25
atd.). Zed’ bude mit zaiklad vyskladany z t&chto tvarovek na $itku 750 mm a vysku 250 mm, n
anémzZ bude postavena sténa $itky 500 mm na celkovou vy3ku 1,6 m. Tvarovky vyplnit betonem

C20/25 se svislou betonaiskou vyztuzi v kazdé tvarovce 2 pruty B5004 ¢ 12.

REZ: 72 m od kolny 18 kN &
9.9m od domu 46 kN L

55 ”~ |
0,75 kN/m’pochiizné techn.obsluhou

- - l
zemina F1-MI
1,79 m é
2,0 rr“ S %Ef
5 N ™~ tvarovky ztracené¢ho bednéni vypinéné betonem
L 075m



Statutarni mésto Brno
Méstska éast Brno-stied

Ing.Vitézslav DOMINIK A.l.

6. POSOUZENI:

Spoctené sily piisobici na konstrukci

Néazev Fhor Plisobisté Fvert Plsobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x fm] prekl. posun. napéti
Tih.- zed' 0,00 -0,95 24,54 0,92 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -0,44 -0,10 0,00 0,14 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 10,92 -0,40 0,27 0,75 1,350 1,350 1,000
techn.obsluha 0,69 -0,61 0,03 0,76 1,500 1,500 1,500
od koiny 0,00 -2,00 0,00 0,77 0,000 0,000 1,500
od RD K.4.119 0,00 -2,00 0,00 0,77 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na prekiopeni
Moment vzdorujici Mres = 8,73 kNm/m
Moment klopici Mowr = 6,43 kNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUIE
Posouzeni na posunuti
Vador. sila vzdorujici  Hpes = 16,01 kN/m
Vodor. sila posunujici  Hyg = 15,09 kN/m
Zed' na posunutf VYHOVUIE
Celkové posouzen( - ZED VYHOVUIE
Maximaini napéti v zakladové spare : 54,33 kPa
POSOUZENI: B
Sily plisobici ve stfedu zakladové spary
Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] =1 [kPa]
1 1,15 33,56 11,18 0,046 49,34
2 3,59 25,10 15,09 0,191 54,33
Normové sily pilisobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedéni)
Gislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 1,90 24,95 10,92
DIMENZOVANI:
Posouzeni diiku zdi
Viyska priifezu h = 0,50 m
Posouvaiici sila na mezi Ginosnosti VRd = 220,59 kN/m > 9,92 kN/m = Ved
Tlakovd sila na mezi (inosnosti Nra = 2159,76 kN/m > 20,41 kN/m = Ngg
Moment na mezi inosnosti Mpg = 509 kNm/m > 3,05 kNm/m = Mgq

Unosnost préifezu VYHOVUIE

Posouzeni Gnosnosti patky - 1.MS
Posouzeni svislé tinosnost

Tvar kontakiniho nap&ti : obdéinik
Nejnepiiznivéjsi zat&%ovaci stav &sio 1. (zs 1)

Vypottova tinosnost zaki. plidy Ry
Extrémni kontaktni napéti c
Svisld Unosnost VYHOVUIE

256,91 kPa
16,16 kPa

a7




Statutarni mésto Brno Ing.Vitézslav DOMINIK A.l.
Méstska éast Brno-stied

Posouzeni excentricity zatiZeni
Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,058<0,333
Max. excentricita ve sméru Sitky patky ey = 0,000<0,333

Max. prostorova excentricita e = 0,058<0,333
Excentricita zatiZzeni zakladu VYHOVUIE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

NejnepiiznivEj¥f zatd¥ovadi stav &slo 2. (25 2)

Horizontalni inosnost zakladu Rg, = 104,79 kN
Extrémni horizontélni sila H = 1509 kN

Vodorovna linosnost VYHOVUIE

Unosnost zikladu VYHOVUIE

Sednuti a natoceni zakladu - vysledky

Tuhost zadkladu:

Priimérny modul pretvam, Eder = 7,48 MPa
Zéklad je ve sméru délky tuhy (k=148,61)
Zaklad je ve sméru Sitky poddajny (k=0,29)

Posouzeni excentricity zatizeni
Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,017<0,333
Max. excentricita ve sméru 3ifky paticy &y = 0,000<0,333
Max. prostorové excentricita € = 0,017<0,333
Excentricita zatifeni zikladu VYHOVUIE

Celkové sednuti a natodeni zikladu:

Sednuti zakladu = 0,1 mm

Hioubka deformaéni zény = 0,22 m

Natoceni ve sméru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 9
Natoceni ve sméru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Dimenzovani patky:
ve smérux: 48 vioZek profilu 12 (do kaZdé svislé tvémnice 2 ks) Awyr = 1591,2 mm? < Agap = 5428,7 mm?...\/vi¢

ve sméru y: 0 vioZek Ay = 0 mm? < Azp =0 mm..\

protiaceni ...

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnichsil : ~ F,= 303,04 kN/m

Sumace pasivnich sil :  F, = 461,99 kN/m

Moment sesouvajici : Ma = 3209,21 kNm/m

Moment vzdorujici : Mp = 4447,73 kNm/m

Vyuziti : 72,2 %

Stabilita svahu VYHOVUIE

NAVRZENA OPERNA ZED VYHOVUJE I
S urcitou mirou bezpeénosti nutnou s ohledem na hrubé
(negeodetické) zaméFeni situace a odhad geologickych pomért.
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Statutarni mésto Brno Ing.Vitézslav DOMINIK A.l.

Méstska ¢ast Brno-stied

7. POSTUP PRACE:

Predesilame, Ze veSkera doprava materialu bezprostiedné na misto bude muset byt
vykonavana bez automobili, jelikoZ pfistupové uliéky jsou tizké a klikaté (viz.SITUACE na
str.3)).

w rw

- Stavaijici cihelnou sténu ruéné odbouravat a to na Sirku 1 m, nejlépe rovnou od stavajici
pésiny.

- upravit hloubku zakladové spary tak, aby jeji zakladova patka byla zepfedu zcela a trvale

zahrnuta zeminou a aby koruna opérné stény mirné vyénivala nad prilehly stavajici svah
(to bude tvofit alespori minimalni atiku proti sesuvu drobnych kaminkii ze svahu apod.)

- zakladovou sparu nechat posoudit stavebnim geologem, ktery odborné porovna
charakteristiky zeminy uvazované v oddilu 6. POSOUZENI a realitu.

- zakladovou sparu srovnat do roviny a usadit prvnich 6 tvarovek zakladu opérné zdi na
délku opé&rné zdi 1 m v poloze dle naznaéeni na vodorovném fezu 2 - 2".

- osadit prvnich 8 prut( svislé vyztuze B500A ¢ 12 mm v délce 1,25 m a tvarovky vyplnit
betonem C 20/25

- osadit 2. vrstvu tvarovek v poétu 4 ks v poloze naznaéené ve vodorovném fezu 3 - 3" a
vyplnit betonem C 20/25.

- stejnym zplsobem postupovat s dal§imi vrstvami (u 4.a 5.vrstvy osadit dalsi svislé
pruty, aby doslo k jejich napojeni stykovanim v délce cca 0,5 m.

- po vybudovani opérné stény na jeji délku 1 m, ji Ize z rubu (a zadkladovou patku i zepfedu
1) zahrnout.

- vybourat dal$i metr stavajici opérné zdi a cely postup zopakovat.

- az bude vybudovana opérna zed vybudovana v délce 6 m, pfilehlé terény hrubé upravit,
zarovnat hrabémi.

POZNAMKA:

- vodorovné provazani néjakou vyztuZi neni v tomto piipadé nezbytné, statické ptasobeni
spociva jednotlivych svislych “pilifich" boé&niho tvaru L vzdorujicich pfislusnému
boénimu tlaku zeminy. Dodrzet vSak rovinu celkové licni strany !

- mezi "pilifi"mohou byt Skviry v $ifi Fadové nékolika milimetrd, které umozni prirozené
odvodiiovani svahu, aniZ by za opérnou sténou vznikala nasakly prostor nachyiny na
roztahovani mrazem.

Ing.Vitézslav Dominik A.I. 110 gy,

il =~



