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The energy to lead

FAKO spol.sr.o.
Kotojedska 2588/91
76701 Kroméiiz

nase znacka vyfizuje datum
5001268343 Jana S¢udlova 07.04.2016
Véc:
Tuckova 30, 32

- oprava fasdd, repase oken a dvefi
- oprava zidek a pfilehlych zpevnénych ploch

K. -p.C.: Vevefi-1647, 1649

Stavebnik: Statutdrni mésto Brno , Dominikanské namésti 196/1 , 60200 Brno
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebnf rezim

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

V zajmové lokalité se nachazi stavajici NTL plynovod dn 160 v&. plynovednich pFipojek. PoZadujeme respektovat
pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Déle se v zdjmovém tzemi nachézi nefunkéni NTO plynovod DN 150.

Plynovod je odstaven od provozované &asti NTL plynovodni sité, a proto jej nelze vyty¢it dle pfedepsaného
postupu.

Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru poZadujeme dbit zvyiené opatrnosti, protoZe p¥i mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybuiné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto
skutecnosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérové nebo vyikové kolize Ize provést vyfiznuti Zasti tohoto
plynovodu.

Tyto prace smi provést vyhradné spolecnost RWE Distribuéni sluzby, s.r.o,, divize provozu a tidrzby. Prace budou
provedeny na zdkladé objednavky za podminky, Ze zemni prace zajidtuje objednatel.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jiich pfedpisii. Tento
souhlas plati pro uzemni fizen, fizeni o Gizemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,

zjednodusené Gzemni fizeni, ohld3eni, stavebni fizeni, spoleéné (izemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikitem autorizovaného inspektora.

V zéjmovém Gzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd & spravcd, pripadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zikona &, 89/2012 Sb., obZanského zakoniku,

= z s 2 sl v . & i £ , P P RWE Distribuénf sluzby, sr.o.
provozovany jako zafizeni zvladt nebezpené a z tohoto diivodu jsou chréné&no ochrannym pasmem dle zékona

v . s vove v .0 Plynarenska 499/1
£.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist. Al

602 00 Brno
NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody. T +420532221111

F +420545578571
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. E ‘info_ds@rweacz

. I wwwrwe.cz
. . . - s . P ,ue 2 IC: 27935311

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni éinnosti: it opeiea
1) Za stavebni ¢innosti se pro tely tohoto stanoviska povaZuji vechny &innosti provadéné v ochranném pasmu Erap“é'_‘ do ‘;"?“é"”"" rejstiku
plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gipravy) a &innosti mimo K soud vBme

* ochranné pasmo, pokud by takové innosti mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a 26.07.2007
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pidy, vibrace, apod.). Bk zpojent
eskoslovenska obchodni banka,

Eslovety, 17837923
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2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povaZovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za Cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pii kaZzdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty&eni trasy a pfesné uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislu$nd provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pii Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni plynédrenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vyty¢eni trasy a pfesného urceni
uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastnf stavebni &innosti zahdjeny.
Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pFipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pii provadéni stavebni ¢innosti, v&. pfesného uréeni ulozeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich po3kozeni.

8) V pfipadé poufZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kaZzdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pied provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formularf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zikaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zaiizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vy3e uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zastupce doloZit pritkaznou dokumentaci o nepo3kozeni plynarenského zafizenf a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany téZzenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavéra
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojl apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (nenf-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pri pouﬁitl’ nakladnich vozidel, stavebnich §tr0jﬂ a mechanismi zabezpecit pi’ibadny prejezd pfes plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panelt v misté prejezdu plynarenského zafizeni.
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Plati pouze pro izemi vyznatené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, &innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynérenskych zafizeni,
pfipadné na Zakaznicke lince 840 11 33 55,

Za sprévnost a Uplnost dokumentace pFedloZené s Zadostf véetné Jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001268343 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznick4 linka 840 11 33 55.

Jana Séudlova

technik externich pozadavki

odbor zpracovani externich poZadavk(
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420532227477
jana.scudlova@rwe.cz

Pfilohy: Orientatni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zdkres plynarenského zafizeni, Ovéfen piloha Zadatele

Strana 3



Pfiloha: Orientaéni zékres plynarenského zafizeni, Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska €, 5001268343 ze dne 07.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Statutdrni mésto Brno , Dominikanské namésti 196/1, 60200 Brno. K.U.: Vevefi-1647, 1649,
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Pfiloha: Detailni zékres plyndrenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou souéasti stanoviska €. 5001268343 ze dne 07.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o; Stavebnik: Statutdrni mésto Brno , Dominikanské ndmésti 196/1, 60200 Brno. K.i.: Vevefi-1647, 1649,
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Situacni nakres Brno-stfed Tuckova 30, 32

Reseny objekt Tuckova 30, 32
1 Zamove uzemi




IASNE INFRASTRUKTURA

CESRA TR

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACH
SPOLECNOSTI Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zékona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterjch souvisejicich zdkont (zikon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozd&jsich pfedpisti a § 161 zékona &. 183/2006 Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) &i dle dalSich piislusnych pravnich pfedpist

Cislo jednaci: 554737/16 Cislo Zadosti: 0116 563 469

Dtvod vydani Vyjadieni: Stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddieni kon&i dne: 9. 3. 2018.

Zadatel FAKO spol. s r.o.
Stavebnik Statutdrni mésto Brno
N Tuckova 30,32 - Provedeni oprav fasad a repase oken a dvefi, oprava zidek a prilehljch
azev akce G
zpevnénych ploch
.. . | Okres Brmo-mésto
Zajmové izemi
Obec Brno
}\at I.’ILI:mi II :- P4t ‘.U{J‘ ‘V’UAV b;;

Zadatel shora oznaenou Zadosti uréil a vyznagil zajmové izemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a Vseobecnych podminek ochrany sité elektronickyich komunikaci
spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.(dile jen Vyjddreni).

Na zéklad€ urCeni a vyznaceni zjmového tzemi Zadatelem a na zdklad® stanoveni divodu pro vydani Vyjddient
vydava spoletnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ndsledujici Vyjddreni:

Ve vyznaCeném zdjmovém tzemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. (dale jen SEK)
nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v piiloZeném vyfezu/vytezech z Gi¢elové mapy SEK spoletnosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zikona &. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterjch souvisejicich zikoni stanoveno rozsahem 1,5 m po
strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z ielové mapy SEK spoleénosti Ceski
telekomunikacni infrastruktura a.s.vyznageno (dale jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddreni je platné pouze pro zdjmové lizemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydani
Vyjddreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 554737/16 Cislo #adosti: 0116 563 469

Vyjddieni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddrenf uvedené, zménou rozsahu zdjmového
tzemi & zménou diivodu vydani Vijddreni uvedeného v Zadosti, nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu (3)
tohoto Vyjddieni, a nebo pokud se Zadatel i stavebnik bezprostiedné pfed zahdjenim realizace stavby ve
vyznadeném zdjmovém tlizemi prokazatelné neujisti u spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjddreni v dobé bezprostiedné pfedchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznaceném zdjmovém
tizemi stale odpovida skutenosti, to vie v zavislosti na tom, kterd ze skute€nosti rozhodné pro pozbyti platnosti
tohoto Vyjddieni nastane nejdiive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjddfeni a ve Vieobecnych podminkach ochrany SEK
spolegnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou souéisti tohoto Vyjddreni.
Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen Fidit se témito VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro p¥ipad, Ze

a) existence a poloha SEK jeZ je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z uCelové mapy SEK spole¢nosti
Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjddreni, véetné Vieobecnych podminek ochrany SEK

nepiedstavuje dostateénou informaci pro zamér, pro ktery podal shora ozna¢enou Zadost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma
SEK vyzvat pisemné spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.sk uptesnéni podminek ochrany SEK, a
to prostfednictvim zaméstnance spolenosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.povéteného ochranou sité -
Zdenék Prochazka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz (déle jen POS).

(4) PieloZzeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Ceskd telekomunika&ni infrastruktura a.s. Stavebnik, kter§
vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
o0 zméné nékterych souvisejicich zakond povinen uhradit spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
veskeré naklady na nezbytné tpravy dotéeného tseku SEK, a to na trovni stavajiciho technického feSeni.

(5) Pro 1itely pieloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddieni je stavebnik povinen uzavfit se spole¢nosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktfura a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK

(6) Spolecnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim urfené a vyznagené
zajmové tizemi poskytnuty vedkeré, ke dni podani shora oznacené Zadosti, dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli pievzetim tohoto Vyjddieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k a&elu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, roz§itovat,
pronajimat, piijéovat & jinak uZivat bez souhlasu spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. V ptipadé
poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisti, zejména
piedpist prava autorského.

V piipadé dotazii k Vyjddieni lze kontaktovat spoletnost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. na asistenéni
lince 14 111.

Piilohami Vyjidieni jsou:
- Vieobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje zdjmové tizemi uréené a vyznacené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy SEK)
- Informace k vytyceni SEK

Ceskd telekomunika&ni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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PCETI

Ni INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 554737/16 Cislo #4dosti: 0116 563 469

Vijiddreni vydala spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 9. 3. 2016.

7

H

Ceska totekomunikatnl infrastruktura a.5.
Oifanska 26816

130 00 Praha 3

DIC: C204084063

E3

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlo#ka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Piiloha k Vyjddieni  554737/16 Cislo #4dosti: 0116 563 469
Vieobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pii odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k posSkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, 7e SEK jsou
soudasti vefejné komunikaéni sit€, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

2. Pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK Pii kiiZzeni nebo soubéhu
¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv Cinnosti ve
vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi
pouZivat mechanizaCnich prostfedkil a nevhodného naradi.

3. Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaénf infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeti osoba, odpovédny za veskeré naklady a skody, které spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
vzniknou poru$enim jeho povinnosti.

4.V ptipadg, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vijddreni
pouZit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba poZadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li 7adatel na spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. poZadovat, aby se jako Gi¢astnik
spravniho fizeni, pro jehoZ ucely bylo toto Vyjddieni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZz Gcely bylo toto Vyjddreni vydéano, je povinen kontaktovat POS.

1. Soucinnost stavebnika pii ¢innostech v blizkosti SEK

1. ZapocCeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit POS. Ozndmeni bude obsahovat
Cislo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci i jakékoliv jiné €innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
zajistit vyznaleni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné
seznami viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozné odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skutecnym uloZenim
PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti P VSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedo§lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpectit proti provéieni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skuteénosti je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu pierusit prace a zjisténi rozporu oznamit POS. V
pieruSenych pracich lze pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK (déle jen NVSEK) je povinen provadét v
takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich pfedpist,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.
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7. Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba pred
zakrytim PVSEK vyzve POSke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrzel
souhlas POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Ceskd telekommunikaénf infrastrukiura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez P VSEK fddné zabezpeti proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii
piepraveé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt.
komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby Cinnosti na/v manipula&nich a skladov§ch plochich nemohly byt vykonaviny ve
vzdélenost mensi neZ 1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, neni opravnén uZivat, premistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez ptedchoziho projednéni jakkoliv manipulovat s
piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥ini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krade? SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skuteénosti, ozndmit POS na telefonni &islo: 602 521 703 nebo v mimopracovni dobé na telefonni
¢islo 238 462 690.

III. Prace v objektech a odstrafiovini objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pred zahdjenim jakychkoliv praci v budovach a j inych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceskd
telekommnikacni infrastruktura a.s. bezpetné odpojeni SEK

2. Pti provadéni Cinnosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen v
souladu s pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

IV. Soutinnost stavebnika p¥i pfipravé stavby

1. Pokud €innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho orgénu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, dojde k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni,
koordinaéni atp.).

2.V ptipadé, Ze pro &innosti stavebnika, nebo jim pov&fené tfeti osoby, neni ticba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen piedloZit zakresleni trasy SEK
i s pfislusnymi kdtami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira
dotéeni SEK.
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3. Pfi projektovéni stavby, rekonstrukce &i ptelozky vedeni a zafizeni silovyich elektrickych siti, elektrickych
trakei vlaki a tramvaji, nejpozdéji viak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce &i
pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivil, zpracovat ochranna opateni a piedat je POS.

4. Pti projektovéni stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. a prekracuje vysSku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych
objektl zafizeni stavenisté (jetaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pied zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o 3ifi 25 m po
obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zajmovém tizemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni
ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdéji viak pred
zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provddéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace,
otevieného plamene a podobnjch technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat P VSEK v zdkonnymi
predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany
kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémeé zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrZel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, piipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy P VSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kiiZeni a soubéhu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdilenosti men3i nez 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, piedlozit POS zakresleni v pficnych fezech,

. do piiéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadg, kdy jsou sité technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. pfedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vEetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt

vedeny v urovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrt
a protlakii ve vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu.
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Informace k vytyceni SEK

V pfipadg poZadavku na vytyéeni PVSEK spolenosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spolefnosti uvedené nize.

Ceska telekomunikatni infrastruktura a.s. - stiedisko Morava jih

se sidlem:  Ol3ansk4 2681/6, Praha 3, PSC 13000

1C: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.5. - vyhradni dodavatel spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
se sidlem: Holzova 14, 628 00 Brno

I 25788680 DIC: CZ25788680

kontakt: Lubo3 Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sidlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Mezifiéi, pobotka: Okruzni 28/18, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

15 63492164 DIC: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel
se sidlem: Brno, NovoliZeiska 18, PSC: 628 00
IC: 46981071 DIC: CZ46981071

kontakt: Petr Ko§t'al, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jifi Novotny, MontaZ, iidrZba a servis tel.siti - okr. T¥ebi¢, Znojmo

se sidlem: Akad. Prata 524, 675 55 Hrotovice, okr. Tfebié

1G: 72377259 DIC:

kontakt: Jifi Novotny, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sidlem: OkfeSice 53, okres Ttebig, 674 01

{5 88282091 DIC: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz
Radim Zabloudil

se sidlem:  T4bor 2356/28a, 602 00 Brno - Zaboviesky

JC: 74899589 DIC: CZ6210151585

kontakt: ~ Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sidlem:  Vinohradska 74, 618 00 Brno-Cernovice

IC: 44797320 DIC: CZ 44797320
kontakt: Vladimir Holik, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sidlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov
I1C: 26259427 DIC: CZ26259427
kontakt: Daniel Strasky, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz
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TEMO Brno s.r.o

se sidlem: Hutafova 21, 612 00 Brmo

1¢: 49436821 DIC:

kontakt: Milan Kral, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sidlem: Svehlova 44, 664 00 Slapanice

1C: 26961873 DIC: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecky, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz
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