POZNAMKA:

okna plastovd a drevénd eurookna s izola€nim dvojsklem — viz vypis

— dvefe plastové s izolagnim dvojsklem a hlinikové s preruSenym tepelnym mostem — viz vypis

— maximdlnf soutinitel prostupu tepla celého okna U,= 1,2 W/m’k

— sou&ast dodavky oken budou dFevotfiskové vnitfnT parapety (viz vypis vnitfnich parapet)
— vn&j&T parapety nebudou sou&dsti doddvky oken (vn&j&T parapety viz vypis klempitskych prvka)

— barva vypIni otvord: — plastové vypin& — barva bilg
— drevéné vyping — barva bild (odstin RAL 9010)
— hlinkové vypin& — barva bila (odstin RAL 9010)

ROZMERY VYPLNi OTVORU JSOU ZADANY JAKO ORIENTACNI ROZMERY
STAVEBNICH OTVORU, SKUTECNE PROVEDENI NUTNO ZAMERIT NA STAVBE !

SCHEMATA ZOBRAZUJi POHLED Z EXTERIERU !
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Druh: jednok¥idlé okno otevir@ni Sx pravé,
Provedent: plastové 1x leve,
Rozméry: 600x600 mm viz pohledy
Zptsob otevirant: oteviravé a sklap&ci (viz schéma), mikroventilace
Zasklenf: izolagni dvojsklo &iré 4—16-4, inertni plyn,
N distanéni ramedek teply (plastovy)
S 7 8 Uy: max. 1,2 W/mtk syl 1l 11 11]e
\1/ /-7 Kovanf: celoobvodové, ovladani — Klika h
Stavebni hloubka: min. 75 mm
600 Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
PFisluSenstvi: -
Druh: dvoukridlé okno
Provedent: eurookno (drev&né), t¥ivrstvy lepeny drevény hranol,
hlinikovg termookapnice, p¥idavnd okapnice na kFidle
R Rozméry: 1500x1800 mm
NI P \ ZpUsob otevirant: oteviravé a sklap&ci (viz schéma), mikroventilace
M\ / Zasklent: izola&ni dvojsklo &iré 4—16—4, inertni plyn,
J2\W 7 = distanent rémetek teply (plastovy) 3 3
\ 2/ AN - Uy: max. 1,2 W/nfk - I
AR RN Kovani: celoobvodové, ovlddani — klika
> Stavebnf hloubka: min. 68 mm
1500 Barva: interiér/exteriér — bflda (RAL 9010)

Prislugenstvr:

ve skl@pécim kFidle osadit sit proti hmyzu,
prasvitnd — &ernd
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Druh: t¥ikFidlé okno
Provedenf: plastové
Rozméry: 2400x1500 mm
Zptsob otevirant: oteviravé a sklap&ci (viz schéma), mikroventilace
Zasklenf: izolagni dvojsklo &iré 4—16-4, inertni plyn,
\/ﬂ\\ \\\ // distanéni ramedek teply (plastovy)
N ////\; , : i , 8l | Uw: max. 1,2 W/nfk . I R T I S R
\J/ oA N —| | Kovant: celoobvodové, ovlddani — Klika
< < N Stavebni hloubka: min. 75 mm
Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
ﬂ|' 2400 ﬂ|' Prislugenstvr: ve skldp&cim kridle osadit sit proti hmyzu,
prisvitnd — &ernd
Druh: dvoukridlé okno
Provedent: eurookno (drev&né), t¥ivrstvy lepeny drevény hranol,
hlinikovg termookapnice, p¥idavnd okapnice na kFidle
Rozméry: 1500x1500 mm
S = ZpUsob otevirant: oteviravé a sklap&ci (viz schéma), mikroventilace
h /e Zasklenf: izola&nT dvojsklo &iré 4—16-4, inertnf plyn,
N /7/\; 7 S distanénf ramegek teply (plastovy) dlala]ale
\ 4/ | Uy: max. 1,2 W/nfk B
- - Kovanf: celoobvodové, ovladani — Klika
Stavebni hloubka: min. 68 mm

Barva:
Prislugenstvr:

interiér/exteriér — bflda (RAL 9010)
ve skl@pécim kFidle osadit sit proti hmyzu,
prasvitnd — &ernd
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Druh: balkonové dvefe + dvoukfidlé okno
Provedenf: plastové
OKNO:
R S {/X\ - Rozméry: 1500x1500 mm
Al 2 Bl g ZpUsob otevirant. oteviravé a sklép&ci (viz schéma), mikroventilace
_ A | SN I I Zasklent: izola&n1 dvojsklo &iré 4—16—4, inertni plyn,
% B distan&ni rdmedek teply (plastovy)
Uy: max. 1,2 W/nfk
900 ,.|' 1500 Kovant: celoobvodové, ovlddéni — klika
2400 Stavebni hloubka: min. 75 mm
Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
PFisluenstvi: ve skldp&cim kridle osadit sit proti hmyzu,
prisvitnd — &ernd
- == 11|13
NG

BALKONOVE DVERE:

Rozméry:

-
|

Zpusob otevirani:

Zasklent:

Up:
Kovant:

Stavebni hloubka:

Barva:
Prislugenstvr:

900x2150 mm

oteviravé (viz schéma)

izolagnT dvojsklo &iré 4—16—4, inertni plyn,
distanénf ramedek teply (plastovy)

max. 1,2 W/mf.k

celoobvodové, ovlddani — balkonovd klika
min. 75 mm, spojovaci "H” profil
interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
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Druh: jednofidIlé dvete otevir@ni 1x pravé,
Provedenf: plastové 1x levé, viz pohledy
N Rozméry: 1000x2300 mm vEetn& zdrubng
" Zpusob otevirani: dvere oteviravé dovnit¥, okno sklapé&ci
e
- Zasklent: izola&ni dvojsklo (&iré—okno, kiira—spodni &ast)
A = 4-16-4, inertnT plyn, distan&ni rdmed&ek _ ' I N I
1/ 7/ teply (plastovy)
L/ Up: max. 1,2 W/nfk
- L Kovant: celoobvodové, ovladddni — klika—klika
Stavebnt hloubka: min. 75 mm
Jtoo0_) Barva: interiér/exteriér — bila (RAL 9010)
PFisluenstvi: -
Druh: jednotidIé dvere véetn& zdrubné
Provedent: plastové
Rozméry: 1000x2300 mm
T Zpusob otevirGni: dvefe oteviravé dovnitf, okno skldpé&ci
ik | o
Zasklenf: izola&nT dvojsklo (&iré—okno, kira—spodnf &ast)
§_ . % 4—-16—4, inertni plyn, distan&ni rdmed&ek _ g ' I N I
20/ | & E o teply (plastovy)
=g = Up: max. 1,2 W/nfk
é chj — 4 Kovant: celoobvodové, ovladant — klika—klika
,l_,>—_, § Stavebni hloubka: min. 75 mm

Barva:
Prislugenstvr:

interiér/exteriér — bflda (RAL 9010)
vétraci mrizka ve spodni &asti kridla
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Druh: jednofidIlé dvete POZN.: zGrubed
Provedenf: plastové stdvajic,
—X Rozméry: 1000x2300 mm dvefni kFidlo
) Zpusob otevirani: dvere oteviravé dovnit¥, okno sklapé&ci stavajici,
AN vyména vyplng
S Zasklenf: izola&ni dvojsklo (&iré—okno, kiira—spodni &ast) spodni &asti kFidla
DY :ﬂ N 4-16—4, inertni plyn, distan&ni rdme&ek za sklo — kira
5/ . P - 1 2 - - - 3
\2b/ J teply (plastovy)
s Up: max. 1,2 W/nfk
— Kovant: celoobvodové, ovladddni — klika—klika
1000 Stavebni hloubka: min. 75 mm
Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
PFisluenstvi: -
Druh: jednotidIé dvere otevirdni 1x pravé,
Provedent: plastové 1x levé, viz pohledy
Rozméry: 900x2300 mm vEetn& zdrubng
) Zpusob otevirGni: dvefe oteviravé dovnitf, okno skldpé&ci
N Zasklenf: izola&nT dvojsklo (&iré—okno, kiira—spodnf &ast)
DY < ) § 4-16-4, inertnT plyn, distan&ni ramedek
X 7 :ﬂ/ o~ 1 4 - 1 1 - - - 2
3/ D E P teply (plastovy)
=E = Up: max. 1,2 W/ntk
2|3 = Kovani: celoobvodové, ovladdni — klika—klika
E § — Stavebni hloubka: min. 75 mm
=l 900 Barva: interiér/exteriér — b7ld (RAL 9010)

Prislugenstvr:

vétraci mrizka ve spodni &asti kridla
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Druh: jednofidIlé dvete v&etné zdrubné
Provedenf: hlintkové s preruenym tepelnfm mostem
. Rozméry: 1000x2300 mm
Zpusob otevirani: dvefe oteviravé ven
5 Zasklent: izola&ni dvojsklo (bezpe&nostni — kura)
S 4-16—4, inertni plyn, distanéni
/D ) rametek teply (plastovy) : :
\ 4/ Up: max. 1,2 W/nfk B I N
Kovant: celoobvodové, ovldddni — koule—klika
— Stavebnt hloubka: min. 75 mm
1000 Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
PFisluenstvi: elektricky dvefni zamek
Druh: jednotidIé dvere véetn& zdrubné
Provedent: hlinikové s preruSenjm tepelnjm mostem
Rozméry: 950x2050 mm
—F Zpusob otevirGni: dvefe oteviravé ven
Zasklenf: izola&nT dvojsklo (bezpe&nostni — kira) 4-16-4,
- inertn? plyn, distan&nf rame&ek teply (plastovy)
(D = Up: max. 1,2 W/nfk 1 1
b/ Kovanf: celoobvodové, ovladani — koule—klika B I N
Stavebni hloubka: min. 75 mm

950

Barva:
Prislugenstvr:

interiér/exteriér — bflda (RAL 9010)
elektricky dverni zémek
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Druh: jednofidIlé dvete v&etné zdrubné
Provedenf: hlintkové s preruenym tepelnfm mostem
N Rozmery: 1000x2150 mm
N Zpusob otevirani: dvefe oteviravé dovnit¥
N Zasklenf: -
AN = Up: max. 1,2 W/nmf.k
/:/EF ~ Kovant: celoobvodové, ovladani — klika—klika S I U I A I
\.6_/ 7 Stavebn? hloubka: min. 75 mm
e Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
—= PFisluSenstvi: bezpe&nostni zdmek
1000
Druh: jednotidlé dvefe s nadsvétlikem véetn& zdrubné
Provedent: hlinikové s preruSenjm tepelnjm mostem
— Rozméry: 1000x2370 mm
° 7 Zpusob otevirGni: dvefe oteviravé dovnitf, nadsvétlik fixni
> Zasklent: izola&nT dvojsklo (Ziré—nadsvatik, bezpednostni —
/ o kira — dvefe) 4—16—4, inertnf plyn, distanénf
&: ) R rame&ek teply (plastovy) : :
\7_/ N Up: max. 1,2 W/nfk N T
AN Kovani: celoobvodové, ovladani — klika—klika
- L Stavebni hloubka: min. 75 mm
Barva: interiér/exteriér — bflda (RAL 9010)

Prislugenstvr:




D.1.1.20 - VYPIS VYPLNi OTVORU - NOVY STAV STRANA 9
L POCET KUSU
)

= 3 )

3 X | SCHEMA POPIS = | POZNAMKA

= S ola|a|la|a|X

™N < ni=|1=1=1=2|= |

o= — |l |™m|x |0 |O

Druh: jednofidIlé dvete v&etné zdrubné

Provedenf: plastové

Rozméry: 850x2050 mm

T Zpusob otevirani: dvefe oteviravé dovnit¥
N Zasklent: izola&ni dvojsklo (bezpe&nostni — kira) 4-16-4,
N o inertn? plyn, distan&ni rame&ek teply (plastovy)
N & Uy: max. 1,2 W/ntk
/ Kovant: celoobvodové, ovigdant — kiika—kika ol L L L A
/ Stavebnf hloubka: min. 75 mm
> Barva: interiér/exteriér — bfla (RAL 9010)
850 PFislugenstvr: -

Druh: sekénT vrata primyslovd, osténi L:100mm, P:100mm, sou&dsti doddvky
nadprazi:670mm, bude ram vrat
pddové brzdy, priplatek barvy Bila z jekl profild

A N T | R stucco — rub, pFiplatek barvy Svétle hné&dd stucco — lic 100x60x3 mm

Provedeni: design bez prolisu — lic, design lamena — rub

— Rozmé&ry: 3420x4000 mm (vrata), dvefe 3. 900 mm
§ Dvete: integrované dvefe LD16 900L, stfed do 4m
@ ~ Kovani:  integrované dvere klika—klika (elox), special 420 el. N
ji&tén1 integrovanych dvefi
— Ovladdant:  elektropohon s délkovim ovlada&em, mini 302 ovladag

3420

868,3 MHz, celkem 15 kusu




