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Dokumentace pro stavebni povoleni

A. Pruvodni zprava
Zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb.

A. 1.1 Udaje o stavb

a)

b)

nazev stavby
Modernizace vytahu
Starobrrnska 289/7, Msto - Brno

misto stavby
misto: Starobrinska 289/7, Misto - Brno
parcelag. 387 v k.4. Msto - Brno 610003

piredmét dokumentace
Dokumentace pro stavebni povoleni

Charakteristika: Z¢ha,radova Sestipodlazni stavba, s jednim podzemninapioadlz
pocatku minulého stoleti se zdobnoucuili a dvorni faséddou. Zaegeni je sedlovou
strechou. Jedna se o PD modernizace vytahu.

. 1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni rssto Brno, Méstskagast Brno — Sed,
Dominikanska 2, 601 69 Brno
IC 44992785

. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Martin Rychtecky,

autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stav®i(AIT 1005367
Hoblikova 18, 613 00 BRNO

IC: 878 19 040

email:rychtak@centrum.czel: 604 302 587

Seznam vstupnich podklad

Katastralni mapa

Predstava investora (stavebnika)
Fotodokumentace

Zaneteni stavajiciho stavu

. 3 Udaje o uzemi

rozsahieSeného uzemi

Jedna se o modernizaci stavajiciho vytahu énmjitového domu. Vystavba se bude
provadt na pozemku p¢. 387 v k.U. Msto - Brno 610003, ktery je ve vlastnictvi
stavebnika.
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b)

c)

d)

g)

h)

)
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dosavadni vyuZziti a zastaénost Uzemi
Dum i pozemek je v majetku stavebnika — investora.

Udaje o ochrarg uzemi podle jinych pravnich gredpisi
Objekt je kulturni pamatkou, nachazi se vstéké pamatkové rezervaci.

Udaje o odtokovych ponérech
Pozemky v okoli svazitého charakteru. & vody jsou svedeny d&yymi svody
do stavajici kanalizace.

udaje o souladu s Uzeméplanovaci dokumentaci
Uzemi, na kterém se nachaziegnttny dim, je ugené pevazr pro bydleni a
obchod, nerni se @el a vyuziti domu — projekt je v souladu s Uzempléamem.

udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti uzemi
Uzemi, na kterém se nachaziegnttny dim, je utené pevazr pro bydleni a
obchod, nerni se @el a vyuziti domu.

Udaje o splréni poZadavki dotéenych organi

Zadné vazby na stavby v okoli nejsou znamy. Netriénprovadt zadna souvisejici
opateni, transport stavebnich matekjabsob, apod. bude probihatep spolénou
chodbu do bytové jednotky, v tomto &m je nutno zajistit bezgaost osob a ochranu
majetku. Z#izeni stavenigt se bude nachazetimo v pedn¥tné bytové jednotce.
Nebude vyuzivano pro skladovani stavebniho matejii@ch prostor.

seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Nejsou i zpracovani této PD znamy.

seznam souvisejicich a podmiujicich investic
Nebylo s Zadnymi investicemi uvazovano.

seznam pozemi a staveb dotenych umistnim a provadénim stavby

Stavebni parcela:

p.¢. 387 - Statutarni 8sto Brno, Dominikdnské nassti 196/1, Brno-résto, 60200
Brno

Sousedni parcely:
p.€. 380 - Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselska 191/8yé¥ie 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovicka 314/1, Jebn62100 Brno

p.¢. 383 - Statutarni #sto Brno, Dominikanskeé nassti 196/1, Brno-résto, 60200
Brno

p.¢. 384 - Statutarni 8sto Brno, Dominikdnské nassti 196/1, Brno-résto, 60200
Brno

p.¢. 386 - Matuska Robert, Vinohrady 488/20,&t§, 63900 Brno

p.¢. 388 - InRent spol. s r.o., Peroutkova 290/5, Bmisto, 60200 Brno
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p.¢. 391/1 - Statutarni &sto Brno, Dominikanské nafsti 196/1, Brno-résto, 60200
Brno

p.¢. 392 - Statutarni #sto Brno, Dominikanskeé nassti 196/1, Brno-résto, 60200
Brno

K vystavl# nebude zapétbi pouZit sousedni pozemky ani souhlas majitel
sousednich pozenik Vystavba se bude prou&dna pozemku p¢ 387, ktery je ve
vlastnictvi stavebnika.

. 4 Udaje o stavi

Gcel uzivani stavby
Stavba utena pro trvalé bydleni

trvala nebo dofasna stavba
stavba trvala

Udaje o ochrarg stavby podle jinych pravnich gredpisi
Objekt je kulturni pamatkou, nachazi se ¥stdké pamatkove rezervaci.

navrhované kapacity stavby
Nedochazi ke zsmam kapacit, velikost objektu je zachovana. &lewni a oslugni je
stavajici, nebude &¢éno.

zakladni bilance stavby
Jedna se o modernizaci stavajiciho vytahu @vioyjtového domu — bilance jsou
stavajici.

. Souhrnna technicka zprava

1 Celkovy popis stavby

B. 1.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funkch jednotek

Viz. A.1.1.

B. 1.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k8eni

a)

b)

urbanismus
Jedna se o modernizaci stavajiciho vytahu enoytového domu — neni zapebi se
tomuto bodu podrokii vénovat.

architektonické reseni
Pozemky v okoli domu nebudou pracemi negétivmale doteny.
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B. 2 Zhodnoceni stavajiciho stavehintechnického stavu

d) stavebnifeSeni
Jedné se o modernizaci stavajiciho vytahu éayitového domu.
e) mechanicka odolnost a stabilita
Stavebnimi pracemi nebude ohrozena statika a iséabbjektu jako celku ani diilch

dottenych konstrukci. NEDOJDE K ZADNEMU ZASAHU DO NOSNYCH
KONSTRUKCI BUDOVY!

B. 2.1 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavkgnmaaovni a komunalni prastdi

Nebude mnén provoz objektu, uZivanim objektu nebudouémémy pozZadavky na
hygienu. Bhem provadni stavby je dodrzovani hygienickych pravidel v lmtenci a
zodpowdnosti generalniho dodavatele stavby. TotéZz se agkdany zdravi. Nakladani s
odpady je popsano vyse. V okoli se nenachazejstléretromy a vegetace, ktera by byla
bezprostedre ohroZzena stavebginnosti.

Provadni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni predf, nize uvedenymi
opatenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan.

V prabéhu praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky
1. Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
2. Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby
3. Chranit dopravni trasyipd zneistenim — pokud k tomu dojde, je dodavatel
povinen toto zn&Steni neprodled odstranit. Dopravni pragtdky budou ped
vyjezdem ze staveniSha véejné komunikacéadre ocisteny
4. Udrzovat na stavenisti pa@dek a dodrzovat platné be#pestni pedpisy a
vyhlasky
5. Nadoby na odpad budou trvale urdiist mimo veejné prostranstvi a sipude
prabézr¢ odvazena na zajigtou skladku
Bude eliminovano nebezgigpozaru z fipadnych topenisa jinych zdroj
Bude zamezeno z&iét'ovani odpadni vodou, povrchovymi oplachy z prostoru
stavenig, zejména z mist zAgtenych oleji a ropnymi produkty — v daném
piipadt se nebude vyskytovat

N

B. 3 Napojeni na dopravni a technickou infrastruktuu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bude beze z#ny, neni dateno.

b) p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Bude beze z#ny, neni dateno.

B. 4 Vliva stavby na zivotni prostedi a ochrana zvlaStnich z4jr

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda odpady aijga
Po dokorteni veSkerych praci spojenych s Upravami na objsktinepedpoklada
zvySené zatizeni Zzivotniho promdi provozem domu, nebonedojde k navysSeni
kapacity. Odpady vzniklé éhem realizace budouidény a odvazeny ndizené
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skladky. Bhem vystavby budou vznikat odpadygzbé u stavebni vyroby.tidéni
odpadu bude probihatimo na stavenisti, skladovani bude zastv kontejnerech.
Pro zneSkodini piipadnych nebezpgaych odpad bude smlouvou zaji&a odborna
firma opravina pro tutatinnost.

C.Zjednoduseny situa@ni vykres
Situace stavby je zpracovana na samostatném vykrese

D. Zjednodusena vykresova dokumentace

PREDPOKLADANY ZP USOB MODERNIZACE

Charakteristika stavby a stavenisSg

Vchod je v podstétsamostatnym stavenist bez vazby na ostatni dehé objekty.
Jde o parcelu (na niz stoji objekt}jlghajici k mistni komunikaci, ktera je deb
piistupnd pro chodce — problém bude s dopravni figdisy (nutnoiesit vjezdy do
historickéc¢asti meésta Brna).

Pro demontédzni prace stavajiciho vytahu (strojfejvatp.) je nutno pidtat s réni
piepravou vybouranych a demontovanyedsti z 1-6.NP. V objektu je moznost
napojeni na zdroje elektro i vody ve vhodné midtnesramci vnignich rozvod
objektu. WC nutno uvazovat mobilni chemické jakacgst z@izeni stavenigt

Veskera vystavba se bude prodtacha pozemku 387, ktery je ve vlastnictvi
stavebnika.

U¢el PD a princip feseni

Tato projektova dokumentadeSi pouze stavajici stav a bouraci (demontazngepra
vytahového stroje @etné vytahovych dvé a betonového zakladu ve strojéyrv
ramci @ipravy prostoru pro navrh nového vytatNereSi tedy vlastni navrh nového
vytahu!! Navrh nového vytahu bude vybran po dohodestora a dodavatele vytahu.
Dodavatel doda vytahcetrg vSech dokument které jsou pdebné pro spu&ti a
provoz vytahu. Dodavka vytahu bude tzv. ,na'kh vcetne vS8ech komponefitk
tomu potebnych!

Technické a konstrukéni reSeni

Konstruk’ni 7eSeni HSV

Béhem provadni bouracich praci musi byt striktmlodrzovany ustanoveni izeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavciahbezpénost a ochranu
zdravi g praci na staveniStnich a daletizani vlady¢. 362/2005 Sb. O blizSich
pozadavcich na bezf®ost a ochranu zdravifippraci na pracovistich s nebezfra
padu z vySky nebo do hloubkyiitem je teba dbat saiasreé na spravnou technologii
provacdni.
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Bouraci prace

V rdmci stavebnich Uprav je navrZeno vybourani:

VSech vytahovych dve v jednotlivych patrech detrg zarubni. Jedna se o klasické
ocelové zarubh800 mm dky vesta¥né do konstrukce vytahoveé Sachty.

Dale bude provedeno rozebrani vytahového strojstngovre a jeho vyneseni ven
Z objektu wetné betonového zakladu pod strojem.

Preklady nad otvory

Pred vybouranim zarubni vytahovych dive jednotlivych podlazich bude nutné osadit
nejprve peklady nad otvory. V saasné dob tam pravdpodobré Zadné peklady
nejsou! Peklady musi byt dostate¢ ulozeny min. 150 mm na kazdou stranu otvoru
do betonového loZze dle montaZnickedpisi vyrobce dodanych ipkladi. Pred
vybouranim zarubha osazeni novéhdgkladu bude nutné zdivo nad zarubni pdiep
a zabezp#t proti zticeni!

Velikost nového otvoru je nutné projednatiegstinu s dodavatelem vytahu!

Elektroinstalace — vedeni ve zdivu a listach

Pokud budou nad dimimi otvory plastoveé listy vedeni elektroinstalanebo jiné
rozvody, je nutné potat s jejich peloZzenim. Po dobu rekonstrukce musstat
veSkeré rozvody ptnfunkeni, piipadré po dohod s investorem se daji na dobu
nezbytré nutnou odpojit.

Do prostoru ped vytahovymi dvémi bude umistno pohybovécidlo pro sepnuti
oswtleni. Kabelaz Kidlu bude umistna v plastové ligt Provedeni elektroinstalaci a
zpasob a mira ossleni musi vyhovovat platnyr@SN. Po doko#eni bude provedena
revize elektro.

Na dré Sachet se v s¢asnosti nachazi napadany nigutek za #&kolik let provozu
stroje. Je nutné nacenit i Uklid a odvéehto \&ci.

Ostatni

P stavebnich pracich (jak bouracich, takéhé&m montaze nového vytahu) je nutné
vybourané dvie a zarub& bud’ okamzit vymenit jiz za nové pop tento otvor do
vytahové Sachty provizoérzabezpét tak, abynedoSlo k padu do vytahové Sachty!
Naklady na ptizeni tohoto zabezpeni a dodrZzovani zasad BOZP je &ln
v kompetenci dodavatele nového vytahu!

Pozarné bezpe&nostni reSeni

Jedna se o vysmu stavajiciho vytahu za novy. PoZateSeni objektu stava
stavajici, respektive nebude &eo. Objekt musi byt i nadale osazaenmsnymi
hasicimi gistroji dle pivodniho PBR. Pozarni odolnost nového vytahu &etné dveri,

kabiny, zarizeni atp. je plré v kompetenci nového dodavatele vytahu!

Pred uvedenim do provozu je dodavatel povinenipdlozit veSkeré certifikaty
potiebné pro provoz!
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B. 5 Ochrana obyvatelstva

Prostor staveni§tbude pimo uvnit objektu. Bude zaji8ha bezpénost obyvatel.
Zajisti dodavatel jako s@ast dodavky dila.

Pt provadni veskerych stavebnich praci musi byt dodrZzovésady bezpmosti
prace a ochrany zdraviigoraci. Ri praci musi byt pouzivanyiedepsané ochranné
pracovni progedky a ponmcky.

Bezpe&nost obyvatel:

f) osadi se orientai a vystrazné tabule;

g) osadi se ntni os\¥tleni na nebezgaych mistech;

h) zabradli, zatarasy, istky a oploceni je nutno realizovat dostatepevne.

i) Dum neniteSen s ohledem na osoby s omezenou schopnostiypalyientace

Presny zisob provadni bude zvolen provédi firmou, se zohledimim poZadavku
na bezpénost. Staveni§tse nachazi na pozemku stavebnika a bude &ajigiroti
vniknuti nepovolanych osob.

B. 6 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniS€ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni&t se nachazi na pozemku stavebnika, kteryigypny ges chodnik z mistni
komunikace — ulice Tidkova. Napojeni na technickou infrastrukturu (vodaektrika)
bude ze stavajicich rozvoghitimo v objektu. Odérna mista budou teny po dohoél
s investorem pap spravcem objektu.

BOZP

Béhem provadni stavebnich praci musi byt striktdodrZzovany ustanoveni iizeni viadyc.

591/2006 Sb. O blizSich minimélnich poZadavcictbezp&nost a ochranu zdraviipgpraci
na stavenistnich a dalefimeni vladye. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na b&zpst a
ochranu zdraviip praci na pracovistich s nebezpe padu z vy5Sky nebo do hloubkytitem

je treba dbat saiasré na spravnou technologii prowéd.

VSeobecna upozor#ni

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad a emisi fFi vystavbé, jejich likvidace

Po dokoweni veSkerych praci spojenych s Upravami na objsk&tmepedpoklada zvySené
zatizeni zivotniho protdi provozem domu, nebamedojde k navySeni kapacity. Odpady
vzniklé kthem realizace budotidény a odvazeny néizené skladky. Bhem vystavby budou
vznikat odpady &né u stavebni vyroby.fiiéni odpadu bude probihatimo na stavenisti,
skladovani bude zaji&to v kontejnerech. Pro znesSka&din pripadnych nebezgaych odpad
bude smlouvou zaji&ha odborna firma opra¥nd pro tutatinnost.

Jedna se ipdevsSim o obalové materidly (félie, prazdné kartadestavebni gny), kusy
staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpjgduveden v nasledujicim &y,

katalogové&cisla odpovidaji filoze ¢.1 8§ 1 - Katalog odpadu z VyhlaSky 381/2001 Sh. Ve
zréni vyhlaskye. 503/2004 Sb.
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Kod odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidlagartici materialy fizena skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka
150102 Plastové obaly fizena skladka
16 01 99 Odpady jinak blize n¢ané fizena skladka
170101 Beton fizena skladka
170103 Tasky a keramické vyrobky fizena skladka
17 02 02 Sklo fizena skladka
17 03 02 Asfaltové sési neuvedené potislem 17 03 01 tizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

17 06 04 Izolani mater. Neuvedené pédsly 17 06 01-03 rizena skladka

Presné misto likvidace odpadu bude stanoveno réalifemou, budou doloZena potvrzeni o
predani odpadu opravnym osobam.

Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V okoli se nenachazeji vzrostlé stromy a vegetitara by byla bezprastdre ohrozZena
stavebntinnosti.

Provaani stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni predf, nize uvedenymi oganimi
bude tento vliv co nejvice eliminovan. Vupghu praci je nutné respektovat nasledujici
pozadavky:

Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi

Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

Chranit dopravni trasyipd zneistétnim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
zneisténi neprodled odstranit. Dopravni prasdky budou fed vyjezdem ze staveniSha
verejné komunikacéadrg ocisteny

4. UdrZovat na stavenisti padek a dodrZovat platné bezZpestni gedpisy a vyhlasky

5. Nadoby na odpad budou trvale umigt mimo veéejné prostranstvi a slbude pibézne
odvazena na zajiStou skladku

Bude eliminovano nebezgigpozaru z fipadnych topenisa jinych zdroj

Bude zamezeno z#iétovani odpadni vodou, povrchovymi oplachy z proststavenis,
zejména z mist zistenych oleji a ropnymi produkty — v danéntigact se nebude
vyskytovat

wN e

No

zasady bezpé&nosti a ochrany zdravi pi praci na staveniS€, posouzeni pateby
koordinatora bezpe&tnosti a ochrany zdravi @i praci podle jinych pravnich piredpisi

Bude respektovan zakah 309/2006 Sb. a mi@eni viddy¢. 591/2006 Sb. Pro investora
vyvstava povinnost, ip splnéni podminek stanovenych 8 14fidit funkci koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti. Koordinator nesmi byt staxdgjouci.

V piipact jednoho zhotovitele stavby s dalSimi podzhotovjiésobicimi na stavenisti bude
uzawena dohoda o zatstnavateli koordinujicim opani k bezpénosti podle zékoniku
prace.

Stavba bude provéda dle platnych aktualnidhSN a technologickych posttiwyrobad.
Pro provadni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujihlasky a zdkony:

a) Vyhlaskac. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavabezpéujicich

b) bezbariérové uzivani staveb.

c) Vyhlaskac. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na vizstav

d) Zé&konc¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakonigslusné provatti predpisy.
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e) Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadddapenosti a ochrany zdravitip
praci v pracovépravnich vztazich a o zag$ii bezpeénosti a ochrany zdraviipéinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaypravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

f) Natizeni vladye. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavciaB@®ZP na stavenistich.

g) Vyhlaska¢. 571/2006 Sb., kterou seém vyhlaskac¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zaji&tni BOZP a bezpmosti provozu fi svislé dopraw a chizi.

h) Vyhlaskac. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich b&zapsti prace a technickychiizeni.

i) Zakonc¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochéanplatném zani.

Pokud jsou ve vykresovéasti projektové dokumentace, v jeji technické zpraebo ve
vykazech vymir vyjimecné uvedeny obchodni nazvy slouzi tyto pouze Kk wpsreni
specifikace technického a kvalitativniho standaiuze byt pouZito i jinych, kvalitativha
technicky obdobnyckeSeni, budéeSeno s investorem a projektantem.

Nutno pred realizaci rekapitulovat navrzenéreSenive vztahu ke splmi platnych
zavaznych pravnichiedpisi (zakony, vyhlasky, riizeni vlady), k dodrzeni technologickych
predpidi, platnych CSN, prostorovému uspédani stavajicich konstrukci, ve vztahu k
navaznostem mezi jednotlivyrfeSenimi a konstrukcemi a k ochéatetich osob a majetku.
Dodavatel musi ff@d zahajenim stavbprostudovat projektovou dokumentaci a to jak
vykresovoucast, tak textovou, detre vSech profesi a vyjdeni dotenych orgaf (Girady a
spravci siti). Red zahjenim vyroby musi zhotovitelé jednotlivyebfesi provérit veSkera
technicka a materialow&seni a nechat je odsouhlasit investorem a art¢bitekZhotovitelé v
ramci tendru potvrdi, Ze veSkeré konstrukce js&ujék je popsano v zadani v ramci této PD,
realné a realizovatelnéfipudrZzeni pedepsané geometrie a detailu, a Ze veSkeré navrzené
prvky a rozngry jsou realné a v danétiase na trhu dostupné (formatyjimzy, barevnost
atd.). Sodasti této dokumentace nejsou projekty profesi eleidtalace ani technickych
zaizeni budov!

PoZzadovan&onzultace a upresréni s projektanty, architektem a statikem na stalvbdou
probihat na zékladpiedem smluvé zajiS€Eného autorského dozoru a bude je Zajat
technicky dozor investora.

Nutno gentfit vesSkeré skutaé rozméry konstrukci na stawb V tomto projektu bylo
vychazeno z poskytnutéiapodni dokumentace, rozfmy nebyly owtrovany, pokud neni
uvedeno jinakVyméry uvedené ve slepém rozfto a ve vykazu vyrr je nutné owiit pied
podpisem smlouvy o dilo a tedyeol zapoetim dilal

Pokud bude # provadcni stavebnich praci zj&ta vyrazna konstruki nebo staticka
porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bubteradsanovana dle pokynu
statika — autorizované osoby (autorizovany inZgamgr statiku a dynamiku staveb)! Podébn
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pbobgti ohled& Unosnosti nosnych
konstrukci.

Pokud nastangochybnost nad feSenimi v této projektové dokumentaci (rozpor, ehyb
apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorbaadietbude odsouhlasena s technickym
dozorem a projektantemy rozsahu odpovidajicim stupni FedloZzené projektové
dokumentace

Dodavatel seied zahajenim stavebnich praci seznantigggnympozarné bezp&nostnim
FreSenimstavby a budeiprealizaci respektovat jeji poZzadavky.

Instalace, volbu a vzdalenosti prostupu a jejigdndni musi provaét instalatéi ovladajici
pozadavky na pozarni bezpest potrubi. Redkladana dokumentace tato podrobna schémata
neobsahuje! Podobnse dodavatel seznami s projekty jednotlivych pmiof€ro stavebni
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Upravy prostupu plati obecna zasada, Ze pokudedatkonstrukce twd stavebni pedl,
pozarni ucpavky provede firma, ktera danou instgt@ovadi, stavebni Z&téni provede
stavba.

Autor projektové dokumentace si vyhrazpj@vo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodaténého péizkumu ¢i zjiSténich provedenych ip realizaci navrzenych
stavebnich Uprav. Podobmplati, budou-li zji&ny skuténosti, které nebyly znamyfip
provadni pripravnych a projeknich pracich. Projektant si vyhrazuje praveagnv pribéhu
uzemniho a stavebnihidzeni, v pibéhu vykerovéhotizeni i vystavby, z wvodu doplnéni
opateni pro splani pozadavku platnycSN, pro dosazeni fugikosti a Zivotnosti viech
konstruknich a dispozinich feSeni, bezgmost osob. Naklady na provede#ihto opateni
ponese investor.

Predkladana projektova dokumentacéa®¢ technologické navaznosti praci, jakoiné@sova
naslednost pouzitého leSeni v jednotlivych fazigstavby apod., tyto okolnosti je nutno
vyhodnotit dodavatelem v ramci nabidky a ra#po

Dodavatel musi pro stavbu pouZzit jen takevéobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu gredpokladané existence stavby bytalgzné udrzb zaritena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpest, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zithotn
prostedi, bezpénost @i uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energieectifly pouzité
materidly a vyrobky musi mit atest, pigact prohldSeni o shod. Tyto dokumenty budou
predany investorovi. Na sta¥tbude bezpodmiteé veden stavebni denik!

Pri provadni stavby musi byt dodrZzentechnologické postupya dopordeni vyrobé
popipadt dovozd@ materiah a vyrobKi. Sowasti dodavky stavby jsou veSkeré pozadavky
uvedené v pozarni zprgvnag. hydranty, hasici iistroje apod. Bhem realizace stavby je
nutno &inngé vétrat vnitni prostory stavby a neprodySje nezavirat, aby byl zajit trvaly
odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

VesSkeré prace na stavtbudou provad& prokazateld prosSkoleni pracovnici pro dany
vyrobek a danodinnost.

K veSkerymiemesinym vyrobkm (zamenické, klempiské, truhléské atd.) bude provedena
podrobnadilenskd dokumentacev reZii dodavatele. Navrh bude odsouhlasen prajgkm.
Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasiivE#@enymi stranami. Saasti dodavek
jsou EZné spojovaci materialy, vyrovnavacirky a penetréni natry, pokud neni uvedeno
dale jinak.

Statikem dale v textu se rozumi osoba s autoriZGKAIT v oboru Statika a dynamika
staveb.

Zaménu materiala navrzenou dodavatelem posoudi projektant po tekéra technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technidkygor investora piseminnejlépe do
stavebniho deniku. Jakékoliv #ny nebo Upravy technickéhi@3eni je nutné projednat s
profesnim projektantem, hlavnim inZenyrem a tedtymtdozorem investoraied zapdetim
praci. Za Skody Zisobené pouZzitim jinych neZequepsanych materidlu, systému, postupu
apod. (obectv projektu uvedenych opgahi) apod. r&i zhotovitel.

Nutno genefit veSkeré rozrry na stav®. VeSkeré rozrry konstrukci a schémat jsou
uvedeny veskladebnych rozn&rech. Z divodu zajiséni plynulosti vystavby afedchazeni
nezadoucich udalosti projektant dogmije konzultovat veSkeré praceed jejich zapdetim i

v pribéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Rozméry stavebnich otvoni nutno fizpasobit poZzadavikm na s¥tlou Siku a vySku vyplg
konkrétniho vyrobce, ne naopak!!! Bude tak zohtednskuténa Stka ramu otvorove vypkh
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Soutasti dodavky jsou veSkeseparani vrstvy a penetrace stejré tak pomocné kotvici
materialy, l&ovani, nutno pdétat s préezy deskovych material potrubi, nosnych prik
dale s mozZnosti zateni litych smdsi do dutin apod. Vysry uvedené v projektové
dokumentaci jsou dené pro nacemi, neni mozné podle nich objednavat material ectyte
jeho mnozZstvi apod.

Tento projekt bude prokazatélmpredan dodavateli investorem originale, v ucelené
komplexni podo&, nekopirované, se zachovanymi barevnymi odliSenimi

v dokumentaci, ktera vymezuji navrzena opait a zajisuji jednoznany vyklad.

Pripadné nejasnosti #pobenactenim ¢ernobilého vykresu nelzefigladat k odpo¥dnosti
autorovi této dokumentace.

Tato projektova dokumentace neslouzi jgtovadéci dokumentace! V ptipac pozdjsi
realizace dvl’la je nutné zohlednit aktualni praviiédpisy a technické standardy dle
prisluSnychCSN.

Provozni opateni, udrzba, poweni

Je nutné obnovovat @y a malby, pedevSim ochranné &y venkovnich konstrukci
ocelovych, dewnych a klempskych. Budou kontrolovany a udrZzovany tmelené spoje
periodach cca 3 roky. Stavbu je mozZno uzivat jgnm zmisobem a pouze k takovym
Gcelim, ke kterym byla wena.

V Brng, tijen 2016

Zodpowdny projektant:
Ing. Martin Rychtecky
autorizovany inZzenyr v oboru
pozemni stavby
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