Priloha €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1
pism. a) az e) stavebniho zikona nebo pro vydani stavebniho povoleni

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Priivodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zatizeni

E Dokladova ¢ast

Projektovéa dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych
¢asti bude prizpisoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedenti,
ucelu vyuziti, vlivu na zivotni prostiedi a dobé¢ trvani stavby.

A Pravodni zprava

A.1  Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

S]:ARO]?RNENSKA 15 - OPRAVA NEBYTOVEHO PROSTORU C. 101,
VCETNE OPRAVY STRECHY

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemki),

Adresa: Starobrnénska 285/15, Brno-mésto [411582]
Katastralni izemi: = Mésto Brno [610003]
Parcelni ¢islo: 376

¢) pfedmet projektové dokumentace.

Predmétem je projektova dokumentace stavby ,,Oprava nebytového prostoru ¢. 101, véetné
opravy stiechy*.

Projektova dokumentace je zaméfena predev$im na opravu sties$ni konstrukce ¢asti prostoru
s plochou stfechou, oprava omitek, vycisténi stavajicich podlah, odstranéni vnitinich
nenosnych konstrukei (zdénych i dievénych) piesun stavajiciho WC. Do stavajicich nosnych
konstrukci nebude zasahovano.

V predmétném prostoru bude dale provedena revize elektroinstalace a zabezpecovaciho
zafizeni.












d) popis jednotlivych stavebnich tkont

- Bouraci prace — veskeré nenosné dievéné a keramické pticky vcetné stavajiciho dievéného,
nebo sadrokartonového obloZeni budou vybourdny. Dale bude vybourano stavajici dievéné
schodisté jdouci na zdéné mezipatro. Dale bude vybourano zdéné mezipatro vcetné jeho
betonového stropu a dale stavajici WC. Stavajici umyvadla a diezy budou zruSeny

- Stavajici keramicky obklad stén bude ponechan, stavajici podlahy budou také ponechany.
Tyto konstrukce budou strojove ocistény.

- Stavajici plocha stiecha (piithradové vazniky) - plocha 49,7 M2 (mistnosti 01.03 a 01.04)
bude zachovana a opravena.

Stavajici stfeSni dievéné konstrukce budou oSetfeny natérem Bochemit.

V misté stavajiciho plechového stiesniho Zlabu bude provedeno nové dievéné koryto
uchycené ke stavajicim piihradovym dievénym vaznikiim a nové bednéni.

Stavajici plechova krytina a bednéni bude odstranéna.

Bude provedeno nové bednéni, nova pojistna hydroizolace celé sttechy z PVC a dale
provedeno nové oplechovani celé sttechy — Titanzinek véetné zlabu.

Na prilehlé venkovni stén¢ v misté zlabu bude provedeno oplechovani této stény

do vysky Im pro zamezeni zatékani vlivem sné¢hové pokryvky.

V celém prostoru ploché stiechy bude proveden sadrokartonovy podhled s parozdbranou
a tepelnou izolaci tl. 240mm. Stavajici vnitini fimsa pfilehla ke stieSe (podhledu) bude
obloZena sadrokartonem.

Prostor sttechy mezi podhledem a bednénim bude 2x odvétran do venkovniho prostoru
Stavajici vylez na stiechu bude proveden novy s zebiikem.

- Stavajici WC (sadrokartonové pticky) bude odstranéno a provedeno nové vcetné umyvadla
na jiném misté — viz. pidorys 1. N.P, véetné€ novych dvefi. WC bude provedeno bez
ptedsitiky. Nové WC bude oblozeno keramickym obkladem do vySky 2000 mm. Stavajici
vodomér bude vymeénén za novy s radiomodulem.

Daéle bude v mistnosti 01.01 provedena nova sprchova vani¢ka 1000/1200 mm, podezdéna

s vySkou dna 600 mm od stavajici podlahy s bo¢nim obezdénim keramickymi pfickami
vysky 2000 mm a keramickym obkladem do stejné vysky.

Dale zde bude provedeno nové umyvadlo a el. boiler 120 1.

Stavajici podlahova vpust’ bude zruSena

- Stavajici stoupacka kanalizace bude vyménéna véetné ¢asti ve sklepé (celkova délka cca
7,5 m) a bude do ni napojen sties$ni Zlab opravované ploché stichy a stavajici destovy svod.

- Na stavajici Sachtu v podlaze v mistnosti 01.02 bude osazen novy poklop ocelovy
800/600 mm.

- Vnitini omitky na vSech sténach budou do vysky 2m odstranény, o¢istény kartd¢em a
provedena vymalba obnazeného zdiva vapnem.

Sanacni omitky v této ploSe nebudou vzhledem k pozadovanému ¢asu opravy zatim
provadény.

Hrana osekané omitky se zednicky zapravi.

Nové omitky budou pouze tam, kde je novy keramicky obklad.

U ostatnich stavajicich omitek uvazovat opravu z 10%, dale jejich oSkrabani a provedeni
nové vymalby véetné stropti.



- Vstupni dvete do skladu budou repasovany. Bude provedeno jejich obrouseni, o¢isténi,
budou vyspraveny — zavateny, zakladni natér + 2x vrchni natér, novy zamek.

Nadprazi vstupnich dveti bude zaplentovano + celoplo$ny cementovy postiik pod vlastni
omitkovou vrstvu (tzv. $pric) + omitka s perlinkou + §tuk + vymalba.

- Stavajici elektrorozvadé¢ a elektrorozvody budou zrevidovano a piipadné opraveny,
rozvody el. zlstanou stavajici. Bude instalovdno nové zabezpecovaci zatizeni.

Stavajici zasuvky a vypinace umisténé na odstrannovaném obloZeni stén budou premistény
na zdivo.

Stavajici osvétleni bude zachovano, bude vy¢isténo a vymeénény vadné zativky (10 ks).
Na novém WC bude bude provedeno nové svétlo a vypinac.

Stavajici vzduchotechnika bude zprovoznéna (2 x el. Ventilator). Ventilatory budou spinany
pfi rozsviceni a pak jest¢ vlhkostnim ¢idlem, pokud vlhkost ptesdhne 55%.

Dale bude provedeno odvétrani noveé vzniklého stie$niho prostoru dvéma ventilatory

s odvodem vzduchu pies sténu na sousedni dvir (ve spravé méstské ¢asti Brno-stied).
Bude zprovoznéno zabezpeceni prostor.

Bude osazen méftic vlhkosti a pfi vyssi koncentraci nez 55% budou spustény ventilatory.
Prostor bude vytapén 4 x el. pfimotop, elektricky piikon W 2000 W,

napéti V~50Hz 230, topny vykon W 500/1000/1500/2000, stupeni kryti IPX4.

- Budou osazeny 3 x hasici pfistroje + detektor koufe osazeny tak, aby k nému byl pfistup z
podlahy.

- Pfesun materialu bude do 15 km. V rozpoctu bude zohlednén piesun hmot a suté
z opravovaného prostoru az na ulici v délce 30m, véetné nakladani na auto rucné.

- Stavajici kovové regaly budou roziezany na mensi dily a pievezeny do skladu ve
vzdalenosti cca 12 km k dal$imu pouziti.

- Zpusob ochrany nemovitosti — dle vypisu z katastru nemovitosti se jedna o nemovitou
kulturni pamatku. VySe uvedené opravy nezasahuji do nosnych konstrukci, ani do
konstrukci souvisejicich s pamatkovou ochranou.

Tato oprava zachovava vnéjsi pidorysné i vySkové ohraniceni stavby i jeji vzhled.



A.1.2

A.l13

A2

Udaje o stavebnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Odbor investi¢ni a spravy bytovych domu
Utadu méstské &asti

Dominikanska 2, 60169 Brno

IC: 44992785

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo néazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

Ing. Jaroslav Dvotak

projekty staveb, statika, CAD

MUDr. Jana Janského 5, 66902 Znojmo
Provozovna: Dolni Ceska 358/25, 66902 Znojmo

ICO: 12208876
Telefon: +420 731 224 636
Email: jara.dvorak@gmail.com

Cislo uétu: 122088768/5500

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipad¢ specializaci jeho autorizace,

Ing. Jaroslav Dvotak

Telefon: +420 731 224 636
Email: jara.dvorak@gmail.com
Cislo autorizace: 1000909
Obor: Pozemni stavby

¢) jména a piijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrt a techniki &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popiipad¢€ specializaci jejich autorizace.

Nejsou
Seznam vstupnich podklada

Prohlidka objektu. Vlastni fotodokumentace. Vlastni zaméfeni fasad. Pozadavky investora.
Katastralni mapa.



B.2.5

Souhrnni technicka zprava

Bezpecnost pri uzivani stavby

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na bezpecnost pii uzivani.
Budou dodrzeny tyto pravni ptedpisy, vyhlasky a normy:
Provadeni stavby

- Zakonik prace ¢.262/2006 Sb .

- Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, (Natizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky,nebo do hloubky)

- Natizeni vlady 591-2006 Sb_ (Nafizeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich)

- Zékon ¢. 309-2006 Sb_ (Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci)

Provoz objektu

- Natizeni vlady ¢.11-2002 Sb_ (Nafizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec¢nostnich znacek a zavedeni signalil)

- Natizeni vlady ¢. 378-2001 Sb_ (Natizeni vlady, kterym se stanovi bliz8i poZadavky na
bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistrojti a naradi)

- Natizeni vlady ¢. 495-2001 Sb_ (Natizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prosttedkiti, mycich, ¢isticich a
dezinfekénich prostiedki)

- Natizeni vlady ¢. 201-2010 Sb_ (Natizeni vlady o zptisobu evidence urazi, hlaseni a
zasilani zaznamu o urazu)

- Vyhlaska 48-1982 Sb_ (Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni)

- Zékona 262-2006 Sb_ (Zéakon zakonik prace), napt. dle § 101 odst.5 - povinnost
zaméstnavatele zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pti praci se vztahuje na vSechny
fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho pracovistich

- Bude dodrzeno nafizeni vlady 101/2005 Sb. (Natizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich
na pracoviste a pracovni prostredi ), ¢ast 2.2.4 - Vedeni musi byt na viditelnych mistech
oznaceno bezpecnostnimi znackami (dédle jen ,,znacka") (Natfizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signalti, ve znéni
natizeni vlady €. 405/2004 Sb.) v zavislosti na druhu, teploté a sméru dopravy latek nebo
pripravk.

- Potrubni rozvody budou opateny znaéenim podle provozni tekutiny dle CSN 130072
(Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny )

- Bude dodrzena norma CSN 736005 (Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni).

Z hlediska potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti

V tomto pfipadé zadavatel stavby (stavebnik) posoudit stavbu tak, Ze nenapliiuje poZzadavky
pro ur¢eni koordinatora, zpracovani planu BOZP a odeslani oznameni o zahajeni praci.
Zadavatel stavby neni povinen zajistit koordinatora BOZP pfi realizaci stavby a zavazat
vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP podle jednotlivych ustanoveni
zéakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci.



B.2.8

B.6

Protokol o urceni vnéjsich vlivii vypracovany odbornou komisi
Neni potieba.

Zpusob ochrany pred atmosférickymi viivy

Stavajici.

Pozarné bezpeénostni reSeni

a) rozdéleni stavby a objektii do pozarnich useka,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné€ pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobki véetné
pozadavkil na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest,

¢) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru,
f) zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popiipad¢ jiného hasiva, véetne
rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moZznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

i) posouzeni pozadavkl na zabezpec€eni stavby pozarné bezpecnostnimi zatizenimi,
j) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek.

Neni potieba fesit.
Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv stavby na ptirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivoc¢icht apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajing,

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich ptedpis.

Z hlediska viivu stavby na Zivotni prostredi - odpady

Citace:
Dle zdakona 185/2001 Sb. ve znéni 69/2013 Sb. s ucinnosti k 19.3. 2013 (Zdkon o odpadech a
0 zméné néktervch dalsSich zdkonit) ) v aktualizovaném znéni,

§ 5 - Zarazovani odpadu podle Katalogu odpadu.
(1) Pivodce a opravnéna osoba jsou povinni pro ucely nakladani s odpadem odpad zaradit
podle Katalogu odpadii, ktery Ministerstvo Zivotniho prostiedi (dale jen "ministerstvo")

vyda provadécim pravnim piedpisem.

(2) V pripadech, kdy nelze odpad jednozna¢né zaradit podle Katalogu odpadt, zafadi odpad



ministerstvo na navrh ptislusného obecniho uradu obce s rozsitenou piisobnosti. Na toto
fizeni se nevztahuje spravni fad (Zakon ¢. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni (spravni fad), ve
znéni pozd¢jsich predpistt)

(3) Ministerstvo stanovi vyhlaskou
a) Katalog odpada,
b) postup pro zafazovani odpadu podle Katalogu odpadd, a

¢) nalezitosti navrhu obecniho uradu obce s rozsitenou plisobnosti na zatazeni odpadu podle
Katalogu odpadu.

V ptipadé této stavby je odpad zatiidén takto:
Zattidéni odpadi vznikajicich pfi provozu zatizeni:

Katalogové Kategorie Nazev druhu odpadu

¢islo

020103 O Odpad rostlinnych pletiv

200101 O Papir a lepenka

200102 0] Sklo

200110 O Odévy

200121 N Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’
Zattidéni odpadi vznikajicich pii stavbé (staveni odpad):

Katalogové Kategorie Nazev druhu odpadu

¢islo

170101 O Beton

170102 0) Cihly

170201 O Drevo

170202 0) Sklo

170203 O Plasty

170405 O Zelezo a ocel

170411 O Kabely neuvedené pod 17 04 10

170504 O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
Zattidéni odpadi vznikajicich v Satné zaméstnancti (komunalni odpad) :

Katalogové Kategorie Nazev druhu odpadu

¢islo

200101 O Papir a lepenka

200102 O Sklo

200110 O Odévy

200121 N Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’

Pivodce odpadu se ho bude zbavovat ptedanim k vyuziti nebo k odstranéni ve smyslu vyse
uvedeného zakona nebo pieda odpad osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadi podle
vyse uvedeného zdkona.

V tomto konkrétnim piipadé budou vyuzitelné odpady (Zelezo, ocel, papir) pouzity znova na
stavbé, nebo odvazeny do prislusnych sbéren. Nevyuzitelné odpady budou odvéazeny na
skladku. Nebezpecné odpady budou likvidovany firmou s pfislusnym opravnénim se kterou
puvodce tohoto odpadu podepise smlouvu na likvidaci odpadu.

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostiedi, provadéni stavby vSak vyvola pfechodné

zhor$eni ne€kterych jeho slozek v okoli stavby (prasnost, hluk, doprava, pouziti stavebnich
mechanizmil, znecisténi komunikace atd.).
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Negativni vliv stavby na zZivotni prostiedi v pribéhu jeji realizace musi dodavatel
minimalizovat optimalni organizaci vystavby a dal$imi u¢innymi opatfenimi (péce o
technicky stav strojniho parku, ¢i$téni vozovek, chodnik, uklid pracovisté atd.).

Dodavatel je povinen zajistit postup vystavby tak, aby maximalné minimalizoval nepfiznivé
vlivy stavebni ¢innosti na zivotni prostfedi lokality stavby a jejiho okoli. Vybrany dodavatel
stavby bude bezpodmine¢n¢ dodrzovat zakladni pravidla BOZP, budou respektovany
souvisejici zdkony, piedpisy a vyhlasky.

Dalsi vlivy stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana neni.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin,
f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pti vystavbe, jejich
likvidace,
h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
i) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbe,
j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpist
k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,
m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti i¢inkiim vné&jsiho prostiedi pii vystavbe apod.),
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
V3se bude feSeno v ramci stavajiciho objektu.
C Situacni vykresy
Viz projektova dokumentace.
Ve Znojmée 08/2017 Ing. Jaroslav Dvorak
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