DETAIL A — NOVY STAV
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STAVAJICI KONSTRUKCE, DOCISTENE ZDIVO
MC S VODOTESNICI KRYSTALIZACNI PRISADOU
ASFALTOVA PENETRACE PODKLADU
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EXTRUDOVANY POLYSTYREN TL.40MM
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GENERALNI PROJEKTANT: SAREP as Zodpovédny projektant: Ing. Pavel Zejda, Ph.D. é;d: 1 SAREP as.
Projektovy ateliér sanace vihkého zdiva

Projektovy ateliér sanace vihkého zdiva [\, nracoval: . o
Jezerivky 52577, 621 00 Bno 4 Be. Michaela Stuchlikova . S A R E P Jezerivky 52517, 621 00 Bmo

email: info@projekty-sanace.cz Kontroloval: Ing. Zdendk Stefek /Sy email: info@projekty-sanace.cz

FXR SRR

NAZEV STAVBY: FORMAT: A3

SANACE VLHKEHO ZDIVA OBJEKTU KAMENNA 42 DATUM: CERVEN 2017

STUPEN: D

MISTO STAVBY, PARCELA C.: AUTORIZACNI RAZITKO.: PARE C.:
Kamenna 212/42, 639 00 Brno

p.&. 766, k.0. Brno- Styfice

INVESTOR: Statutarni mésto Brno, méstska ast Brno - stred

Dominik&nské namésti 196/1
602 00 Brno

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

CAST:

NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:
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