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D. Dokumentace objekti a technickych a technologickych
zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
a) Technicka zprava

Architektonické a vytvarné reseni
Architektonické a vytvarné tedeni stavajiciho objektu z{stavd neménné.

Materialové a konstrukcni reseni
Pouzité materidly budou navazovat na plvodni Fedeni. Povrchy budou obnoveny nebo
nahrazeny podobnymi materialy.

Dispozicni a provozni reseni
Byt se nachazi v 2.NP. Hlavni vstup do objektu je z ulice Kridlovicka.

Do stavajiciho bytu se vstupuje z chodby domu. Za vchodovymi dvefmi se nachazi
chodba, z které je ptistup do koupelny, WC, kuchyné a do dvou pokojd. Pokoj 1.06 je
spojen dvermi s kuchyni. Z pokoje 1.04 je pristup do lodzie.

Stavajici dispozice bytu nebude ménéna.

Stavebné-technické reseni a vlastnosti stavby, stavebni fyzika
Dané reSeni oprav bytu odpovida ucelu a vyuziti objektu. Bytova jednotka bude nadale
vyuzivana k trvalému bydleni.

Osvétleni, oslunéni
PFirozené okny jsou osvétleny veskeré obytné mistnosti. Stavajici stav nebude ménén.
Tedy nedojde ke zhorseni stavajiciho stavu.

Konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti

Konstrukce svislé

Nosné stény:
Stavajici nosny systém a nosné konstrukce nebudou dotéeny opravami bytu.

Po zahajeni stavebnich praci budou provedeny sondy v nosnych konstrukcich a bude
prizvan statik, ktery odsouhlasi navrzené feSeni zapisem do stavebniho deniku.

PFicky:
Veskeré vyzdivky jsou zdéné z pérobetonovych tvarnic. Stavajici umakartové jadro
bude vybourano a bude nahrazeno prickami z pérobetonovych tvarnic tl. 75 a 100mm.

Konstrukce vodorovné

Stropni konstrukce:
Stavajici stropni konstrukce stropt nebudou mé&nény ani do nich nebude zasahovano.
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Podhledy

Podhledy nebudou provadény. Omitka stropl bude zapravena po Femeslech bude
provedeno oskrabani stavajici malby, pretmeleni a bude provedena penetrace a nova
malba v odstinu bild (min. 2x).

Upravy povrchi vnitini

Omitky:

V interiéru jsou pro stény pouzity vapeno-cementové omitky, které budou lokalné
opraveny max. 30% - zapraveny po remeslech, odstranéni malby, penetracni natér,
opravy stérkovym tmelem, nova malba v barevnosti dle vybéru investora.
Exponovana mista budou vyztuzeny sklotextilni siti (perlinka).

Mistnost ¢. 1.02, 1.03 a 1.05 (pouze nové zdivo)
Bude provedeno nové omitkové souvrstvi (podhoz, jadro, Stuk). V misté umisténi
obkladt nebude provadén finalni Stuk.

PFi zpracovani a vytvrzovani omitek nesmi teplota okoli nebo podkladu poklesnout pod
+5°C a nad +30°C.

Pri aplikaci vapeno-cementové omitky a nasledném tvrdnuti materidlu minimalné tri
dny, chranit pred mrazem. Pred zpracovanim omitky musi byt osazeny veskeré pouzité
omitkové listy. V oblasti kde budou lepeny obklady, povrch omitky ,nefilcovat", ale
pouze zdrsnit mFizovou Skrabkou.

Malby, tapety, textilie, zbytky nabytku a vybaveni bytu......:

Hlubsi otvory a diry po hmozdinkach, skobach apod. budou vytmeleny. Budou
odstranény stavajici jiz nefunkéni krabice rozvodl elektroinstalace. Po provedeni
novych omitek budou povrchy stén opatfeny penetraci a bilym, otéruvzdornym
natérem (vodou reditelnym) ve dvou vrstvach.

Obklady:
Stavajici obklady budou odstranény.

Jsou navrzeny nové keramické obklady v koupelné, WC a za kuchyriskou linkou ve
standardnim provedeni (pro potfeby nacenéni o rozméru 20cmx40cm), v koupelné do
vysky 2,1 m na WC do vysky 1,6m. V kuchynském koutu pruh o Sifce 0,6m, vyska od
podlahy u obkladl do kuchyné& bude stanovena dodavatelem dle dodané kuchyriské
linky, predpoklada se 0,9m. Pidorysné umisténi obkladl je naznaéeno ve vykresové
dokumentaci.

V koupelné bude pod obklady do vysky 10cm od podlahy nanesen hydroizolacni natér
(systémova stérka, obvykle provadéna ve 2 vrstvach), ve sprchovém koutu pak po
celé vySce obkladd. Pfed nanesenim hydroizolaéniho natéru bude pfipraven podklad
dle doporuceni vyrobce natéru - obvykle ocisténim a nanesenim doporucené
penetrace. Dale je nutné pouzit hydroizolacni tésnici pasky na rohy sprchového koutu
a podlahy. Je nutné pouzit natér i pasky od stejného vyrobce (jednotny systém) a
postupovat pfi aplikaci dle doporuceni vyrobce.

Vybé&r obkladl a zplsob kladeni budou uptesnény po dohodé s investorem pfi zahajeni
stavby.

Dodavatel musi pred lepenim obkladl predlozit navrh vzorkl k vybéru a
dohodnout se na zakladaci spaie obkladd.

Keramické obklady budou dodavatelem ocenény v takové cenové relaci, aby byl
schopen nabidnout vybé&r alespoi z 10-ti rGznych vzork(. Obklady budou
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obdélnikového tvaru.

Sparovaci hmota bude ve stfednim odstinu, barevné provedeni schvali objednatel.
V rozich bude pouzit sanitarni silikon v barevném provedeni odpovidajicim sparovaci
hmoté.

Vedkeré ukonéeni obkladG a prechody na omitky budou zapraveny Stukem
(,zapesrovany").

Podlahy

Stavajici naslapné vrstvy budou z Casti odstranény a z asti zachovany. Podlahy
s dlazbou budou odstranény a provedeny v nové skladbé viz. Vykresova Cast.

Naslapna vrstva

Naslapné vrstvy jsou voleny s ohledem na Ucel mistnosti a prani investora. Jsou
navrzeny plavodni dfevéné parkety, keramické dlazby a PVC. Vzniklad mezera u st&n se
zakryje odpovidajicim prvkem — MDF lista nebo keramicky obklad (sokl).

Konkrétni typ a barevnost dané vrstvy se upfesni dle pozadavkl investora. Dodavatel
predlozi vzorky nebo vzorkovnik pro danou cenovou relaci (dle ceny, kterou uved! v
nabidce), min. v8ak 10 vzorkad.

Pfechody podlah mezi mistnostmi musi byt kryty prahy v barevném provedeni, které
odsouhlasi investor (popf. prechodovymi listami).

Mistnost ¢. 1.01, 1.05 - chodba, kuchyri
V mistnosti bude odstranéno stavajici PVC a podkladni vrstvy az na betonovy podklad.
Podklad bude opatfen penetracnim natérem a samonivelacni stérkou, poté bude
polozena vrstva PVC. Budou osazeny MDF listy v pozadovaném odstinu.

Mistnost ¢. 1.04, 1.06 - Pokoj 1, Pokoj 2

Bude provedena repase stavajicich parket. Demontované stavajici parkety budou
ocistény a opétovné polozeny viz vykresova cast. Predpoklada se doplnéni do 30%
novymi parketami. (plvodni parkety budou poloZeny v mistnostech 1.04, 1.06.
Parketové podlaha bude celoplo&né pFebrousena (v nékolika krocich s rdznou zrnitosti
brusného papiru), pretmelena (znovu jemné prebrousena) a na zavér pretrena
bezbarvym ochrannym lakem na parketové podlahy. Budou osazeny nové soklové listy
MDF popfr. po dohodé s investorem drevénymi liStami.

Mistnost ¢. 1.02, 1.03 - Koupelna, WC
V koupelné a WC bude poloZzena dlazba 30cmx30cm (popf. 40x40) se zvySenym
stupném otéruvzdornosti (stupent PEI 2) a protiskluznosti - ,B"“. Odstin sparovaci
hmoty bude spise tmavsi barvy, aby vlivem znecisténi nebyly patrné zasadni zmény
odstinu.

Dodavatel musi objednateli, nejpozdéji pred pokladkou podlahy, predlozit technické
listy k pouzitym materidlim. Po dokonéeni praci pfedlozi dodavatel navody na
spravnou udrzbu vSech dodanych naslapnych vrstev.
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Vyplné otvort

Interiérové dvere

Pdvodni interiérové dverni kfidla budou vysazeny a zlikvidovany. Stavajici ocelové
zarubné budou ponechany. Bude odstranén stavajici natér a nasledné budou zarubné
opatfeny 1x zakladnim natérem a 2x vrchnim natérem v odstinu bila (popf. po dohodé
s investorem bude odstin upraven dle odstinu novych dvernich kridel) viz vykresova
cast.

Budou dodany nové interiérové dvere. Dvere budou, hladké, pIné, dutinkové, v dekoru
dub nebo buk. Dverni kfidla budou dodana vcetné kovani s dozickym zamkem.
Dverni kridla budou pIné (koupelna) nebo ze 2/3 prosklené. Dvere do koupelny a na
WC budou osazeny kovanim bez klice s pojistkou.

Hlavni vstupni dvere

Stavajici vstupni dvere vybourat véetné zarubni, upravit otvor a nasledné dodat nové,
protipozarni vstupni dvere (sv. Sifrky otvoru 800mm) vcéetné ocelové zarubné. Barva
dveri bude bild. Ud=min. 1,2 W/m2K-t. Dvefe budou mit bezpecnostni kovani tfidy 4,
kukatko, jmenny stitek a misto pro Cislo bytu. Nutno pocitat se zednickou pripravou
otvoru a naslednym zednickym zapravenim a vymalby.

Okna

Stavajici okna budou kompletné vycisténa a sefizena. Bude opraveno kovani, provede
v 7 g o v v v g

se sestelovani pantu a bude doplnéno tésnéni.

Ostatni

Dle pozadavku investora neni mozné stavebni odpad skladovat ve spolecnych
prostordch domu. Z t&chto dlvodld je nutné stavebni odpad prib&Zné& odvazet a
likvidovat. Po dohodé s objednatelem je mozné vymezit prostor ve dvorni ¢asti domu
pro umisténi kontejneru na stavebni odpad. Nicméné je nutné zajistit jeho pravidelny
odvoz, zejména z diivodu mozného hromadéni i jiného odpadu od najemnikd.
Kontejner nesmi blokovat provoz pro osobni automobily, které ve dvore parkuji.

V pripadé znecisténi spoleCnych prostor je nutné zajistit uklid. V pripadé zvysené
prasnosti (napr. pfi bouracich pracich) je nutné zajistit kropeni, aby se omezilo Sifeni
pradnosti. Pfi zneciténi spoleénych prostor prachem nebo jinym zplsobem je nutné
zajistit uklid spole¢nych prostor, a to nejen hruby uklid, ale véetné otreni zabradli a
otreni schodisté. Prach neni mozné vétrat do spolecnych ¢asti domu.

Nabytek
Soucasti stavby je i dodavka a montaz modularni kuchynské linky v délce 2,6m (spodni

i horni skfifiky, pracovni deska), véetné nainstalovani spotiebi¢i (granitovy dfez s
odkapem, vestavna trouba, indukcni deska, dfezova baterie, svitidlo, digestor). Vzhled
kuchynské linky bude vychdzet z vykresového schématu, konkrétni typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. Vzdy se vSak bude jednat o ekonomicky Usporné reseni,
modularni systém (baumax, obi, hornbach, ikea apod.). Kovani (vysuvy, panty)
kuchyriské linky bude odolné proti castému pouzivani. Clenéni skfiné a typy jsou
zobrazeny ve vykresové dokumentaci - Schéma kuchynské linky.

Napojeni spotfebi¢d (ind. deska a trouba) budou dobfe dostupné (pti zapojeni nebo
odpojeni). Lednice neni soucasti dodavky.

Budou osazeny nové vestavné skfiné na chodbé.

b) Vykresova cast
viz samostatna priloha
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D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni

Opravou bytu nedojde k zdsahu do nosnych konstrukci.

a) Technicka zprava

Technologické podminky postupu praci

Zvlastni naroky nejsou kladeny.

Postup praci je soucasti vyrobni dokumentace dodavatelskych firem popf. je stanoveny
vyrobcem pouzitého materidlu. K jednotlivym pouZitym materidlim je dodavatel
povinen predlozit objednateli ke kontrole technické listy pred jejich zabudovanim a
pouzitim.

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i prostupti

Rozsah bouracich praci neklade pozadavky na statické zajisténi. Nebude zasahovano
do nosnych konstrukci.

Hlu¢né prace je mozné provadét pouze v pevné stanoveném case, a to s ohledem na
skuteCnost, Zze v objektu se nachazi jiné byty obyvané najemniky. Zménu cCasu je
opravnén upravit pouze zastupce investora.

Dle dodanych podkladi od investora je mozné provadét hluéné prace pouze v
pracovnich dnech od 7hod. do 18hod. Zbyvajici ¢as je vhodné vyuzit pro pfipravu jiné
pracovni ¢innosti, Uklid suté, provadeéni praci pri, kterych nevznika nadmérny hluk aj.

Pozadavky na kontrolu zakryvacich konstrukci

Dodavatel je povinen pred zakrytim konstrukci svolat kontrolni den za ucasti
technického dozoru investora, ktery provede vizualni kontrolu. O provedené kontrole
musi byt proveden zapis do stavebniho deniku, pripadné i navrh opatreni vyplyvajicich
z kontroly.

Seznam pouzitych podkladd, €SN, technickych pFedpisti, odborné
literatury, software

Stavby se tyka vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu ve znéni vyhlasky ¢.398/2006 Sb. a vyhlasky 502/2006 Sb. JelikoZ se
jedna o stavu hrazenou z vefejnych prostfedkd je nutno také dodrzovat zakon o
zadavani verejnych zakazkach ¢.134/2016 Sb.

CSN
Je platny seznam CSN k vyhlasce ¢. 268/2009 a jejich novelizace

Napfiklad:

CSN 73 0031 - spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pid. Zakladni
ustanoveni pro zatizeni

CSN 73 0033 - spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakladni
ustanoveni pro zatiZzeni a ucinky

CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci (ve znéni zmény Z3: 2006)

CSN 73 05 40 Tepelna ochrana budov,
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CSN 73 05 32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkd,

NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich,

NV362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

EUROKODY 1, 2, 3,

Technické predpisy
Projekt ¢erpal informace z technickych listd zvolenych stavebnich systém{ a materiald

od rGznych vyrobcl. Zhotovitel musi pFi realizaci dodrzet doporuéeni vyrobcl jim
s r .71 0 v 4 7 v v Vé
dodavanych materialu a dodrzovat systémova reseni.

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro

provadéni stavby

e Budou zohledné&ny pfipadné pozadavky dotéenych organd, spravci siti apod.

e Dokumentace neobsahuje nékteré specidlni detaily. V pripadé provadéni
konkrétnim dodavatelem, musi se Fidit vlastni realizacni a vyrobni dokumentaci,
kterd vychdzi ze zvoleného materidlového feSeni a pouzité technologie
zhotovitele.

e Dodavatel mize provést zmé&nu predepsanych materidll pouze za podminky
zachovani jejich technickych parametrl, popf. dodani takovych materiall a
vyrobkd, které budou mit parametry lep&i nez doporucené timto projektem.

e Projektant neni zodpovédny a nedava zaruky za postup a technologii vystavby
ur¢ené dodavatelskou firmou. A ddle neprebird zadné zavazky vyplyvajici z
nespravného provedeni nebo za nespravnou péci a idrzbu o budouci konstrukce
a prvky.

b) Vykresova cast
Rozsah oprav bytu nevyZaduje vykresové vyjadreni stavebné konstrukcéniho reseni.

c) Statické posouzeni
Rozsah oprav bytu nebude mit dopad na nosné konstrukce, stabilitu konstrukci.
Stavajici nosné konstrukce nevykazuji zadné statické poruchy.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
Nejsou budovany zadné nové konstrukce, které by vyZadovali pravidelné kontroly
jejich spolehlivosti.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni

a) Technicka zprava
Viz Souhrnna technicka zprava odstavec B.2.8
Opravy bytu nemaji vliv na stavajici stav pozarné bezpecnostniho reseni. Ani samotné

opravy nevyzaduji zadna zvlastni opatreni.
Dle pozadavku investora bude v chodbé za vstupem do bytu osazen autonomni
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kourovy pozarni hlasic¢ (fotoelektricky senzor). Hlasi¢ bude mit certifikaci v souladu EN
14604 dle pozadavk( vyhladky MV & 23/2008 o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

b) Vykresova cast
S ohledem na rozsah Fe$enych oprav neni tfeba zajistovat vykresy pozarni ochrany.

D.1.4 Technika prostredi staveb

D.1.4.1 Vzduchotechnika, vytapéni a plynoinstalace
a) Technicka zprava
Vétrani

Kuchyn a pokoje budou vétrany prirozené pomoci stavajicich oken.

V kuchyni bude do kuchynské linky zabudovana digestor. Bude recirkulacni a musi byt
opatfena uhlikovymi filtry. Max. hlu¢nost 57dB, min. vykon odsavani 500m3/hod. min.
3 stupné rychlosti.

WC a koupelna bude fedena nucenym vétranim pomoci ventiladtord. Bude pouZito Spiro
potrubi kruhového tvaru o priméru 125mm. Vé&traci potrubi bude vyvedeno na stfechu
Sachtou ZTI a ukonceno odvétraci hlavici 125mm.

ZpUsob vytapéni, ohifev TUV

Zdroj vytapéni

V bytovém domé je zavedeno centrdlni vytapéni. Rozvody i otopné télesa budou
ponechany. Soustava bude zbavena stavajiciho natéru, bude ocisténa od necistot a
rzi, natfena antikorozni zakladni barvou a poté 2x vrchnim natérem bilé barvy.

Bude demontovan pouze rozvod topeni na WC a v koupelné vedeny pod
stropem v¢. vyméniku umisténého na stavajicim rozvodu. V koupelné bude
proveden novy rozvod topeni, ktery bude veden v podlaze v nové drazce.
Otopnou soustavu je nutno vypustit a po provedeni novych rozvodl bude
provedeno napusténi systému vc¢. provedeni odvzdusnéni !!!

Do koupelny bude osazeno nové otopné trubkové téleso o rozmérech 60x182cm
s teplovodnim zplsobem vytdpéni a soucasné& bude vybaven elektrickym topnym
télesem o vykonu 900W, s napojenim do bézné zasuvky (zadsuvku nutno zfidit).
Téleso bude na stavajici soustavu napojeno bud pomoci vypusténi stoupacky anebo
pomoci metody zamrazeni.

ZplUsob vytapéni byl stanoven dle poZadavkl objednatele a technickych moZnosti
daného bytu.

Zdroj TV
Stavajicim zdrojem teplé uzitkové vody je centralni rozvod, ktery nebude ménén.

Sachta bude osazena novymi reviznimi dvifky 500/500/100.
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Plynoinstalace

Stavajici rozvod plynoinstalace bude demontovan. Privod plynu do bytu bude zaslepen
a oznacen v dokumentaci skute¢ného provedeni.

b) Vykresova cast

Vytapéni: viz vykresova priloha
c) Seznam zarizeni

- ventildtor s casovym dobéhem a hydrostatem 2x
- vestavna digestor s uhlikovymi filtry

D.1.4.2 Zdravotneé technické instalace
a) Technicka zprava

Zdravotni technika, instalace, zarizovaci predmeéty

Stavajici zafizovaci predméty budou demontovany a zlikvidovany. Rozvody zdravotné
technickych instalaci (voda, odpady) budou vybourany a nové instalovany, vc.
koncovych ventill. Nové rozvody vody musi byt spadovany k vytokim zafizovacich
predmétl. Rozvody budou opatfeny ndvlekovou izolaci tl. 9mm. Nutno poditat se
zednickym zapravenim po provedeni novych rozvodd.

Rozmist&ni novych zafizovacich predmétl a spotfebi¢l je naznaceno ve vykresové
dokumentaci. Presné umisténi bude provedeno v souladu s platnymi normami a dle
konzultace mezi dodavatelem a zastupcem objednatele. 5

V objektu budou umistény typové zarizovaci predméty s atesty pro pouziti v CR.
Zdravotechnika je navrzena z bilé keramiky. Umisténi je naznaceno ve vykresové casti
dokumentace.

WC bude zavésny komplet Geberit Kombifix s pfednim ovladadnim - sedatko v bilé
barvé. Umyvadlo bude Sife 45cm, sifon bily plastovy. Baterie v koupelné a v kuchyni
budou pakové, stojankové. V kuchyni bude baterie dfezova, s delSim raminkem.
Vytoky budou osazeny rohovymi ventily s filtrem a k bateriim budou dodany tlakové
hadice (viz PD).

Sprchovy kout bude osazen akrylatovou vanickou 80x80 a opatifen zdasténou
z bezpecnostniho skla a nasténnou sprchovou baterii se sprchou a s ty¢i s posuvnym
drzakem sprchy.

Stavajici vodoméry budou nahrazeny novymi, bude pfistupny novymi reviznimi dvirky
500/500/100. (novy vodomér - Enbra - ER-AM, radiovy vodomér, rozte¢ 110mm).

V kuchyni bude nerezovy drez s odkapem (min. rozmér 70x45cm). Sifon dfezu bude
vybaven odbockou pro moznost napojit odpad z mycky (mycka neni soucasti
dodavky). Stejné tak i na privod studené vody pro dfez bude osazen kombinovany
rohovy ventil, ktery bude opatfen odbockou pro pfipadné napojeni mycky.

Spary kolem zafizovacich predmétl budou opatfeny sanitarnim tmelem.

Bude provedena tlakova zkouska a zkouska tésnosti.
Zhotovitel spolu s vysledky zkousSek preda objednateli i dokumentaci skute¢ného stavu
(zakresleni véech rozvodl, popis bytového rozvadéce), kterou zajisti.
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Veskerd spotieba vody v prib&hu vystavby musi byt mé&fena podruznym vodomérem,
ktery bude dodavat spravce domu prostrednictvim svého dodavatele.

b) Vykresova cast

ZTI: viz samostatna vykresova priloha
c) Seznam zarizeni

V ramci ZTI nejsou instalovana zadna specifickd zarfizeni, kterd by vyzadovala
podrobnéjsi popis.

D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
a)Technicka zprava

Elektroinstalace

Bytovy rozvadéc elektfiny, ktery je umistén v chodbé, bude odstranén.

Stavajici privod do bytu bude nutno provést novy z diivodu umisténi indukéni
desky!!! Nutno provést vysekani drazky, nasledné zapraveni a vymalba (do
pivodniho stavu.

V soucasné dobé neni byt osazen elektromérem, pocitd se s osazenim elektroméru s
trifazovym pripojenim (zhotovitel zajisti pozadavek na pripojeni a osazeni elektroméru
u distributora - E.ON)

Je nutné provést novou elektroinstalaci v byté a nasledné vyhotovit revizi a zajistit
osazeni elektroméru. Zhotovitel spolu s revizi zajisti dokumentaci skute¢ného stavu
(zakresleni vech rozvodl, popis bytového rozvadéce).

Stavajici rozvody budou demontovany a nahrazeny novymi. Budou provedeny nové
rozvody k novym zasuvkam a privody k osvétleni. Bytovy rozvadé¢ bude nahrazen
novym umisténym v chodbé (viz plidorysné schéma). Budou demontovana stavajici
svitidla.

Je nutné zajistit novy pfivod pro digestor, zfidit pfivod a zasuvky pro pracku, sporak,
lednicku.

Bude provedena revize novych rozvodii a nového bytového rozvadéce.
Nasledné bude podano prihlaseni k odbérnému mistu, aby mohl byt zajiSténo
zprovoznéni a zkusebni provoz a funkcnost svitidel a ostatnich el. zarizeni.

Bude osazena zasuvka - 1xzasuvka STA (TV). VSe bude dodano vcetné privodniho
kabelu (STA) a UTP kabelu, které budou vedeny v chrani¢ce s dostate¢nou dimenzi pro
budouci dal$i vyuziti rozvodd slaboproudych instalaci. Budou zakonéeny v bytovém
rozvadéci s dostatecnou rezervou pro pripadné zapojeni. Bude provedena kontrola
funkcénosti stavajiciho domovniho telefonu a zvonku - zvonek bude umistén v bytovém
rozvadéci a bude dodan novy domovni telefon a vypina¢ zvonku prede dvermi.

Bude osazen autonomni kourovy pozarni hlasi¢ (fotoelektricky senzor) v chodbé za
vstupem do bytu.

Stranka 10



n |NFRA Dokumentace pro stavebni povoleni
AW PROJEKT

Kridlovicka 60, byt ¢.5

Zasuvky a vypinage ve stejné vysce budou sdruzovany do vicendsobnych rameckd.
Vodice budou spojovany v krabicich za zasuvkami a vypinaci. Pfesné rozmisténi bude
odsouhlaseno investorem.

Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY ve sténach. Pribéh tras rozvodd
bude v koridorech urenych pro elektrické rozvody dle platnych norem CSN-EN.
Zasuvky budou osazeny v plvodni vySce od podlahy, nad kuchyriskou linkou v=1300
mm a v koupelnach ve vySce 1200-1300 mm za dodrzeni znéni CSN 33 20003-7-701
ed. 2. Zasuvky budou dle CSN 33 20003-4-41 ed. 2 mimo zasuvky pro lednicku
napojeny pres proudové chranice.

V koupelné bude mimo zakladni ochrany samocinnym odpojenim od zdroje provedena
zvySena ochrana - ochrana dopliujicim mistnim pospojovanim dle CSN 33 2000-7-701
ed. 2, ¢lanek 701.41 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

Podklady - technické normy CSN EN a ostatni predpisy (vycet neicvlﬁleiitéiél'ch):

CSN 33 2000-3 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik 3

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 2 (332000) - Elektrotechnicke pfedpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 (332000) - Elektrotechnické predpisy. Elektricka
zarizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a
stavba vedeni. Oddil 523: Dovolené proudy

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 (332000) - Elektrotechnicke pFedpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - Elektrotechnické predpisy - Elektricka
zarizeni — Cast 7: Zarizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Oddil 701: Prostory
s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2130 (332130) - Elektrotechnické pfedpisy. Vnitfni elektrickeé rozvody
CSN EN 12464-1 (360450) - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord -
Cast 1:Vnitfni pracovni prostory 5

CSN EN 62305-1 (341390) - Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy
CSN EN 62305-2 (341390) - Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 (341390) - Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné sSkody
stavbach a nebezpeci Zivota 3

CSN EN 62305-4 (341390) - Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a
elektronické systémy ve stavbach

b)Vykresova cast
Elektroinstalace: viz samostatna vykresova priloha

c) Seznam zarizeni

Spotrebice

Kuchyné bude vybavena vestavnou troubou (horkovzdusna, energeticka trida A nebo
lepsSi, objem trouby min. 57, napajeni 230V) a indukcni deskou (4 varné zony,
automatické vypnuti, indikator zbytkového tepla, energetickd tfida A nebo lepsi,
napajeni 380V).

Stranka 11



n |NFRA Dokumentace pro stavebni povoleni
AW PROJEKT

Kridlovicka 60, byt ¢.5

Specifické pozZzadavky pro provadéni staveb

Dodavatelem budou dle potieby zpracovany provadéci projekty jednotlivych profesi,
napr. tykajici se elektroinstalace, ZTI atd. Dale fotodokumentaci pofizovanou
v prib&hu oprav bytu, zejména pak fotodokumentaci vdech skrytych konstrukci a
instalaci.

VSeobecna upozornéni projektanta

Stavba bude provadéna dle platnych aktudlnich €SN a technologickych postupt

vyrobcd.

Pro provadeéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zakony:

a) Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich

b) Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na vystavbu.

c) Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a prislusné provadéci predpisy.

d) Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci).

e) Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich.

f) Vyhlaska ¢. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pfi svislé dopravé a
chizi.

g) Vyhlaska €. 48/1982 Sb. o zakladnich poZadavcich bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

h) Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni.

Obchodni nazvy vyjimecné uvedené ve vykresové Casti projektové dokumentaci
nebo v technické zpraveé, ¢i v soupisech praci, slouzi pouze k upresnéni
pozadovaného druhu materidlu & vyrobku. PFi realizaci mGze dodavatel po dohodé
s objednatelem pouZit i jinych obdobnych materiadll a vyrobk{, za podminky, Ze
budou svymi parametry splfiovat kvalitativnhé a technicky navrzené reseni ¢i jej
prekonavat.

Pfed realizaci musi dodavatel zrekapitulovat navrzené feSeni a dle svych

odbornych znalosti posoudit, zda vyhovuje platnym normam a zdkonim. P¥i
realizaci se témito normami musi ridit. Na pripadné nedostatky musi upozornit pred
zahajenim praci.
Dodavatel musi pred zahajenim stavby ddkladné nastudovat projektovou
dokumentaci, a to jak vykresovou cast, tak textovou, vcetné vSech profesi,
vyjadFeni dotéenych orgdnl a soupisl praci. Pfed zahdjenim vyroby a realizace
musi dodavatelé jednotlivych profesi provérit veskera technicka a materidlova
reseni. Pokud zhotovitel neupozorni pred zahajenim praci na néjaké nedostatky,
ma se za to, ze veSkeré konstrukce jsou tak, jak je popsano v této PD, realné a
realizovatelné, a ze veskeré navrzené prvky a rozméry jsou realné a v daném cCase
na trhu dostupné (formaty, prifezy, barevnost atd.). Soudasti této dokumentace
nejsou provadéci projekty profesi elektroinstalace ani technickych zafizeni budov!
Technicky dozor na stavbé zajisti pripadné konzultace mezi dodavatelem a
projektantem.
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Pfed zahajenim vyroby a praci je nutno na stavbé ovérit veskeré rozméry. Vyméry
uvedené v soupisu praci je nutné ovérit pred zahajenim praci, nejlépe pred
podpisem smlouvy o dilo. Vyméry uvedené v projektové dokumentaci jsou urcéené
pro nacenéni, neni mozné podle nich objednavat material, co se tyce jeho mnoZstvi
apod.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo
staticka porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné
sanovana dle pokynu statika - autorizované osoby (autorizovany inzenyr pro
statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude postupovat, pokud vyvstanou
jakékoliv pochybnosti ohledné Unosnosti nosnych konstrukci.

Pro stavebni Upravy prostupu plati obecnd zasada, Zze pokud dotéend konstrukce
tvori stavebni predél, pozarni ucpavky provede odbornd firma, objednana
dodavatelem, stavebni zacdisténi provede dodavatel sam.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu
vyvolanych dodateénym prlzkumem ¢&i zjisténich provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich Uprav. Projektant si vyhrazuje pradvo zmény v pribé&hu
uzemniho a stavebniho fizeni, v prib&hu vybérového Fizeni i vystavby, z divodu
doplInéni opatreni pro splnéni pozadavku platnych CSN, pro dosazeni funkénosti a
Zivotnosti vSech konstrukénich a dispozi¢nich feseni, bezpecnost osob. Naklady na
provedeni téchto opatreni ponese investor.

Predkladana projektova dokumentace neresi technologické navaznosti praci, jako
napr. ¢asova naslednost pouzitého leSeni v jednotlivych fazich vystavby apod., tyto
okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v ramci predkladané nabidky, dle
moznosti konkrétniho dodavatele.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé
zaru€end pozadovana mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani,
ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi
mit atest, popripadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou predany
technickému dozoru investora. Na stavbé bude bezpodminecné veden stavebni
denik! Jelikoz se jedna o verejnou stavbu, je nutné, aby dodavatel na stavbé zajistil
stavbyvedouciho (autorizovana osoba dle stavebniho zakona).

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl poptipadé dovozcl materiald a vyrobkd. B&hem realizace stavby je nutno
ucinné vétrat vnitfni prostory stavby a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén
trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci. Soucasné je nutné stavbu
chranit pred povétrnostnimi vlivy (promrzani, pronikani vihkosti).

Veskeré prace na stavbé budou provadét prokazatelné proskoleni pracovnici pro
dany vyrobek a danou ¢innost.

K vedkerym femesinym vyrobkim (zdmeénické, klempifské, truhlaFské atd.) bude
provedena podrobna dilenska (vyrobni) dokumentace v rezii dodavatele. Navrh
bude odsouhlasen investorem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasi
vSemi dotcenymi stranami. Soucasti dodavek jsou bézné spojovaci materialy,
vyrovnavaci stérky, tmely a penetracni natéry, pokud neni uvedeno dale jinak.
Statikem se rozumi osoba s autorizaci CKAIT v oboru Statika a dynamika staveb.
Zaménu materiald navrzenou dodavatelem posoudi projektant, odsouhlaseni
provede technicky dozor investora pisemné nejlépe do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo Upravy technického feseni je nutné projednat s profesnim
projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pred zapocetim
praci. Za $kody zplsobené pouZitim jinych neZ ptedepsanych materialu, systému,
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postupu apod. (obecné v projektu uvedenych opatreni) apod. ruci dodavatel
stavby.

Z ddvodu zajiténi plynulosti vystavby a predchazeni nezadoucich udalosti
projektant doporuéuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapoéetim i v prib&hu
vystavby se zastupcem majitele objektu (investora).

Soucasti dodavky jsou veskeré separacni vrstvy a penetrace, stejné tak
pomocné kotvici materidly, latovani, nutno poéitat s profezy deskovych materiald,
potrubi, nosnych prvkd, dale s moZnosti zateceni litych smési do dutin apod.

Je nutné poditat s vytmelenim vsSech spar, a to i kolem zarizovacich
predmeétd.

Tento projekt bude prokazatelné predan dodavateli investorem v originale, v
ucelené komplexni podobé, nekopirované, se zachovanymi barevnymi odliSenimi v
dokumentaci, ktera vymezuji navrzena opatreni a zajistuji jednoznacny vyklad.

V pfipadé pozd€jsi realizace dila je nutné zohlednit aktualni pravni pfedpisy a
technické standardy dle prislusnych CSN.

Obecna provozni opatreni, idrzba, pouceni
Je nutné pravidelné obnovovat natéry a malby, predevSim ochranné natéry

venkovnich konstrukci ocelovych, difevénych a klempifskych. Budou kontrolovany
a udrzovany tmelené spoje v periodach cca 3 roky. Stavbu je mozno uzivat jen
b&Znym zplsobem a pouze k takovym Ué&eldm, ke kterym byla uréena. Je nutné
informovat uZivatele bytu o spravném zplsobu uZivani bytu. Zejména pak o
spravném postupu pFi vytapéni bytu a jeho pravidelném vétrani (z divodu kvalitni
vymeény vzduchu a snizovani vzdusné vlhkosti).
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