Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
HybeSova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 783

Vé&c: Podminky k povoleni a realizaci vodovodni pFipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou sou¢asti tohoto vyjadfeni nasi akciové spolegnosti, které stavebnik predklada stavebnimu t¥adu, je projektové
dokumentace (PD) vodovodni pfipojky. PD musi stavebnik pfedem projednat s Brnénskymi vodédrnami a kanalizacemi, a.s.
(provozovatel vodovodni sité), které odsouhlaseni technického feSeni potvrdi zapisem a otisténim razitka ptimo na PD.

1.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zdkonnych norem, standardd a vyhla%ek:

Zékon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu ve znéni pozd&jsich predpisii a souvisejici provadéci
vyhladku &. 428/2001 Sb. ve zné&ni pozdgjsich predpist.

CSN EN 806-1, CSN EN 806-2, CSN EN 806-3, CSN 75 5401, CSN 75 5455, CSN 73 6660, CSN 75 5411, CSN 73 6005
Standardy pro vodovodni sit’ schvalené obci, na jejiZ vodovod se bude nemovitost pFipojovat

V PD poZadujeme graficky vyznatit vefejné prostranstvi a vodomé&rnou 3achtu osadit na pozemku stavebnika, je-li to technicky

moZné
Projektova dokumentace pfedloZené k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypodet spotteby vody

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodni pFipojky:
PD vodovodni pfipojky schvaluje pfipojkové oddéleni, Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 1, Brno, tel.: 543 433 252,

543 433 269.
Stavbu vodovodni pfipojky povoluje pFisluny stavebni tifad (vyd4va uzemni souhlas, resp. pfisluiné povolent)

Pro realizaci vodovodni pFipojky poZadujeme dodrZet nisledujici podminky:

Navrtavku na vodovod pro vefejnou potfebu, vysazeni odbo&ky u ptipojek profili DN 80 mm a vé&tdich a osazeni fakturacniho
vodoméru provadi vyhradné provozovatel vodovodu za pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni sitg, pracovists Pisarecké 1,
Brno, tel.: 543 433 167, 543 433 163.

Zbyvajici Cast vodovodni pfipojky (v€etn& vodomé&mé 3achty) miiZe provést rovnéZ firma k tomu oprévnéna dle pfisluiného
Zivnostenského zdkona.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. provedou na vyzvéni investora nebo provad&jici firmy kontrolu stavebni pripravenosti
(zejména ptipravenost vodomé&mé 3achty) a ndsledné napojeni p¥ipojky na vodovodni fad.

V ptipadé stavebni nepfipravenosti bude kaZzd4 dal3i kontrola hrazena investorem stavby:.

Pfed zéhozem a vlastnim zprovozn&nim pfipojky musi byt provedena tlakova zkouska a ptipojka protokolarnd pfevzata za
pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni sité Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Pripadné odchylky od PD, které nepodléhaji zmé&n& stavebniho povoleni, poZadujeme od dodavatele predloZit k odsouhlaseni
provozu vodovodni sit&, pracovisté Pisarecka 1, Brno.

Manipulaci s uzav€rem pfipojky u vodovodniho fadu, uzdvérem pfed vodomérem a s vodom&rem smi provadét pouze pracovnici
nasi akciové spole¢nosti.

Zemni prace na vodovodni pfipojce v komunikaci a chodniku Ize provad&t pouze na zéklad® rozhodnuti o zvlatnim uZivani
komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce a po f4dném vyty&eni inZenyrskych siti jejich spravci.

Pfi provadéni praci na vodovodni ptipojce musi byt dodrZeny platné bezpe&nostni predpisy.

Zrueni stavajici pfipojky poZadujeme provést dle ustanoveni Mé&stskych standardi pro vodovodni sif a dle pokynii provozu
vodovodni sité&, tel. 606 676 319 nebo 606 676 320 a na ndklad odb&ratele.

Pti rekonstrukci vodovodni piipojky stavebnik na své naklady provede odstranéni stévajici vodovodni pFipojky.

Stavebnik vyzve provoz vodovodnf sit& ke kontrole ovladatelnosti a osazeni orienta¢nich tabulek do 5-ti pracovnich dni ode dne
realizace pfipojky. Nebude-li ptipojka funkeni &i nebude-li provoz vyzvan ke kontrole ovladatelnosti, dojde k demontazi
vodomérné sestavy a zaslepeni vodovodni ptipojky. Op&tovné zprovoznéni bude provedeno po usp&iné kontrole ovladatelnosti a
za uhradu vzniklych nékladd. Po usp&$né kontrole ovladatelnosti bude stavebnikovi pripojky predan protokol, ktery je podkladem
pro uzavieni smlouvy o dodévce vody z vodovodu pro vefejnou potebu.

KFiZenf siti:

Pfed zahdjenim praci vyty&te vodovod a kanalizaci v provozovani nasi akciové spole¢nosti (vetné pfipojek) na mist& samém,
vyznacte je viditeln& a chraiite pfed poskozenim.

Vytyceni vodovodu (placena sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.&. 606 676 302 (Pisarky — vod. provoz), vyty&eni kanalizace na
tel.&. 543 433 111 (Hybe3ova - spojovatelka).

Behem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pfipadé odkryti nebo jiného jejich dotéeni poZadujeme
pfizvéni obvodového technika ke kontrole a projednani na mistg.

Respektuijte ustanoveni CSN 73 6005. Ptipadné vyjimky budou odsouhlaseny vodarenskym resp. kanaliza&nim provozem.

V ptipadg kolize ptivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte jeho pokyni.

Zahéjeni praci oznamte pfislu§nému provozu min. 3 dny predem na tel.&. 543 433 111 (Hybegova- spojovatelka).

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanaliza&nich stok
K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok pred poskozenim se vymezuji ochrann4 pasma vodovodnich
fadd a kanalizatnich stok (dale jen "ochranni pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostredni blizkosti
vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok uréeny k zajisténi jejich provozuschopnosti.
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Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vn&jiho lice st&ny potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500mm veetné, 1,5m
b) u vodovodnich fadii a kanalizaénich stok nad primér 500mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadi nebo kanaliza&nich stok o primé&ru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tSi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvy3uji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky v souladu s § 23 zakona &.
274/2001 Sb. v platném znéni. Jen s pisemnym souhlasem Brnénskych voddren a kanalizaci, a.s. lze v ochranném pasmu
vodovodniho Fadu nebo kanaliza¢ni stoky:
= provadét zemni prace, stavby v&etn& oploceni, umistovat konstrukce nebo jind obdobné zafizeni ¢i provadét &innosti, které
omezuji ptistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani
® vysazovat trvalé porosty
» provéadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
= provadét terénni Gpravy.
Je tfeba té2 respektovat vyhlaSend ochranna pasma dalkovych vodovodnich privadéeii, pfipadn€ ochrannéd pasma jinych
inZenyrskych siti (napt. kabelil) v provozovani Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného padsma miZe povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni ufad. Pfi povolovéani vyjimky pfihlédne
vodopréavni fad k technickym moZnostem feSeni pfi sou¢asném zabezpeteni ochrany vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a
k technicko-bezpe&nostni ochrang z4jmi dottenych osob.

Zavéreéna technick4 prohlidka

K zav&redné technické prohlidce predloZi stavebnik zastupci Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. nasledujici dokumenty:
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= Potvrzeni o pfevzeti geodetické dokumentace skutetného provedeni vodovodni pfipojky vydané oddélenim GIS Odboru
mé&stské informatiky Magistratu mé&sta Brna (plati pouze na izemi mé&sta Brna)

» Pred zéhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skute¢ného uloZeni vedeni nebo stavby vodovodni
ptipojky, viech pfipadnych zmén na stdvajicich tech. sitich a kfizeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip. uloZenych chréanicek
(volnych i obsazenych s informaci o po&tu a obsazeni prostupil) v ndvaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je povinen
provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, dokumentace mus{ obsahovat
&iselné a grafické (ve formatu ,,dgn‘) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméfeni v digitalni formée (plati pouze na uzemi
mésta Brna)

= Kompletni PD skutegného provedeni vodovodni pfipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelné
ervenou barvou do viech vykrest, kterych se zména tyka. VSechny opravené vykresy budou oznaeny textem ,,Opraveno dle
skute&nosti*, datem, razitkem a podpisem

® Ptipojkovy list V1

= Potvrzeni o kontrole poloZeného potrubi pfed zéhozem

Uvedeni vodovodni pFipojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

Po uvedeni vodovodni ptipojky do provozu ziistava jejim vlastnikem ve smyslu zakona C. 274/2001 Sb. ve zné&ni pozd&jsich
predpisii osoba, kterd na své naklady pFipojku pofidila. Této osob& vznika povinnost k hrazeni uplaty za dodavku pitné vody tzv.
vodného, formou uzavieni pisemné smlouvy o dodévce vody z vodovodu pro vefejnou potfebu. Opravy a udrzbu vodovodnich
pripojek uloZenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych provoznich nékladd.

Odbogeni s uzdvérem jsou soutasti vodovodu pro vefejnou potiebu.

Ke dni uvedeni ptipojky do provozu a osazeni vodom&ru bude na zékladé dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zaslan
pisemny ndvrh Smlouvy o doddvce vody z vodovodu pro vefejnou potiebu, kterou je moZno uzaviit v zdkaznickém centru v sidle
spole¢nosti v ulici Hybe¥ova 254/16, Brno (zékaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit potou zp&t. Odbér vody bez
uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozd&jSich predpisii povaZovén za neopridvnény odbér
vody, ktery provozovatele opraviiuje k prerudeni nebo omezeni dodavky vody.

Nélezitosti potfebné k uzavieni Smlouvy o doddvce vody z vodovodu pro vefejnou potfebu jsou vZdy uvedeny v priivodnim
dopise k zaslanému néavrhu smlouvy a rovn&€z na www.bvk.cz (rubrika zakaznikim/komunikace).

Ué)ozornéni pro stavebni ufad:

islo jednaci k PD“, uvedené v zépati tohoto vyjadieni, musi byt totoZné s Cislem uvedenym na soubézné predloZené projektové

dokumentaci. Vyjadfeni akciové spole€nosti Brnénské voddrny a kanalizace se vztahuje pouze k takto odsouhlasené projektové

dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt vodovodni pfipojka a pro kFiZeni siti v provozovani Brnénskych
vodsren a kanalizaci, a.s. S realizaci pFipojKy je moZné souhlasit aZ po pFevedeni vodovodu pro vefejnou potfebu do majetku
mé&sta Brna (resp. pFisluiné obce, mésta).

Cislo jednaci k PD: 73160100

3imenske vodamy a kanalizace, a.s.
Hybesova 254/16, 657 33 Brno

V Brng dne: 29.3.2016 oddéleni pFipojek Ing. Milan Pfinosil

| ﬂ / vedouci utvaru VHR
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