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Technicka zprava

Uvod

Predmétem této projektové dokumentace jsou slaboproudé systémy:

- strukturovany kabel4zni systém (déle jen SKS)

- spole¢na televizni anténa (déle jen STA)

- poplachovy zabezpecCovaci systém (dale jen PZS)
- kamerovy systém (ddle jen CCTV)

- videotelefon (déle jen VT)

v objektu Skolky, ul. Kamennda v Brn¢.

Identifikacni adaje stavby :
Nizev akce : MS Brno, Kamenna 21

Investor

Projektové podklady:

- Stavebni ptdorysy
- PoZzadavky investora
- Technické parametry navrZzenych zatizeni

Predpisy a normy
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Projekt byl zpracovan dle platnych norem pro slaboproudé systémy a dile dle norem CSN 34

2300 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejicich.

Rada norem CSN EN 50131 — Poplachovy zabezpe¢ovaci a tisiovy systém

Rada norem CSN EN 62676 -Dohledové videosystémy pro pouZiti v bezpeénostnich aplikacich

CSN EN 50173-1 ed.3 - Informaéni technologie - Univerzalni kabeldZni systémy - Cést 1:

Vseobecné pozadavky a kancelaiské prostiedi
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CSN EN 50346 - Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodii - ZkouSeni
instalovanych kabelovych rozvodi,

CSN EN 50174-1 ed.2- Informaéni technika - Instalace kabelovych rozvodi - Cist 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 ed.2 - Informadni technika - Instalace kabelovych rozvodt - Cést 2:
Planovani instalace a postupy instalace v budovach

CSN EN 50310 ed.3 - PouZiti spoleéné soustavy pospojovani a zemnéni v budovich
vybavenych zafizenim informacni techniky

Technické a provozni udaje

Napdjeci rozvody silnoproudu : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Slaboproudé rozvody : 0-12V DC

Ochrannd opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti — : zdkladni

Ochrana pfed tdrazem elektrickym proudem automatickym odpojenim od zdroje
podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Jistici

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti el. zafizeni bude provedena kryty nebo
prepazkami podle CSN 33 2000-4-41ed.2 &1.412.2 (min IP2x, vodorovné plochy min IP4x)

Vnéjsi vlivy

V dob¢ vypracovani této projektové dokumentace nebyl k dispozici ,,Protokol o urceni vnéjsich
vlivii dle CSN 33 2000-5-51ed.3 v jednotlivych prostorach objektu®, a objednatel neupozornil
na mozné zhorSené vnéjsi vlivy. Jednoznacné vnéjsi vlivy ptsobici na pfedmétné prostory ve
smyslu CSN 332000-5-51ed.3 se tak jevi jako normélni a nebude proto pro potieby této
dokumentace protokol vypracovan a vnéjsi vlivy pro vnitini prostory jsou ur¢eny nasledovng¢:

AA4, ACl1, ADI1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQlI

BA1, BC2,BDl1, CAl, CB1

Popis navrzeného reSeni SKS

Tento projekt pIné respektuje mezindrodni standardy EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801, CSN EN
50173, 50174 pro strukturovanou kabeldz.

Dle pozadavku investora je navrZen nestinény kabeldZni systém cat.6. Kabelovy rozvod bude
proveden hvézdicovou topologii od datového 19* rozvad&fe umisténého v datovém uzlu v m.¢.
1.04 k jednotlivym uzZivatelskym zasuvkam.
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Na stran¢ uzivatel budou kabely ukoneny v zdsuvkdch UTP cat.6 se dvéma porty RIJ45.
Zasuvky budou instalovdny na elektroinstalacni podomitkové krabice jednoduché a
vicendsobné dle poctu zdsuvek v jednom hnizdé.

Design i barva datovych zdsuvek a rdmeckt bude sjednocen s piistroji nn. Datové zasuvky
budou instalovany do spole¢nych ramecka se silnoproudymi zadsuvkami.

Na stran¢ datového rozvadéce bude instalovan Patch panel cat.6 pro datové i telefonni rozvody
s vystupy RJ45, patficné ¢iseln¢ oznacené pro snadnou orientaci obsluhy.

Datovy uzel

Datovy uzel v m.¢. 1.04 bude tvoren 19* rozvadéem 600 (Sitka) x 600 (hloubka).

Aby byla zajisténa maximalni bezpecnost strukturovanych rozvodi a zafizeni k nim
pripojenych v piipad¢ elektrickych vyboji a pod., bude datovy rozvod uzemnén. Do datového
rozvadéce bude proto pfiveden samostatny uzemnovaci zelenozluty vodi¢ CYA 16 mm?2, ktery
bude pfipojen na HOP (hlavni ochrannd piipojnice objektu). Pfivod uzemnéni i napéjeni 230V
do datového rozvadéce je soucasti dodavky silnoproudu.

Datova pripojka

Stavajici, ptivod bude pielozen do nového datového rozvadéce.

Méreni

Datova sit’ bude po instalaci proméfena a jednotlivd méfeni budou osvédCena certifikacnimi
protokoly o kvalité instalace v kategorii 6.

Aktivni prvky, WiFi router

Nejsou pfedmétem této dokumentace.

Popis navrzeného reSeni STA

Piijem pozemniho digitidlniho vysilani bude zajiStén anténni sestavou instalovanou na stieSe.
Kabely od jednotlivych antén budou pfivedeny do rozvodnice STA umisténé v podkrovi.
Z rozvodnice STA pak bude proveden hvézdicovy rozvod koaxidlnim kabelem k jednotlivym
ucastnickym zasuvkdm STA. Zasuvky STA jsou navrZzeny ve vSech herndch 1.20, 2.05 a 2.10.
Umisténi zasuvek STA bude koordinovano s interiérem a ostatnimi profesemi, zejména
silnoproudem.

Projekt fesi pouze pasivni Cast, anténni sestava a vybaveni rozvodnice STA bude specifikovano

az pred vlastni montdZi po proméfeni signdlu realizacni firmou a po upiesnéni pozadavki
investora na poZadované pfijimané programy.

Napdjeni technologie STA ze sit¢ 230V / 50Hz ze samostatné jisténého vyvodu v rozvadéci nn
(jisténi 6A), kabelem se samostatnym ochrannym vodi¢em CYKY-J3x1,5. Tento napdjeci
piivod vcetné jisténi je soucasti dodavky silnoproudu.
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Popis navrzeného reseni PZS

Poplachovy zabezpeCovaci systém je soubor technickych prosttedkli - ustiedna, cidla,
signalizacni a doplnkové prostiedky vytvarejici systém, ktery slouzi k v€asné signalizaci mista
naruSeni chranéného objektu. Tento systém umoZiiuje predani poplachové informace na
zvolend mista, ¢imz usnadni Cinnost zdsahové sluzby. Navazuje na klasickou a reZimovou
ochranu objektu, dopliiuje ji a zkvalitiuje celkové zabezpeceni.

Systém PZS je feSen podle pravidel pro navrhovani a montdZz systémti PZS ve spojeni se
standardem pro zafizeni PZS — CSN EN fady 50131 a je sestaven z prvki schvalenych stitem
akreditovanymi zkuSebnami prostfedki stfeZeni PZS. VSechny komponenty budou
certifikovany minimdlné pro stupen zabezpeceni 2 nizké/stiedni riziko.

Konkrétni typ dstfedny PZS a jednotlivych detektorti bude zvolen dodavatelskou firmou dle
pozadavkll investora. Pfedpokldddme dustfednu koncentratorového typu, napf. Digiplex
EVO192 od firmy Paradox s mozZnosti roz§ifovani pomoci expandérii. MoZnost rozdéleni
minimdln¢ do ¢tyf samostatnych podsystémi, mozZnost pfipojeni bezkontaktnich Cctecek,
pfipojeni do sité Ethernet, telefonni a GSM komunikétor.

Ustiedna PZS bude instalovdna v m.¢.1.04 u datového rozvadéte, na jeji vstupy budou
pfipojeny vystupy jednotlivych hldsi¢t. Ustfedna bude vybavena zdloznim akumuldtorem pro
piipad vypadku sitového napdjeni.

V objektu bude instalovdna plnd plastovd ochrana tvofend magnetickymi kontakty na dvefich a
oknech na plasti objektu a detektory tiiSténi skla u prosklenych ploch. Plastovou ochranou
nebude osazena pouze uli¢ni fasdda ve 2.np. V prostordch navazujicich na plastovou ochranu

budou instalovany pohybové infrapasivni detektory.

Vsechna cidla, vcetné ustfedny PZS, a instalacni krabice budou opatifeny zajiStovacimi
kontakty, viazenymi do systému PZS do ochrany, kterd bude v provozu nepfetrzité. Tim je
vyloucena nezadouci manipulace se zafizenim PZS v kteroukoli denni i no¢ni dobu.

Rozmisténi jednotlivych prvka PZS je patrné z vykresu rozvodi, jejich zapojeni do systému
pak z blokového zapojeni.

Ovladani a signalizace stavli PZS bude na ovladaci LCD klavesnici u vstupu do budovy.

Signalizace poplachu

Signalizace poplachu bude mistné pomoci bzuc¢dku LCD klavesnice a zdlohované sirény na
fasadé, dédle bude ustfedna vybavena GSM komunikatorem pro zasilani SMS zprdv. Ustfedna
bude vybavena modulem pro piipojeni do internetu, ddlkové tak bude umoZnéna sprava celého
systému.

Déle bude systém moZné pfipojit na pult centrdlni ochrany vybrané bezpecnostni agentury
(PCO) pomoci vestavéného telefonniho komunikatoru, piipadné vysilacky kterd bude feSena
v ramci smluvniho vztahu s bezpe¢nostni agenturou.
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Napajeni a zalohovani systému PZS

Usttedna PZS je napdjena ze sité 230V / 50Hz ze samostatné jisténého vyvodu v rozvadé&i nn
(jisténi 6A), kabelem se samostatnym ochrannym vodi¢em CYKY-J3x1,5. Tento napdjeci
ptivod veetné jisténi je soucdsti dodavky silnoproudu.

Pti vypadku sit¢ 230V /50Hz je systém PZS automaticky napdjen z akumulédtorové baterie,
kterd je trvale dobijena z ustfedny. Ztrita sitového napdjeni je signalizovdna opticky na
ovladaci a signaliza¢ni klavesnici.

Podle CSN EN 50131-1 Z1 je doba napéjeni ndhradnim zdrojem (akumuldtorem automaticky
dobijenym) 60h. V pfipad¢, Ze stav napdjeciho zdroje je prendSen do PPC/PCO (poplachové
pfijimaci centrum / pult centrdlni ochrany) je doba napéjeni ndhradnim zdrojem 30h.

Akumuldtory navrzené v systému PZS jsou bezudrzbové. Vyrobce uddva Zivotnost 3 az 5 let
v zavislosti na provoznich podminkach, zejména Cetnosti vybijecich cykll, hloubce vybiti a
provozni teploté. Starnuti akumulétoru se projevuje postupnym sniZovanim jeho kapacity coz
se projevi zkracovanim doby zdlohovani napédjeného systému. Stav akumulédtord bude zjistovan
pfi pravidelnych revizich servisni organizaci.

Popis navrzeného reseni CCTV

Cilem instalace kamerového systému je zejména dokumentovani déju pred vstupy do objektu a
v jeho nejbliz§im okoli, zjednoduSeni a zefektivnéni vykonu fyzické ostrahy.

Systém CCTV bude realizovan v souladu s CSN EN fady 62676.

Na fasadé objektu je navrZzeno pé&t venkovni barevnych IP kamer den/noc s integrovanym
infrapiisvitem. Prostfednictvim LAN budou pfipojeny k digitdlnimu IP zdznamovému zafizent,
které bude umisténo v datovém rozvadéci v zazemi ucitelti 1.04. Predpokladdme IP zdznamové
zafizeni minimélné pro 8 hd kamer s moZnosti pfipojeni klientskych stanic pies objektovou
LAN.

Ptesné umisténi kamer bude ur¢eno béhem realizace dle provedenych kamerovych zkousek.

IP kamerovy systém bude provozovan na samostatné, HW plné oddélené siti od bézné
objektové sit¢ LAN s vlastnimi aktivnimi prvky respektujicimi specifické pozadavky
kamerovych IP systémt. CCTV bude mit vlastni switch s PoE porty ze kterych budou napéjeny
IP kamery.

Monitor piipojeny ptes HDMI piimo k zdznamovému zatfizeni bude umistén v zdzemi uciteli
1.04. Dalsi klientské pracovisté pro zobrazeni Zivého obrazu a obrazu ze zdznamu je moZné
zfidit kdekoliv v ramci objektové LAN dle pozadavku uZivatele.

Délka zaznamu 14 dnq.

Napajeni systému IP CCTV
IP kamerovy systém bude napdjen ze sit¢ 230V /50Hz z napdjeciho vyvodu 19* datového
rozvadéce.
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Popis navrzeného reseni VT

V objektu bude instalovdn systém videotelefond, ktery bude zajiStovat audiovizudlni
komunikaci od uli¢nich vstupi s persondlem Skolky.

Systém videotelefont tvoii dvé samostatné sestavy.
Sestava 1

Videohldska instalovdna u vrat na dvir, komunikace s videotelefonem v piipravné jidel 1.07. Z
videotelefonu je mozné branu oteviit.

Sestava 2

Videohléaska instalovédna u vstupu z ulice, komunikace s videotelefony na téchto mistech:
- vedeni msS 1.08

- zdzemi uciteld 1.04

- herna 1.20

- herna 2.05

- herna 2.10

- podkrovi

Z videotelefonu je mozné oteviit vstupni dvefe.

Vybér vhodné technologie bude zvolen realiza¢ni firmou dle poZzadavki investora. Topologie a
typy kabelll budou pfizptisobeny vybrané technologii.

Videotelefony ve vSech herndch budou mit moznost vypnout zvonéni.

Ridici a zdrojova jednotka bude instalovdna v datovém rozvad¢ci.

Rozvody

Rozvody musi byt provedeny dle odpovidajicich CSN a piedpist. Musi byt dodrzeny z4sady o
uprave rozvodnych skiini, oznaCovani svorkovnic, kfizovani a soub¢hu se silovym vedenim dle
CSN 33 2000-5-52 ed.3.

Kabely budou ulozeny v trubkdch PVC pod omitkou. VeSkeré prostupy mezi rlznymi
pozarnimi Useky musi byt utésnény pozarnimi ucpavkami.

PoKkyny pro montaz

Rozmisténi jednotlivych prvkil a tras je tfeba koordinovat s ostatnimi profesemi a interiérem.
Instalaci celého zafizeni je nutné provést dle predmétnych norem pro jednotlivé slaboproudé
systémy a norem vSeobecnych CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2300 ed.2.
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Jakékoliv zmény oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto zmény zakresli
montdzni pracovnici do montdzniho paré. Béhem montdZze musi byt dodrzovany bezpecnostni
predpisy pro préci v objektu, zvlasté bezpecnostni piedpisy pro praci na elektrickém zafizeni a
pii praci na zebficich.



