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ZANESENY PREFABRIKOVANY

OCELOVA VAZNICE Z U50/35 mm

VLNITY PLECH VYSKY 40 mm — NAHRADIT NOVYM S
POVRCHOVOU UPRAVOU Z VYROBY
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OCELOVA VRATA VELIKOSTI
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OCELOVA VAZNICE Z U50/35 mm
VLNITY PLECH VYSKY 40 mm

OCELOVY NOSNIK TR 50 mm
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BETONOVA MONOLITICKA STENA
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STAVAUICI BETONOVOU PLOCHU | ' OCELOVA VRATA VELIKOSTI 1570,/1390
VYBOURAT 'A NAHRADIT mm...CELKEM 6 ks, ZRENOVOVAT, VCETNE
DLAZBOU 30/30 cm DO POVRCHOVE GPRAVY, SPODNI VODICI NOSNIK
BETONU VYBOURAT A NAHRADIT NOVYM POZINKOVANYM
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POZNAMKY
OCELOVE KONSTRUKCE MECHANICKY OCISTIT A PROVEST 2x NOVY ZAKLADNI NATER + NATERY VECHNI
—  VYMENIT STRESNI PLECH ZA NOVY, POVRCHOVE UPRAVENY Z VYROBY
—  BETONOVE STENY : ODSTRANIT NESOUDRINE CASTI A KOMPLETNE CELE Z WNITRNI | Z WNEJSI STRANY
PRESTERKOVAT SANACNI BETONOVOU STERKOU
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BETONOVA MONOLITICKA STENA PLOCHA Z BETONOVYCH ZANESENY PREFABRIKOVANY ZLAB SIRKY +1.894
; i OCELOVA VAZI\{ICE 7 TR50 mm | DLAZDIC 30X30 cm, ZACHOVAT , 250mm OPRAVIT A ZPROVOZNIT
S— ! / L ! ' / : — : -
g [ R [ T R T Y [ s e i i il | §
[=) e — T e g oy — it = S B hi B B B Bt = $i8 — B h—hi] <
= | | | | | N
il | L | I |
- i i | i VY%O}JRAE POéKOZENCI)% EAST
2 BOCNI STENY V HORNI CAST, o
< g | R L ) 0 N VY3KY 50cm A ZNOWU g
. | 1 I\ DOBETONOVAT +0.000
| |
[ — | V
OCELOVA VAZNICE Z U50/35 mm VYBOURAT BA OSADIT NOVOU ! mm...CELKEM 6 ks, ZRENOVOVAT, VCETNE
. [ DLAZBU 30/30 cm DO BETONU POVRCHOVE OPRAVY, SPODNI VODICI NOSNIK
OCELOVY NOSNIK TR 50 mm VYBOURAT A NAHRADIT NOVYM POZINKOVANYM
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POZNAMKY:

—  OCELOVE KONSTRUKCE MECHANICKY OCISTIT A PROVEST 2x NOVY ZAKLADNI NATER + NATERY VECHNI

—  VYMENIT STRESNI PLECH ZA NOVY, POVRCHOVE UPRAVENY Z VYROBY

—  BETONOVE STENY : ODSTRANIT NESOUDRZNE CASTI A KOMPLETNE CELE Z VNITRNI | Z VNEJSI STRANY
PRESTERKOVAT SANACNI BETONOVOU STERKOU




