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Brno, k.i. VeveFi, ul. Smetanova, p.&.1395 - "Podzemni kontejnery na tfidény odpad Brno-
stied, lokalita ul. Smetanova"

Stanovisko k PD pro izemni souhlas - souhlasné stanovisko s podminkami

Z hlediska provozovatele vodovodt a kanalizaci pro vefejnou potfebu Vam k Vasi zadosti a dolozené PD z
04/2020 (privodni a souhrnnd zprava, situace, fotogalerie, technickd zprava, ptdorys, fezy) sdélujeme
nasledujici:

Predlozena PD fesi nové stanovists s podzemnimi kontejnery na papir, sklo a PET lahve. Rozméry jednoho
kontejnerového stanovisté &inf cca 7,2 x 2,5 a hl. max. 3 m. Stanoviste bude mit ti1 kontejnery o velikosti
2x5m’ a 1x3m’. Po stavebni strance budou jednotlivé podzemni kontejnery betonové prefabrikaty
Ctvercového ptdorysu, poloZené na podkladnim Stérkopiskovém podkladu. Uvnitt se nachazi nadoby
z ocelového plechu, které budou vyprazdiiovany specialnim vozem.

Dle PD navrzend stavba zasahuje do ochranného pasma vodovodniho fadu v provozovéani Brnénskych
voddren a kanalizacf, a.s. pouze tipravou zpevnéné plochy nikoliv umisténim vlastnich kontejnert.

Dot¢ené parcely stavbou: p.¢. 1395 k.t Veveii

V misté stavby, k¥izovatka ul. Smetanova — Botanicka, vk.u. Veveti, se nachdzi vodovodni fady,
vodovodni ptipojky a kanaliza¢ni stoky v provozovéni Bménskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Je nutné prihlédnout k umisténi kanaliza&nich pripojek pro ptilehlé nemovitosti, které neprovozujeme,
a jsou majetkem majiteléi nemovitost, platf v8ak pro né rovnéZ podminky pro ochranné tizemi.

S predloZenou PD souhlasime a z diivodu respektovéni vodovodnich Fadi a kanaliza¢nich stok,
veetné jejich ochrannych pisem a respektovani ochranného wizemi vodovodnich pFipojek,
poZadujeme dodrZeni téchto podminek:

® Pfed zahajenim stavebnich praci na mists samém nechd stavebnik vyty€it a vyzna&it proti
poskozeni veskeré vodovodni fady a vodovodni piipojky a kanalizalni stoky, které budou danou
stavbou dotéeny. Vyty&eni vodovodnich fad@t a vodovodnich ptipojek dohodnéte s pracovnikem
nasi akciové spoletnosti p. Stelzelem - tel. 606 676 302, vytycenivodovodu@bvk.cz. vytyéeni
kanaliza¢nich stok dohodnéte s technikem pro kanaliza¢ni sit’ p. Luka3e Vrbika, tel. &. 606 758
358.

e Déle Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. poZaduji pfizvat na stavbu obvodového provozniho
technika pro vodovodni sit’ p. Ondieje Vrbika — tel. & 606 715 406 a obvodového provozniho
technika pro kanaliza¢ni sit' p. Lukase Vrbika, tel. &. 606 758 358.

e Vodovodni pfipojku, vodomé&rnou $achtu i sestavu zabezpedte proti poskozeni.

® Zplsob zabezpefeni vodovodniho fadu, vodovodnich pripojek zkonzultujte s obvodovym
provoznim technikem pro vodovodn{ sit' p. Ondiejem Vrbikem tel. & 606 715 406.

e Zplsob zabezpedeni kanalizadnich stok zkonzultujte s obvodovym provoznim technikem pro
kanalizaéni sit’ p. Lukéd$em Vrbikem, tel. &. 606 758 358.

¢ Dodrzte ochranni pasma vodovodii a kanalizaci pro vefejnou potiebu véetné pripojek dle
stanovencho zakona €. 274/2001 Sb. v platném zn&ni (v $ffce 1,5 m pfi priiméru do 500 mm véetn
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a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm, u vodovodnich fadt nebo kanaliza¢nich stok o primé&ru nad 200
mm véetng, jejichz dno je uloZeno v hloubce vé&t§i nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti od vn&jsiho lice zvySuji o 1,0 m, méfeno horizontdlné na kazdou stranu od vn&jitho
lice potrubi). V tomto pasmu neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého
charakteru, skladovat jakykoliv materidl a zvySovat ¢&i sniZovat terén, bez predchoziho souhlasu
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Dodrzte ochranné tizemi vodovodnich pFipojek. Ochranné tizemi vodovodnich p¥ipojek je
vymezeno vodorovnou vzdalenosti min. 0,75 m na kazdou stranu od osy potrubi. V ochranném
uzemi neni dovoleno vysazovat stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat
jakykoliv materidl a zvySovat ¢i sniZovat terén, bez predchoziho souhlasu Brnénskych vodéaren a
kanalizaci, a.s.

Projektant odpovida za spravnost, celistvost, Giplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace,
jakoZz i za technickou a ekonomickou uroven projektu technologického zatizeni, vietn& vlivii na
Zivotni prostredi.

Zatizeni a zazemi stavenist€, skladku materidlu umistéte mimo ochrannd pasma vodovodnich fadd
a kanaliza¢nich stok a mimo ochranné uzemi vodovodnich p¥ipojek.

V ochranném pasmu a ochranném tzemi poZadujeme provadét vykopové prace pouze rung.
Dodrite v souladu s Méstskymi standardy pro vodovodni sit’ a kanaliza&ni za¥izeni CSN 73
6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

PoZadujeme fadné zajisténi vykopli a montdznich jam, aby nedoSlo k moZnému narugeni
stavajictho vodovodniho nebo kanalizaéniho potrubi.

Respektujte stavajici vodovodni fady a kanalizadni stoky, ovladaci armatury a poklopy reviznich
Sachet je nutno ponechat volné pfistupné.

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanalizatnich zafizeni, kterd jsou
v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., a musi byt umoZné&n pfistup k nim.

Stav dotlenych vodovodnich armatur nechd dodavatel zkontrolovat pted a po ukondeni stavby,
pfizvéte obvodového technika vodarenského provozu p. Ondfeje Vrbika — tel. & 606 715 406.
Béhem stavby dodavatel zajisti plnou ovladatelnost armatur. Protokol o predéni a zp&tné kontrole
dotCenych armatur vodarenskému provozu bude nedilnou soudasti protokolu skute¢ného provedeni
stavby.

V piipadé kolize, odkryti nebo jiného dotéeni vodovodniho fadu poZadujeme pfizvat na misto
stavby obvodového technika vodarenského provozu p. Ondfeje Vrbika — tel. &. 606 715 406.
V pripadé vzniku poruchy na vodovodnim zatizen{ pro vefejnou potiebu, z titulu innosti stavby,
upozornéte dispecink nasi akciové spoleénosti - tel. 543 212 537. Stavebnik (zhotovitel) zajisti
okamzité odstrané€ni poruchy dle pokyni zodpov&dného pracovnika Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s. Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovéna dle platnych predpist.

V ptipadé kolize, odkryti nebo jiného dotéeni kanalizatni stoky pozadujeme prizvat na misto
stavby obvodového technika kanaliza¢niho provozu p. LukédSe Vrbika, tel. €. 606 758 358 a dbat
jeho pokynt.

Zahéjeni praci oznamte provoznimu technikovi min. t¥i dny doptedu na uvedena telefonni &isla.
Pted zasypem ptizvéte obvodového provozniho technika ke kontrole na misto samé.

Toto stanovisko plati pouze pro vodovody a kanalizace pro vefejnou potrebu vV provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Dolozené doklady si ponechdvame pro nasi potfebu. '
Stanovisko plati po dobu jednoho roku od data odeslani.
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