



[bookmark: _Toc347077077]1. Základní údaje stavby
  Tato projektová dokumentace řeší napojení zdvihací plošiny pro lidi s tělesným postižením v budově Magistrátu města Brna na ulici Dominikánská v Brně. 
[bookmark: _Toc347077078]2. Základní technické údaje
[bookmark: _Toc347077079]2.1. Energetická bilance nově instalovaných zařízení
       Zdvihací plošina – napájecí zdroj 		do 0,5kW
	CELKEM					do 0,5kW
	Hlavní jištění:   Kombinovaný jistič chránič B10/1N/0,03 typ A
[bookmark: _Toc347077081][bookmark: _Toc353370912]2.3. Ochrana před nebezpečným dotykem základní 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, izolací, kryty přepážkami. 
[bookmark: _Toc242639048][bookmark: _Toc353370913]2.4. Ochrana před nebezpečným dotykem při poruše 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN. Proudovým chráničem.
[bookmark: _Toc242639049][bookmark: _Toc353370914][bookmark: _Toc242639050]2.5. Vnější vlivy 
Vnitřní prostory budovy
AA4, AB4,AD1,BA1,BD2,CA1,CB1 – dle ČSN 332000-3 jsou tyto prostory jednoznačně stanoveny jako normální.
V koupelnách a sociálních zařízeních instalace dle ČSN 33 2000-7-701 – prostory normální.
[bookmark: _Toc353370915]2.6. Kompenzace
Nebude instalována
[bookmark: _Toc242639051][bookmark: _Toc353370916]2.7. Ochrana před přepětím
Není řešena v této PD
[bookmark: _Toc242639052][bookmark: _Toc353370917]3. Silnoproudá instalace
[bookmark: _Toc242639053][bookmark: _Toc353370918]3.1 Připojení k elektrické síti
Zdvihací plošina bude připojena na nový vývod rozvaděče označeného R7 osazený kombinovaným jističem chráničem B10/1N/0,03 typu A. 
[bookmark: _Toc242639055][bookmark: _Toc353370919]3.2 Provedení instalací
Kabel bude veden přes stěnu do chodbičky u sociálního zázemí a dále pak pod omítkou a v podhledu WC do vstupní chodby se zdvihací plošinou. 
V chodbě bude napájecí kabel zakončen zásuvkou umístěnou v rohu místnosti a určenou pro připojení napájecího trafa plošiny.
Pro napojení samotné plošiny bude z místa určeného pro umístění napájecího trafa vedena trubka s vysokou mechanickou odolností pod omítkou do zeleného pásu (truhlíku), kde bude uložena v rýze a dále pak pod novou dlažbou až k zdvihací plošině, kde bude pod omítkou vyvedena do místa, které určí dodavatel plošiny. 
[bookmark: _Toc242639066][bookmark: _Toc353370926]4. Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce a provozu
Elektrické zařízení musí odpovídat prostředí, ve kterém je umístěné a kvalifikaci obsluhy. Elektrické zařízení v krytí IP20 a vyšší mohou obsluhovat osoby poučené bez elektrotechnické kvalifikace.
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedená dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S.
Vypínání elektrického zařízení je možné pomocí jističů jednotlivých obvodů nebo hlavním vypínačem v rozvaděči R7, dále pak stávajícím způsobem v celém objektu. 
[bookmark: _Toc242639067][bookmark: _Toc353370927]9. Závěr
Zařízení musí být provedeno a dodáno jako kompletní funkční celek a musí odpovídat veškerým platným předpisům a technickým normám ČSN.
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace. Dále bude prováděna pravidelná kompletní revize elektročástí s maximální lhůtou mezi revizemi 5 let. 
Práce na zařízení smí provádět pouze odborná firma, jejíž pracovníci mají platné osvědčení o kvalifikaci v elektrotechnice a firma vlastní oprávnění pro elektromontáže v objektech třídy A.  
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