verejnd zakdzka
MS Brno, Vsetickova 19, p.o. — vyména oken

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

PREDMET DILA
Pfedmétem dila je vyména 9 ks dfevénych kastlovych oken za okna plastova v¢. provedeni souvisejicich
zednickych praci. Sou¢asné s vyménou oken budou dodany a osazeny i nové vnitini plastové parapety.

SEZNAM POZIC, ROZMERY, POCET:

Poz.¢.1 /Okno /1530 x 2010 mm / 1 ks ( obloukové okno )

Poz. ¢.2 / Okno /2020 x 2020 mm / 1 ks ( obloukové okno )

Poz.¢.3 /Okno/ 840 x 2010 mm / 1 ks

Poz. ¢.3A / Okno/ 840 x 2010 mm / 1 ks

Poz. ¢.4 / Okno/ 1020 x 1995 mm / 1 ks ( obloukové okno, vnéjsi mfiz
Poz.¢.5 /Okno /1050 x 2115 mm / 1 ks ( zaskleni — kra ¢ira, vnéjsi m¥iz )
Poz. €. 6 /Okno/ 550 x 2000 mm / 1 ks ( zaskleni — kdra ¢ira, vnéjsi mfiz )
Poz.¢.7 /Okno /1135 x 1480 mm / 1 ks ( zaskleni — klra ¢ird, vnéjsi mfiz )
Poz. ¢.8 / Okno /1135 x 1480 mm / 1 ks ( zaskleni — klra ¢ira, vnéjsi mtiz )

Celkem 9 ks plastovych oken.

PODKLADY K NACENENI
Projektovd dokumentace na vyménu oken nebyla zpracovana. Bylo provedeno odborné zaméreni

otvor( viz. pfiloha ,Zaméfeni a parametry oken”. Na zakladé tohoto zaméreni byl zpracovan , Vykaz
vymér“. Podklady k nacenéni jsou doplnény i o foto stavajiciho stavu oken. Pozice vSech oken byla
zakreslena do schematického pudorysu budovy.

STAVAJICI STAV, POPIS STAVEBNIHO ZAMERU

V budové materské Skoly byla ¢ast plvodnich dievénych kastlovych oken jiz vyménéna za plastova
okna. Pfedmétem dila je Il. etapa vymeény téchto oken. Nova plastova okna musi byt ve stejném
provedeni jako vyménéna plastova okna z predchozi etapy — podrobnosti k parametriim novych oken
jsou uvedeny v pfiloze ,,Zaméreni a parametry oken”.

Plvodni difevéna kastlova okna maji z vnéjsi strany na ramech historizujici prvky, ale nova okna uz jsou
ve zcela hladkém a Cistém designu. Barva novych oken z vnéjsi strany je ,ofech”, v interiéru jsou okna
bila. Okenni profily jsou 6-ti komorové, zaskleni je dvojsklem, 4 okna jsou zaskleny ,ktira €ira“. Pavodni
oteviravost difevénych oken byla u novych plastovych oken znaéné zjednodusena, ¢lenéni oken bylo
mirné upraveno. Stejné bude postupovano i u oken pro ll.etapu.

Vyména vyplni otvord se tyka 9 oken. 3 z téchto oken maji obloukovy tvar naprazi. 5 oken ma z vnéjsi
strany osazeny mftize. Tyto mfiZe se nebudou demontovat. Vnéjsi plechové parapety také zlistanou.
Pfipojeni stavajiciho parapetu a nového okna bude feSeno pozinkovanou listou viz. polozky list ve
vykazu vymér.

Uvnitf nékterych kastlovych oken jsou osazeny staré textilni rolety, které budou zdemontovany spolu
s okny a zlikvidovany zhotovitelem v ramci odvozu veskerého odpadu.
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Néktera pavodni okna maji z vnitfni ¢asti osazeny v rdmu pravdépodobné ,vétraci kastlik“, ktery bude
samoziejmé zdemontovan v rdmci celého plvodniho okna. Zapraveni pro nové okno bude provedeno
dle vzoru viz. foto nize.

NOVE OKNO — PLASTOVE — pohled zevnit¥ STARE OKNO — DREVENE — pohled zevnit¥
( vétraci kastlik u nadprazi)

Malitské prace po zednickém zapraveni oken nejsou soucdsti této zakazky. Budou feSeny samostatnym
vybérovym fizenim ve vétsSim rozsahu.

e

Vsechna okna budou vyménovana v ptizemi budovy. Zhotovitel si zvazi nutnost pouziti leSeni nebo
lesenovych koz. Pfistup na pozemek materské skoly je z ulice Vseticova brankou v oploceni viz. pfiloha
»,schematicky padorys budovy” ( = zakres do katastralni mapy ).

Prilohy:

1/ Schematicky pldorys budovy — zakresleni pozice oken
2/ Zaméreni a parametry oken

3/ Foto stavajiciho stavu oken
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