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Nazev: ZELNY TRH 250 / 14-16 PRILOHA €.5
Cislo: P15P420
TECHNICKE PARAMETRY NOVE VZT JEDNOTKY

Zarizeni pro prived vzduchu: 1.150 m*h Farizeni pro odvod vzduchu: 1.180 m*h
Vnitini instalace Ma 0,75-0,5 Vnitrni instalace Ma 0,750,5
Délka - Zifka - vi3ka (cm) 193 - 100 - 38 Délka - &itka - viska (cm) 193 - 100 - 38
Rychlost ! ffida 1.1 mi=z V1 Rychlost / trida 1,1 mis TV
Toustka { Izolace 35 mm ! PU Tloustka ! lzolace 35 mm ! PU
Prenos tepla-f Tepeiné mosty T2/ TB2 Frenos tepla-’ Tepelné mosty T2:/TB2
Prithyi skfing / Vzduchotésnost D171 Prihyt skfing / Wzduchotisnost D1/ L1
SFP (V) tfida / hodnota [Wiim¥s)]  SFP2/733 SFP (V) ffida { hodnota [Wi{m¥s)]  SFP2/ B58
SFP (E) tfida / hodnota [Wiim¥s)]  SFP3/907 SFP (E) ffida { hodnota [Wiim¥s)]  SFP3/793
Energeticka Mida Eurovent A Energeticka tfida Eurovent A
VnéjEi strana panslu FEZE RALTD3IS WnéjEi strana panelu FEZB RALTO3S
nitfmi strana panelu FEZ "nitini sfrana paneslu FEZ
Podlaha FEZ Paodlaha FEZ
Ventilator, volné rotujici obézné kolo Ventilator, volné rotujici obézné kolo
Prutok vaduchu 1.150 m*'h Pratok vzduchu 1480 m*h
Ciznadeni K3G 2580 Cznateni K3G 250
Vnéjéi tlak / staticky (Pa) 250 | 465 VnéjEi tlak / staticky (Pa) 250 1 424
Celkovy tlak / dynamicky (Pa) 479 114 Celkowy tlak | dynamicky (Pa) 439 115
ykon hiidele ! Vykonova thida KW/ P1 Wykon hridele { Vykonova tFida kW P1
Hiuk sanifitlak dB{A) 9,3/ 74,2 Hiuk sanifvytiak dB(A) 6771729
Celkova Gfinnost [ static (%) 0.0/0,0 Celkova Oéinnost | static (3) 0,0/ 0,0
Systém pfikon \V / E (kW) 0,23 10,29 Systém pfikon V / E (kW) 0,22 1 0,26
LUEinnost systému (34) 532 Liginnost systému (36) 544
Otadky (Wimin) / Faktor K 2,506/ 70 Otadky (Umin) / Faktor K 2433170
Pracovni tlak (dp na “n) 263 Pa Pracovni tiak (dp na Wn) 277 Pa
Mapéti vystupu (V) 74 Napéti vystupu (V) 7,1
Motor Motor
Oznadeni ! Pofet poll B4 /EC Oznateni / Pobet pald B4 |EC
Energeticka ffida / Druh kryti {IE4) | IP54 Energeticka tfida / Druh kryti {IE4) / IP54
Jmenovity vwkon (kW) 0,48 Jmenovity vikon (KW) 0,48
Jmenovity proud (4) 210 Jmenovity proud (A) 2,10
jmenovité otatky (Uimin) 2.970 jmenovité otatky (Lmin) 2.970
Mapéti (V) / Frekvence (Hz) 1x230 1 50 Napéti (V) / Frekvence (Hz) 1x230 1 50
Revizni dvefe s dvojitym zavésem Revizni dvefe s dvojitym zavésem
Pruzny nastavec Klapka
Rozméry SxH (mm) 870/ 250 Tlakova ziréta / rychlost (mis) 2Pal1,5
Prislugenstvi/provedeniiupozomeani Material ramu / lamel VZIAL 125 - K. 2
1 Souprava Méfici odbéry DMS - Celkowvy moment / Podet oz 1.4 Nm {1
Rozméry SxH (mm) 870 1 250
Pruzny nastavec
Rozméry SxH (mm) BT ! 250
Frizlugenstvi/provedenifiupozoméeni
1 Souprava MEfici odbéry DMS -
Deskovy vimeénik
5 obtokovou Klapkou f Aluminium
SV-Dalva -927 -BSKI13
Zimni provoz: Fimni provoz:
Pritck venkevniho vaduchu 1.180 m*h Pritok odvadéného vzduchu 1.180 m¥h
Takova zirata § Sitka byp. 63 Pal13 cm Takowa =trata T8 Pa
Wetup-teplota *Chdhkost % 15,0 790 wstup Teplota “C / Vihkost % 20,0 1 30
"Wystup-teplota "Clivinkost % 9.6/ 14 wysiup Teplota °C / Vihkost % 0,9 1869
LEinnost mokrasucha 70,3 1 67,8 %
Tepelny vwkon ! mraz omezeni 9.2 kW -23°C
Trida energeticke Gtinnosti H2
Letni provoz: Letni provoz:
Wetup-teplota *Chdhkost % 32,0140 wstup Teplota “C / Vihkost % 26,0 1 50
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Nazev: ZELNY TRH 250 / 14-16
Cislo: P15P420

TECHNICKE PARAMETRY NOVE VZT JEDNOTKY

\jstup-teplota “Civinkost % 27,9151
UEinnost mokralsucha 66,4 / 66,5 %
Chladici vykon 1.5 kW
Prislufenstvifprovedenifupozomeani

Odkapova vana

Material Nerezova ocel V2A
provedeni / \Velikost plipojly ploche | DN 32
Ohiivaé H20 | Glykol

Pritok vzduchu 1150 m*¥h
Rychlost proudéni vaduchu 1.4 mis
Topny wykon / ma (KW) 59/79,0
Teplota vstupu / vystupu °C 501 20,0

Typ média Voda

Topny =pad (*C) 80/ 60
Takova zirata media 3.1 kPa
MnoZstvi média (s) / Jmenovita 0,07 / 20 DN
Rady trubek / iakova ztrata (Pa) 115

Rozted lamel (mm) § Objem (1) 2111

Pofet registrl na vysku 7 ifku 171 Polozka
Mat_trubekfamaliramu CU/AL!FEZ
Prislugenstvifprovedenifupozomeni

1  Souprava trubice kapilary profimrazové chrany -

Kapsovy filtr

Trida filtrace / médium ME-TV-VZ
Potateénikoncova tlakova zirata 39/ 200 Pa
Projektovana tlakova zirata 120 Pa
Plocha (n?) / rychlost (mis) 3,211,3
vyména na strané fistého vzduchu

Revizni dvele s dvojitym zavésem

Klapka

Takové ziréta / rychiost (my's) Z2Pai15
Material ramu / lamel VZ/AL 125 - Kl 2
Celkovy moment / Pocet os 1.4 HNm /1
Rozméry SxH (mm) &70 /250
Pruzny nastavec

Rozmény SxH (mm) &70 /250
Akusticky vykon

Oktavove Vede jednotky  Vastup Viystup
B3 Hz 58,7 dB 50,7 dB 85,7 dB
125 Hz 54 7dB 56,4 dB 1,7 dB
250 Hz 56,4 dB 55,4 dB 70,3 dB
500 Hz 54 9 dB 50,3 dB 7.0 dB
1000 Hz 26,7 dB 552dB 69,7 dB
2000 Hz 25,6 dB 518dB 58,6 dB
4000 Hz i54dB 457 dB 634 dB
000 Hz 18,6 dB 41,2dB 25,6 dB
Celkem 608dB{A)  62,1dB{A) 742 dB(A)

Akusticky tlak v 1 m

{platné jen v pfipadé volného vyzafovani)

celkem  529dB(A) 542dB(A) 663 dB(A)
Frizlusenstvi/provedeni/upozomeni
1 kusy Stropni zavés FEZ
Wypoiet podle Euroventu

Celkova hmotnost MT kg
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PRILOHA C.5
vystup Teplota °C / Vihkost % 30,0 / 40
Prislugenstvilprovedenifupozoméeni
Kapsovy filtr
Trida filtrace / médium G4-TF-VZ
Poéatetnitkoncova tlakova zirata 14 {150 Pa
Projektovana tlakova zirata 82 Pa
Plocha {m?) / rychlost {mis) 1,911,3

vymena na strané gistého vzduchu
Revizni dvefe s dvojitym zavésem
Pruzny nastavec

Rozméry SxH (mm) 870 1 250
Akusticky vykon

Oktavove Vedle jednotky  Vatup Wstup
63 Hz 56,7 dB 595 dB 63,7 dB
125 Hz 534 dB 55,3 dB 50,4 dB
250 Hz 54 8 dB 624 dB 66,8 dB
500 Hz 534 dB 595 dB 85,4 dB
1000 Hz 555dB 35,2 dB 58,5 dB
J000Hz 544dB 516 dB 67,4 dB
4000 Hz M5dB 495 dB 62,5 dB
8000 H=z 17,2 dB 41,7 dB .2 dB
Celkem saddBA)  612dB(A) 72,9 dB{A)

Akusticky tlak v 1 m
(platné jen v pfipadé volného wwzarovani)
celkem  515dB(A) 533dB(A) 650 dB(A)
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