Uvoz 88/1

Vyzbroj rozvadéce RB

€. okruhu typ okruhu prikon (kW) kabel (mm2) Napln rozvadéce
piivod z ER (jisti¢ 25A B/3) 4Bx10 4p/0,03A, 40A/G
zemnéni propojit vodi¢em cyl6mm na hlavni Y16 )
propojovaci pas
pospojovani Cy4 -
01 osvétleni 0,5 3Cx1,5 B/1 10A
02 osvétleni 0,5 3Cx1,5 2p/0,03A, 10A/C, jisti¢ + pr. chrani¢
03 zasuvky 230V 2,2 3Cx2,5 B/1 16A
04 zasuvky 230V 2,1 3Cx2,5 B/1 16A
05 zasuvky 230V 2,1 3Cx2,5 B/1 16A
06 zasuvky 230V 0,8 3Cx2,5 B/1 16A
07 zasuvky 230V 0,8 3Cx2,5 B/1 16A
08 zasuvky 230V 0,8 3Cx2,5 B/1 16A
09 zasuvky 230V 0,8 3Cx2,5 B/1 16A
10 zasuvky 230V 0,8 3Cx2,5 B/1 16A
11 sporak 7 5Cx2,5 B/3 16A
Instalovany vykon Pi 18,4
Soudoby pfikon Ps 11,04
Navrh hlavniho jistice 25A

Provozni soustava: 3NPE ~ 50 Hz; 400/230V; TN-C-S
Ochrana pred Urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje proudovymi chranici a dopl. Pospojovanim
Typ: nasténny modulovy
Kryti: 1P40/20

Natér (barva): bily
Pfivod: zadem

Vyvod: zadem




