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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




a. Celkovy popis stavby

(Technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni)

Stavaijici objekt sedmipodlazni budova. Ve v8ech podlaZi jsou umistény bytové jednotky. Reseny
schodidtovy prostor s vytahem ma rozméry 6,330 x 2,97m a je dispozi¢né umistén ve stfedu objektu.
Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou. VySka objektu v feSeném misté je cca 26m. Schodistovy
prostor je prosvétlen okny. Vytahova Sachta je tvofena zelezobetonovou konstrukci. Vytah je lanovy
s ocelovymi vodicimi listami. Udaje:

e Typ vytahu: TOV 350/0.5

¢ Vyrobni Cislo: 357938

¢ Rok Vyroby: 1957/IV

e Nosnost: 350 kg — 4 os.

Zakladové konstrukce

Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech — bez viditelnych poruch.

Izolace proti vodé, radonu a zemni vihkosti
Objekt je odizolovan asfaltovymi pasy, izolace jsou funkéni, objekt nevykazuje vihkostni poruchy.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce obvodové a vnitfni konstrukce jsou provedeny z cihel CPP. Zdivo je bez viditelnych
poruch.

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce je tvofena dievénymi tramy, prkennym zaklopem a Skvarovym nasypem. Stropy
bez viditelnych poruch.

Stirecha

ZastfeSeni objektu je feSeno sedlovou stifechou s keramickou krytinou. Stfecha je bez viditelnych
poruch.

Uprava povrchii vnitinich
Uvnitf jsou na sténach pouzity vapenocementové Stukové omitky.

Podlahy
Podlahy ve schodistovém prostoru jsou teracové.

Uprava povrchi vnéjsich
Na vnéj8im povrchu budovy je venkovni Stukova omitka.

Vyplné otvoru
Okna jsou dfevéna zdvojena, vstupni dvefe dfevéné z masivu. Vnitini dvefe - dfevéné.

Klempiiské vyrobky
Klempifské vyrobky — svody, Zlaby, parapety jsou z pozinkovanych plechu.

b. Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Dle prohlidky budovy jsou viechny konstrukce v zachovalém stavu, bez viditelnych funkénich
problému — stavebné technicky stav je dobry.



c. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Dopravni infrastruktura :
Neni nutno Fesit

Technicka infrastruktura:
Napojeni na inzenyrské sité zUstava stavajici

d. Ochranna a bezpecnostni pasma:

Uzemi, ve kterém se nachazi feSeny objekt, lezi v pamatkové zéné& a ochranném souboru nemovitych
pamatek méstské pamatkové rezervace Brno.

e. Vliv stavby na zivotni prostredi a ochrana zvlastnich

-]

zajmu

Stavba je v souladu s uzemnim planem. Nevyvozuje Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi a
nepodléha ochrané zvlastnich zajma.

V Brné dne 15.5. 2015 Zpracoval: Bc. Jan Mrva



