Protokol ¢.E006

o uréeni vné&jsich vlivli zpracovany odbornou komisi

Slozeni komise:  piedseda: p. Jan Maly - revizni technik elektro
Clenové:  p. Petr Jetabek- projektant technologie
p. Petr Buzek — technik elektro

Néazev, PS, SO :  Park na Moravském namésti v Brné

Podklady: Projekt technologie vodniho prvku
CSN 33 2000-5-51, ed.3

Popis objektu:
Vodni prvek tvofi kruhova plocha o priiméru cca 30m s praminkovymi tryskami, mlznymi

tryskami a moznosti postupného zatapéni a odvodiovani.

Praminkové trysky jsou zasobovany cirkula¢nimi ¢erpadly s frekvenénimi méni¢i. Mlzné trysky
Jjsou zasobovany vysokotlakym ¢erpadlem napojenym na vodovodni pfipojku. Zatapéni a odvodniovani
vodniho prvku je zajisténo dvéma automatickymi uzaviratelnymi klapkami.

Vodni obrazy fontany jsou osvétleny nerezovymi LED RGB reflektory se zdroji o napéti 12V
AC nebo 24V DC.

Technologické zafizeni vodniho prvku bude umisténo v nové vybudované dvouvstupové
strojovné s integrovanou retenéni nadrzi. Ve strojovné jsou umisténa Cerpadla trysek, cerpadla filtrace
s piskovou filtraci a automatickym davkovanim chemikalii a kompletni elektroinstalace technologie
fontany.

Rozhodnuti:
Dle CSN 33 2000-5-51, ed.3 se vnéjsi vlivy v tomto objektu stanovuji takto:

1. Sachta

prostor zvlast’ nebezpecny

Vn¢éjsi Cinitel prostredi

AA4 - teplota okoli - -5°C az +40°C

AB4 - prostor bez regulace teploty (do +15°C)

ACI - nadmotska vyska: <2000m

AD2 - vyskyt vody: volné padajici kapky

AE1 - vyskyt cizich pevnych téles: zanedbatelny

AF1 - vyskyt korozivnich nebo znecist'ujicich latek: zanedbatelny
ostatni A*1

Vyuziti

BA4 - pouéené osoby

BC2 - dotyk osob s potencidlem zemé: vyjimecny

BD1 - malé hustota obsazeni, snadné podminky pro tnik
ostatni B*1

Konstrukce budov

CA1 - stavebni materialy: nehotlavé

ostatni C*1

2. Fontana

prostor zvlast’ nebezpeény

Vnéjsi Cinitel prostiedi

AAS - teplota okoli - +5°C az +40°C

ABS - prostor s regulaci teploty (do +15°C)
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ACI1 - nadmorska vyska: <2000m

AD7 - vyskyt vody: mélké ponofeni

AEL1 - vyskyt cizich pevnych téles: zanedbatelny

AF1 - vyskyt korozivnich nebo zneCistujicich latek: zanedbatelny
ostatni A*1

Vyuziti

BA4 - poucené osoby

BC2 - dotyk osob s potencidlem zemé: vyjimeény

BD1 - mala hustota obsazeni, snadné podminky pro unik
ostatni B*1

Konstrukce budov

CA1 - stavebni materialy: nehoflavé

ostatni C*1

Zény 0 a 1 v prostoru fontany byly stanoveny dle CSN 33 2000 — 7 — 702, ed. 3.

Zduvodnéni:

Komise na zakladé znalosti obdobného provozu stanovila prostiedi v zavislosti na CSN 33 2000-5-51,
ed. 3 a CSN 33 2000-7-702, ed.3.

Elektricka zatizeni v prostorach zvlast’ nebezpecnych musi byt provedena tak, aby za svého
predepsaného provozniho stavu odolavala vyskytu vody a ob&asné nebo prilezitostné korozivni
agresivité. Tam, kde se provadi obcasny nebo pravidelny oplach vodou podlah, stén poptipadé i
zafizeni, musi byt v provoznich ptedpisech stanovena oplachova pasma a obsluha musi byt prokazatelné
seznamena, jak si pfi oplachu pocinat, aby bylo zamezeno moznosti Girazu elektrickym proudem, nebo
poskozeni elektrického zarizeni. Elektrické stroje, pfistroje a svitidla musi mit v prostorach zvlast
nebezpecnych stupen ochrany krytem alesporti P44 v prostoru Sachty, v prostoru fontany v zénach 0 a 1
dle CSN 33 2000-7-702, ed.3, tabulka 702.1.

Z hlediska nebezpeci irazu elektrickym proudem jde s ohledem na prostiedi o prostory zvlast’
nebezpecné.

Zavér:
Dojde-li ke zménam v prostorach pfedmétného objektu majici za nasledek zménu vnéjsich vlivi, musi
byt tento protokol pfekontrolovan, pfipadné pfepracovan, a musi byt ovéfeno, zda instalované

elektrické zatizeni zménénym podminkam vyhovuje.

V Kobyli dne 22.7.2020 .
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