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Automaticky zavlahovy system
TECHNICKA ZPRAVA

. VSTUPNi ZADANI

Pfedmétem zadani této technické zpravy bylo navrhnout automaticky zavlahovy systém pro pfedem
definované plochy Moravského ndmésti v Brné.
Vstupni podklady pro vypracovani této zpravy byly nasledujici:

e 201110_MN_DSP_VU a OCH ST_situace pro zavlahu.dwg ze 11/2020

Zdroj vody
e Voda z vodovodniho fadu

Zdrojem vody bude vodovodni fad pfivedeny potrubim DN 50 do strojovny, kde bude osazena hlavni
sestava zavlahového systému. Vodni zdroj v misté napojeni poskytuje tlak 0,74 MPa pratok 20 m3/hod.

Ze strojovny (od hlavni sestavy) bude voda rozvedena do vSech zavlazovanych ploch pro travnikové
plochy, plochy s trvalkami a kefi.

Strojovna bude zajisténa tak, aby nedochazelo ke zvySeni vzdusné vlhkosti a pfipadné kondenzaci
vodnich par na elektroinstalaci (napf. odvétravana).

Pozadavky na zavlazovani

VSechny travnikové plochy budou zavlazovany postfikem, plochy s kefi, nizkym kefovym porostem,
plochy s vysadbou budou zavlazovany kapkovacim potrubim.

Déle je pozadovana instalace samostatného systému plastovych/mosaznych rychlospojnych ventild,
uréenych k ruéni zavlaze ostatnich ozelenénych ploch a nové vysazenych strom(. Potrubi zavlahového
systému bude maximalné kopirovat aktualni rozvody starého systému.

Automaticka zavlaha se tyka téchto ploch:

Celkova plocha travnik(: cca 8 200 m?
Celkova plocha vysadeb: cca 4 330 m?

Pozadavky na ovladani

Vzhledem k pozadavk(m investora bude AZS ovladan centralné. Ovladani bude umisténo ve strojovné,
kde bude zajisténa cirkulace vzduchu, zabranhujici vy38i vlhkosti. Pro zalivku postfikem bude idealné
vymezeny €as od 1:15 do 4:45 (tzn. 3,5 hod). Zavlaha kapkovaci hadici bude probihat v no¢nich
hodinach mimo vyse definovany ¢as.

Il. POZADAVKY PRO AZS

Pozadavky na stavebni pfipravenost

Z hlediska profesniho a ¢asového rozdéleni €innosti pfi montazi navrhujeme realizaci zajiSt'ovat
témito dodavateli:

Projektant a dodavatel TZB:

(tato ¢ast by méla byt obsazena v rozpo¢tu dodavatele TZB, v rozpoctu zavlahy se s ni nepocita)

e  zajisténi odbocky @ DN 50 mm z vodovodniho fadu pfivedeného do strojovny.
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Projektant a dodavatel elektroinstalaci:
(tato ¢ast by méla byt obsazena v rozpoctu dodavatele elektroinstalaci, v rozpoctu zavlahy se s ni nepocitd)

e zajisténi pfivodu 230 V ukonéenych zasuvkou k ovladaci jednotce se samostatnym jisténim ve
strojovné,

e v pfipadé pozadavku ovladani zavlahového systému pres vzdalenou spravu, dostateéné silny signal
WiFi ve strojovné, pfipadné privedeni kabelu LAN.

Stavebni projektant a dodavatel:
(tato ¢ast by méla byt obsazena v rozpoc¢tu stavebniho dodavatele, v rozpoctu zavlahy se s ni nepocitd)

e zhotoveni lokalnich stavebnich prostupt, chrani¢ek a jejich izolaci — pro trubni a kabelové vedeni
mezi jednotlivymi zpevnénymi plochami na zavlazované ploSe (pro hlavni a sekéni rozvody
zavlahového systému),

e zhotoveni stavebnich prostupli, chrani¢ek a jejich izolaci do a ze strojovny (umisténi hlavni
sestavy):

- prostup pro potrubi & 63 mm pro pfivedeni/odvedeni vody do/ze strojovny (hlavni
sestavy),

- prostup pro potrubi & 32 mm pro odvedeni vody do letniho vodovodu,

- chrani¢ka s vodicim lankem @ 90 mm pro pfivedeni kabelll CYKY mezi zavlaZzovanou
plochou a ovladaci jednotkou.

Dodavatel zavlahového systému:

e Instalace hlavni sestavy AZS (hlavni ventil, filrace, odbocka pro vypousténi (zazimovani
systému, ...)

e Zajisténi dodavky vody od hlavni sestavy az k $achticim pomoci hlavniho potrubi PE & 63 mm

e Instalace Sachtic s elektromagnetickymi ventily

Zaijisténi dodavky vody od Sachtice sekénim potrubim PE & 50, 40 a 32 k postfikovaclm nebo

k jednotlivym pfipojnym mistim pro kapkovou zavlahu

Osazeni postfikovacu véetné trysek a nastaveni jejich vyseci

Instalace kapkové zavlahy

Zaijisténi dodavky vody od hlavni sestavy az k hydrantiim pomoci potrubi PE & 32 mm

Instalace hydrant(

Naprogramovani centralni jednotky a spusténi systému

Ill. POPIS NAVRZENEHO RESENI

Automaticky zavlahovy systém umozni automatickou zalivku travnatych ploch, ploch s vysadbou, kefi a
trvalkami. Automaticka zavlaha zaijisti velmi vysokou rovnomérnost zalivky, moznost zalivky v no€nich
¢i rannich hodinach (uspora vody, vhodnéjsi pro rostliny) a rovnéz absenci ¢i redukci poétu osob
zajistujicich ruéni zalivku.

Zdrojem vody pro zavlahovy systém bude vodovodni fad, ze kterého bude voda pfivedena potrubim
@ 63 mm (min DN 50) pfes zazemi zavlahy, jez se sklada z hlavni sestavy a ovladaci jednotky. Umisténi
zazemi zavlahy bude ve strojovné.

Soucasti hlavni sestavy je filtr, ktery mize zajistit automaticky proplach, nasledné musi byt zajistén
odvod znegisténé vody pomoci PVC potrubi @ 50 mm do kanalizace.

Reseni vlastni zavlahy

Navrh feSeni vychazi z pozadavkl na charakter jednotlivych zavlazovanych ploch. Systém je navrzen
z komponentt firmy HUNTER a jejich zaména nemusi zarugit spravny chod automatického zavlahového
systému.

K zavlaze travnikovych ploch budou pouZity vysuvné postfikovace. Pro zavlahu vétSich ploch jsou
navrzeny rotacni postfikovace, pro zavlahu mensich ploch budou vyuZzity rozprasovaci postfikovace s
rotacnimi tryskami.

Pro plochy s vysadbou bude pouZito kapkovaci potrubi.
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Postrikovace

Vysuvné rotacni postrikovace

Postfikovace jsou pouzivany pro zavlahu stfednich a vétSich travnatych ploch, vefejnych &i sportovnich
aredll a tenisovych kurtd. Diky tfem sadam trysek (Standardni + s nizkym vzestupem, s vysokym
pratokem, s kratkym dostfikem) s dostfikem 5,2 — 14,3 m patfi k nejuniverzalnéj$im postfikovaciim
ve své kategorii. Jejich velkou prednosti je moznost Uplného uzavieni pfitoku vody do postfikovace pfi
probihajici zavlaze. Tato vlastnost umozfiuje vymeénu trysek i za provozu bez pfedchoziho vypnuti
systému. Konstrukce postfikovate se zapouzdienym GEAR DRIVE mechanismem se vyznaduje
zvySenou odolnosti proti znedisténi, coz je zékladni pfedpoklad vysoké Zivotnosti postfikovace a jeho
bezproblémového provozu. DalSi velkou prednosti tohoto mechanismu je stala rychlost rotace bez
ohledu na typ pouzité trysky (lisi se pritokem vody). Postfikovace se dodavaji v jednotném provedeni
s moznosti nastaveni vysece 40° — 360° nebo celokruhové rotace a také s plastovym &i nerezovym
vysuvnikem s vySkou 10, 15 nebo 30 cm. Jsou také opatfeny vysecovou paméti Quick Check Arc.
Zaijistuje navrat postfikovace zpét do plvodni polohy v pfipadé nasilného pretoceni.

Prislusenstvi

e Nahradni sada trysek (8 ks standard + 4 ks LA)
Sada trysek High Flow (2 ks standard + 2 ks LA)
Sada trysek Short Radius (6 ks)

Montazni kli¢ pro 1-20 (maly, velky)

Svérny drzak pro 1-20

Provozni parametry

e pracovni tlak 2,1 — 4,8 baru

o spotieba vody 0,08 — 3,4 m¥h

e polomér dostfiku 5,2-14,3 m s mozZnosti redukce az o0 25%
o Uhel vzestupu paprsku vody 25° (13° — LA trysky)

o nastavitelna vyse¢ postfiku 40° — 360°

o zpétny ventil Check Valve (do 3m) sou€asti kazdého postfikovace
e moznost Uplného uzavieni pritoku vody (FLO STOP)

¢ vyseCova pamét Quick Check Arc

e vysuvnik v plastovém nebo nerezovém provedeni

o priimér vysuvniku 4 cm

Rozprasovaci postrikovace

RozpraSovaci postfikovace jsou diky své zesilené konstrukci (plastové pouzdro z ABS) obvykle
pouzivany na verejnych prostranstvich, v parcich a na ostatnich travnikovych plochach vystavenych
vétsi zatézi. Maji vestavény regulator tlaku nastaven na hodnotu 2,7 baru. RozpraSovaci postfikovac je
dodavan s proplachovou zatkou bez trysek. Postfikova¢ je vybaven ,chytrym“ t&€snénim, inteligentni
konstrukce hlavy postfikovace odbourava riziko protékani vody zavitem mezi hlavou a télem
postfikovace. VSechny modely jsou jiZz vybaveny zpétnym ventilem ADV proti vytékani vody. Dostfik
postfikovace se pohybuje od 0,6 do 8,8 m dle trysky. K dostani jsou ve tfech moznych variantach
velikosti vysuvniku a to 10,15 a 30 cm. Postfikovag je nejvhodnéjsi pro pouZiti v kombinaci s tryskami
MP ROTATOR.
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Rotacni hlavice

Rotaéni hlavice napf. MP ROTATOR je unikatni rotaéni tryska velikosti béZné rozprasovaci trysky, uréena
pro rozpraSovaci postfikovaCe. JednoduSe méni rozpradovaci postfikovaé v rotaéni mini-postfikovaé
s malym polomérem dostfiku (2,5 — 10,7 m). Vyrazné se tak rozs$ifuji moznosti v navrhovani a instalaci
profesionalnich zavlahovych systému. Pri vyrazné nizsi spotfebé vody nabizi jesté vétSi rovhomeérnost
zavlahy nez bézné rozprasovaci postfikovace. Vlastnosti umoznuji jeho pouziti na malych plochach, které
Casto pfimo navazuji na plochy velké. Postfikovade (typu Pop-up) s hlavici je mozné zapoijit spole¢né na
jedné sekci s béznymi rotaénimi postrikovadi (coz u béznych rozprasovacich postifikovacl nelze). Dalsi
vhodné pouZiti je na plochach s prevySenim, kde se voda dodavana z rozprasovacich postfikovacu nestaci
vsakovat, stéka a hromadi se u paty svahu. Diky malé spotfebé& vody fesi také problém s nizkokapacitnim
zdrojem vody. | s malou dimenzi pfipojovaciho potrubi (napf. 12" nebo %4%) Ize zajistit zavlahu pomérné velké
plochy v ramci jedné sekce. Lze tak vyrazné sniZit investi¢ni naklady. Je dodavan ve &tyfech variantach.
S moznosti nastaveni vysece 90° — 210°, 210° - 270° a v celokruhovém provedeni. Dale se déli na modely
typu MP 800, MP CORNER, MP 1000, MP 2000, MP 3000, MP 3500 a MP STRIP.

Provozni parametry

e pracovni HD tlak na postfikovaci: 1,7 — 3,7 bar

e doporuceny pracovni HD tlak na postfikovaci: 2,7 bar

e max. pracovni tlak na postfikovaci 4-5 bar

o piipojny zavit shodny se zavity trysek Hunter

e prutok: MP800 0,02 - 0,05 I/'s, MP1000 0,02 — 0,05 I/s, MP
2000 0,02 -0,11 /s, MP3000 0,06 — 0,23 I/s,

MP3500 0,08 — 0,21 I/s

e polomér dostfiku od 2,5 do 10,7 m

Modely a prislusenstvi

MP CORNER (45°- 105°) - nastavitelna vyse¢

MP 800/1000/2000/3000/3500 (90° —210°) - nastavitelna vysec
MP 800/1000/2000/3000 (210° — 270°) - nastavitelna vyse¢

MP 1000/2000/3000 (360°) - pevna kruhova vyse¢

MP STRIP (1.5x4.6 m, 1.5x9 m) - obdélnik

Montazni kli¢ pro trysky MP ROTATOR

210° -
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VSechny postfikovace budou pfipojeny pfes pruzny pfipojovaci systém s prevleénou matkou. Pruzné
pfipojeni vysuvnych postfikovacld umozni pozdéj$i snadné vySkové Upravy osazeni postfikovacl
v pfipadech, kdy se z riznych divodl zméni vysky terénu. Konstrukce spojek s prevle¢nou matkou a
nastrénym hrotem zajisti 100% ochranu pfed moznym uvolnénim spojl. Potrubi je na rozdil od vétsiny
béZnych spojek sevieno z obou stran, tedy zevnitf i zvenku.

Kapkova zavlaha

Kapkovaci potrubi

Je ur€eno pro nadzemni instalaci a patfi mezi nejroz8ifengjsi formu zavlahy kefovych vysadeb apod.
Jednd se o flexibilni potrubi priméru 16 mm s vloZzenymi zdvojenymi kapkovadi, které jsou v potrubi
umistény po urditych vzdalenostech (sponech). Z divodu rovnomérnosti zavlahy pokladame potrubi ve
vodorovnych liniich na vzdalenost stejnou, jako je podélny spon kapkovacl. Potrubi je vhodné po 1-2
m fixovat zemnimi achyty.

Parametry:
e doporucena filtrace: 120 mesh
e doporucéeny pracovni tlak: 0,1-0,3 MPa
e vytok vody / kapkovac pfi tlaku 0,1 MPa: 2,1 I/hod
e max. doporucena délka vétve: 40 — 60m (dle pouzitého sponu)
e doporucené spojky: DF spojky

Ovladaci jednotky a senzory

Automaticky zavlahovy systém bude fizen centralné pomoci ovladaci jednotky. Jednotka nesmi byt
umisténa v prostredi s trvalou vlhkosti.

Pro ovladani jednotlivych sekci zavlahy je navrZzena ovladaci jednotka, poZadavky na ovladani spliuje
napf. ACC2 s moznosti rozsifeni az na 54 sekci. Jednotku Ize doplnit o rizna ¢idla, ktera umoznuiji
pfizplsobeni zavlahy aktualnimu pocasi.

Zavlahovy systém bude rozdélen do 39 sekci. Travnatd plocha bude zavlaZzovana v soub&hu dvou
sekci, tak aby vysledny pratok nepiekrodil 3 I/s. Optimalizaci soubéhu sekci provede FLOW MANAGER.
Ovladaci jednotka bude pfipojena na ¢idlo desté, které bude umisténo dle moznosti tak, aby bylo shora
volné pfistupné pro padajici dést. Dale bude napojena na impulzni vodomér, ktery zajisti optimalizaci
soubé&hu sekci.
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Pozadované vlastnosti, které splnuje napr. Ovladaci jednotka typu ACC2

Modularni ovladaci jednotka s kapacitou az 54 sekci pro nejnaroénénjsi zavlahové systémy.
Pokrocilé Fizeni pritok( sekcemi (spravce pratok(l) umozriuje optimalizovat zavlazovani s ohledem na
moznosti vodniho zdroje. Moznost pfipojeni az 6 senzorll pratoku, nebo senzord Clik. 32 nezavislych
programd,integrovany Solar Sync, podminéna reakce na stav senzor(i (moznost spustit program nebo
sekci), seskupovani sekci do blokUd, soubéh program( (az 14 ventild soucasné), 3/6 hlavnich ventil(.

Technicka charakteristika navrzenych ovladacich jednotek ,,ACC2“:

pfehledny podsviceny display

snadno vyjimatelny €elni panel pro pohodIiné naprogramovani

32 nezavislych programi

kovovy kabinet a plastovy nebo kovovy podstavec

10 startovacich ¢asu v kazdém programu

maximalni délka zavlaZovani sekce 1 s az 12 hodin

integrovany Solar Sync

Ctecka SD karet - moznost vicenasobné zalohy viech nastaveni

Smart Port - datovy konektor pro pfipojeni dalkového ovladate ROAM

tvorba sou€asné programovatelnych skupin sekci (az 8 sekci ve skupiné, max. 64 skupin)

monitorovani pritoku v realném case

odloZeny start senzoru srazek nebo multisenzoru Solar Sync

programovatelné pauzy mezi sekcemi

vsakovaci cykly a pauzy

programovatelné senzorové vstupy (1 x Solar Sync, 3 x senzor Clik - bezpotencialovy, 3 x senzor Flow -
senzor pratoku, rozsifitelny az na 6 pomoci modulu)

moznost soucasného spusténi az 14 ventild

ovladani az 6 hlavnich ventill (3 vystupy MV zabudovany v ovladaci jednotce, dalsi 3 sekéni vystupy je
mozné nastavit na funkci hlavniho ventilu)

sekéni vystupy se zesilenou ochranou (12,5 kV)

moznost soub&hu program

sezonni nastaveni 1-300%

zaznam v8ech aktivit ovlddaci jednotky - alarmy

Conditional response - moznost nastaveni specifickych reakci na aktivaci senzord (napf. prepnuti vodniho
zdroje pfii poklesu hladiny vodniho zdroje, spusténi zavlahového programu pfi poklesu pddni vihkosti atd.)
Easy retrieve - trvala beznapétova zalozni pamét pro v8echny programy (EEPROM). 9V a 3V zalozni zdroj.
Main safe - dopliikova ochrana vodnich zdroju a hlavnich rozvodd. Pomoci senzor(i pratoku a hlavnich ventill
Ize monitorovat spotfebu vody v oddélenych usecich zavlahy

e Password protection - heslem chranény pfistup k funkcim ovladaci jednotky

Destové ¢idlo

Cidlo typu RAIN CLIK je vhodné pro v8echny ovladaci jednotky 24 V a 9 V. Je ve dvou zakladnich
provedenich — klasické s konzolou nebo reverzni.

Technicka charakteristika destového ¢idla RAIN CLIK:
. 2 stupné blokovani

pevné nastavena vyska srazek 3 mm

nastavitelna rychlost vysychani

okamzita aktivace za 2-5 min pro do¢asné blokovani
druhy stuperi dlouhodobého blokovani po dosazeni 3 mm srazek
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Vodomér s impulznim vystupem

Analogovy impulzni vodomér komunikuje s jednotkou, které predava informace o pratocich na
jednotlivych sekcich, ¢imz kontroluje a vyhodnocuje pfipadné uniky. Zaroven poskytuje podrobnou
online statistiku o spotfebé& vody v jednotlivych dnech. Pfed vstupem a vystupem vodoméru nesmi byt
armatura ménici smér proudéni vody (koleno atd...).

Technicka charakteristika vodoméru s impulznim vystupem:
délka pfivodniho kabelu 0,6 m

max. provozni tlak 16 bar

pfipojovaci zavit s pfevle€nou matkou

pfipojeni 3/4%, 1", 6/4" a 2“

Qmax az 24 m3/hod

hmotnost max. 7,4 kg

Elektromagnetické ventily

Hlavni elektromagneticky ventil

Jako hlavni elektromagneticky ventil je pouZzit ventil napf. ICV 2“ s regulaci pratoku. Ventil je soucasti
hlavni sestavy, ktera bude umisténa ve strojovné.

Ventily maji velmi odolné télo z nylonu vyztuzeného skelnymi vlakny umoziiuje pouziti ventild jako
hlavnich el.mag ventild v hlavnich sestavach automatickych zavlahovych systémd HUNTER anebo
pouziti na plochach s vyssi tlakovou naroc¢nosti. Charakteristickou vlastnosti ventili ICV a ICV Filter
Sentry je del$i doba zavirani, omezujici pfipadny vznik tlakovych raza.

Technicka charakteristika navrzeného ventilu ICV dimenze 2*:

e  provozni tlak: 1,4 - 14 bar

e  pritok: do 36 m3/h

e napéti 24V AC

e proud spinaci: 0,37 A

e proud provozni: 0,21 A

e regulace pritoku

e manualni spusténi a zavieni u véech typl

e pripojeni civky ke kabelu s pomoci vodotésnych konektor(

Sekcni elektromagneticky ventil

Pro otvirani jednotlivych sekci s postfikovaci budou pouZity elektromagnetické ventily. Jejich konstrukce

umoziuje jejich snadné rozebirani v pfipadé Cisténi. Ventily budou uloZeny v zatéZovych ventilovych
Sachticich.
e

Technicka charakteristika el.mag. ventili PGV 6/4“

e  provozni tlak: 1,5-10 bar

e  pritok: 4,5—-27,0 mh

e napéti 24V AC

e proud spinaci: 0,37 A

e proud provozni: 0,21 A

e manualni spusténi a zavieni

e pripojeni civky ke kabelu s pomoci vodotésnych konektor(

IRIMON, spol. s r. 0., Obchodni zastoupeni Hunter pro CR, RoZmberska 1272, 198 00 Praha 9 7
tel.: +420 281 868 181, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz



Automaticky zavlahovy system
TECHNICKA ZPRAVA

Ventilové sachtice

Pro ovladani jednotlivych sekci AZS budou pouzity elektromagnetické ventily, které budou v plose
uloZzené v zatézovych ventilovych Sachticich. Systém rozmisténi Sachtic (viz vykres) je volen tak, aby
se minimalizovalo trasovani trubnich rozvod(. Umisténi Sachtic je voleno v kefovych vysadbach.
Sachtice budou vyskové licovat s vysadbou a budou tak &asteéné zakryty. Velikost $achtic odpovida
po¢tu a dimenzi uloZzenych elektromagnetickych ventild. Vika jsou v zelenavém provedeni a jsou
uloZena v Grovni travniku. Sachtice jsou vyrobeny z vysokohustotniho polyetylenu. Rozméry $achtic se
budou lisit dle typu — mnozstvi elektromagnetickych ventild. Pro ulozeni tfi ventild dimenze 1 budou
pouzity Sachtice VB STANDARD s rozméry vika 26,5 x 39,5 pfi vySce 31 cm. Pro ulozZeni &tyf az péti
ventill dimenze 1“ budou pouzity $achtice VB JUMBO s rozméry vika 34 x 50,5 cm pfi vy$ce 31 cm.

Trubni rozvody a prostupy
Trubni vedeni je slozeno z:

a) Hlavni patefni rozvod
e Od hlavni sestavy k jednotlivym ventilovym Sachticim na zavlazovanych plochach, PN
10.
e Zajistuje projektant a dodavatel zavlahy.

b) Sekénirozvody v jednotlivych plochach
e Vedou od ventilovych Sachtic k jednotlivym sekcim postfikovacu a pfipojnych bodi
kapkové zavlahy, PN 6.
e Zajistuje projektant a dodavatel zavlahy.
c) Letni vodovod
e Vede od odbocky v hlavni sestavé k jednotlivym ruénim hydrantdm v plose, PN 12,5.
e Zajistuje projektant a dodavatel zavlahy.

Pro hlavni potrubi bude pouzito jednovrstvé slabosténné potrubi s vnéjsim primérem 63 mm PE-LD,
v tlakové radé PN 10.

Pro sekéni rozvodné potrubi bude pouzito jednovrstvé slabosténné potrubi s vnéjSim primérem 50,
40 a 32 mm PE-LD, v tlakové fadé PN 6.

Pro rozvod letniho vodovodu bude pouZito dvouvrstvé slabosténné potrubi s vnéjSim primérem
32 mm PE-MD, v tlakové fadé PN 12,5.

Spojovani trubnich rozvodd bude provadéno mechanickymi spojkami v tlakové fadé PN 10.
Postfikovace budou pfipojeny pomoci flexibilniho trubniho sytému 20 mm.

Dimenze potrubi jsou voleny vzhledem k tlakovym ztratam tak, aby ztraty byly minimalni. Ztraty tfenim
v potrubi jsou velmi malé a nebudou mit na funkci prvkd automatického zavlahového systému vliv.
V8echny prvky budou pracovat s optimalnim tlakem a priitokem.

Hloubka ulozeni trubnich rozvodl je pod komunikaci s moznym pojezdem 700-800 mm, pod péSimi
komunikacemi 500 mm. Hloubka uloZeni trubnich rozvodu v travnikovych plochach je 300 az 400 mm.
Vedeni potrubi a prostupy jsou vyznaceny ve vykrese. Pod zpevnénymi plochami bud potrubi a kabely
vedeny v chranicim potrubi (napf. kanalizaéni KG). Pro tlakovy rozvod potrubi PE32 bude pouzito
prostupky DN 110, pro rozvod automatické zavlahy (potrubi i elektroinstalace bude pouzita DN 200.
Pfresah prostupky za konstrukci zpevnéné plochy bude miniméalné 30 cm.

Vykopy nachazejici se v ochranné zo6né stromd budou provadény ruéné a budou respektovat
doporuceni vychéazejici z technické zpravy pi Zahradnickové.

Elektrorozvody

K ovladaci jednotce bude pfivedeno elektrické vedeni 230 V, které bude vybaveno samostatnym
jisténim.

Ovladaci jednotka ma vestavény transformator elektrické energie, a to z 230 V stfidavych na 24 V
stejnosmérnych. Ovladaci jednotka je propojena kabely 24 V s el.mag. ventily a ¢idlem.
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Je nutné zajistit propojeni zavlazovanych ploch a misto umisténi ovladaci jednotky. Kabely pro rozvody
elektroinstalace (24 V) budou vedeny a ukladany ve stejném vykopu jako trubni rozvody. Budou pouzity
kabely CYKY 1,5 mm2,

Veskeré spoje el. vodi¢u v Sachtach budou provadény vodotésnymi konektory DBY a DBR.

Hlavni sestava

Na zacatku systému bude instalovana hlavni sestava. Hlavni sestava bude umisténa v suché Sachté.
Od hlavni sestavy pokracuje hlavni paterni rozvod zavlahy k ventilovym Sachticim umisténym na
zavlaZovanych plochach. Detail hlavni sestavy je v pfiloze.

Hlavni sestava se sklada z téchto zakladnich komponentU:

Mosazné Soupé 2

Mosazny filtr 2

Mosazny redukéni ventil 2¢

Mosazna zpétna klapka 2

Hlavni el.mag. ventil 2“ — ovladani zavlahy
Vypoustéci ventil — pripojka pro kompresor 1“

Manualni uzavéry vody

Umoznuji manualni uzavfeni pfivodu vody na vstupu do systému v dobé pozadované odstavky
systému, pfi ¢isténi filiru nebo pfi poruse.

Zpétna klapka
Zabrariuje zpétnému pfisati zavlahové vody zpét do pfivodniho potrubi.

Sroubeni
Sroubeni v hlavni sestavé umoZfiuje snadné provedeni jakékoliv Upravy na systému bez zbyte&ného
fezani potrubi nebo rozebirani mnoha dal$ich spoju.

Filtr mechanickych necistot

Nap¥. ,,FILTR F76S“ se zpétnym manualnim nebo poloautomatickym
proplachem
Zachyceni jemnych mechanickych necistot obsazenych ve zdroji vody pro vétsi zavlahovy systém.
Obvyklé pouziti filtrG fady "S" je u vétSich zavlahovych systém (fotbalova hiisté, parky) s mechanicky
znecisténym zdrojem vody (destova jimka, studna, potok) a vy$§im vstupnim tlakem. Filtr neni vhodny
pro silné znecisténé zdroje vody, kde je tfeba pouzit vétsi filtry (s vétsi filiracni plochou). Filtr F76S neni
vhodny pro biologické znegisténi.

Technicka charakteristika:
e Dpripojovaci zavit 1", 5/4", 6/4", 2"
e moznost doplnéni ¢asové automatiky (T) i tlakové automatiky (T/P)
e  pouziti i pro mirné mechanicky znecisténé zdroje vody (studna, destova jimka, potok)
e PN 16 doporuc¢eny max provozni tlak 10 barl
e télo filtru - plast /mosaz + prahledna vyplfi pro snadnou kontrolu
e jemnost standardni filtracni vlozky 155 mesh
e alternativné Ize pouzit viozku 75 mesh, 50 mesh, 30 mesh
¢ moznost velmi snadného proplachu (odkaleni) bez rozebrani filtru

Hlavni elektromagneticky ventil

Hlavni ventil funguje jako velmi vyznamna pojistka profesionalniho zavlahového systému. Hlavni
elektromagneticky ventil je fizen ovladaci jednotkou a pousti vodu do systému pouze po dobu zavlahy.
Po ukon&eni zavlahového cyklu je automaticky uzavirdn. Cely zavlahovy systém je diky hlavnimu
elektromagnetickému ventilu pod tlakem jen po dobu nékolika desitek minut nebo nékolik mélo hodin
v dobé zavlahy. Po zbyly €as je potrubi sice zavodnéné, ale bez tlaku. ZvySuje se tedy celkové Zivotnost
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systému a vyrazné se snizuje riziko nasledk( plynoucich z mozného poskozeni nékteré ¢asti systému
a souvisejiciho nekontrolovaného vytékani vody.

Vypoustéci ventil — pripojka pro kompresor

Umozauji pfipojeni kompresoru po ukon&eni sezény a snadné profouknuti systému vzduchem (viz kap.
zazimovani).

IV. ZDROJ VODY, BILANCE SPOTREBY VODY, REZIM ZAVLAHY

Zdroj vody

Pro potfeby zavlahového systému je nutné zajistit v misté pfipojeni hlavni sestavy minimalni tlak a
pratok:

e prutok Q=3,01/s =10,8 m*hod
o tlak P=4,5-5,0 baru

Bilance potieby vody
Travniky:
PozZadovana srazkova vyska: 21—28 mm/m?tyden
tj. cca 3,0 — 4,0 mm/m?/den
Piedpokladana plocha pro zavlahu: cca 8 200 m?
Celkova predpokladana denni potfeba vody: cca 25,0 — 33,0 m3/den

Vysadby:
Pozadovana srazkova vyska: 28—35 mm / m2tyden
tj. cca 4,0 — 5,0 mm/m2/den
Piedpokladana plocha pro zavlahu: cca 4 330 m2
Celkova predpokladana denni potfeba vody: cca 17,0 — 22,0 m3/den

Plochy celkem:
Celkova predpokladana max. denni potfeba vody: cca 55,0 m3/den

Celkova sezoénni spotieba vody:
(120-150 dni / rok) - 12035 m?% cca 5040 — 8 250 m®

Frekvence a doba zavlahy

Cilem zavlahy je udrzet dostate¢nou vihkost pldy v zéné kofenového systému trav. PFili§ ¢asta zavlaha
malymi davkami neni Uplné idealni. Malé davky (2-3 mm/den) aplikované na vzrostly travnik nejsou
travami zcela vyuzity. Voda zUstane z ¢asti na listech a povrchu pldy a ¢ast se ji vypafi. Navic je vice
podporovano vzchazeni semen pleveld.

Pfi vzchazeni trav nové zaloZeného nebo dosetého porostu se zavlazuje ¢astéji mensimi davkami, starsi
porosty je ale vyhodnéjsi zavlazovat méné Casto, ale vétSim mnozstvim. Doporu¢ena davka je 10-12
mm dvakrat aZ tfikrat tydné, také v zavislosti na podloZi a jeho schopnosti zajistovat vsakovani.

Uvedené Casy a prltoky jsou jen orientacni. Zalezi na provozovateli, zda bude pozadovat dodavku
zavlahové vody v uvedeném mnozstvi na metr ¢tvereéni a pfi uvedené frekvenci. Zplsob zavlahy bude
pfimo ovliviiovat celkovou spotfebu vody.

Pri celkové sumarizaci ro¢ni spotfeby vody je tfeba zohlednit i fakt, ze bude dale spotfebovano urcité
mnozstvi vody pro ruéni kropeni ostatnich ploch.
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V. ZAZIMOVANI

Zavlazovaci systém je nutné pfed zimou (obvykle v fijnu) vzdy zazimovat pro zajisténi funk&nosti a
vysoké Zivotnosti systému. Zazimovani se obvykle provadi stlatenym vzduchem. Béhem provadéni
zazimovani budou otevieny uzavéry v mistech hlavni sestavy, cely zavlahovy systém bude profouknut
a vedkera privodni potrubi budou vypusténa. Zazimovani obvykle zajistuje realizaéni firma.
Doporucujeme uzavfeni servisni smlouvy s realizaéni firmou zavlahového systému s ohledem na
poskytované zaruky na dilo.

Blizsi informace o zavlaZovacich systémech nap¥.:

www.irimon.cz
www.hunterindustries.com

Vypracoval:

Ing. Petr Antoch
IRIMON s.r.o. V Praze dne 7.2021
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