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nahrazení stávajícího plastového potrubí nerezovým - každá druhá trubka

41x vodorovný trámek 100x100mm po 1m

1. Vytyčení stavby kce podia kluziště musí být provedeno za přítomnosti

všech dotčených účastníků stavby!

2. Při montáži je nutné srovnat výškovou úroveň ledové plochy a pojízdné

plochy podia rolbovny!

3. Skladba podia a ledové plochy bude provedena až k obvodovému

trámku (tedy za mantinel)

a to včetně izolace, chladících roštů a chladících trubek!

4. V chladícím roštu musí být chladícími trubkami vyplněna každá drážka

bez výjimky!

Upozornění:

Konstrukční řešení:

- podium v. cca 250-450mm dle terénu, přesah 400mm za mantinel

- na rektifikační terče v rastru 1x1m jsou v příčném směru kladeny

vodorovné trámky 100x100 mm

- ztužení je provedeno prošroubováním s překližkovými deskami tl.21mm

a propojením s konstrukcí krytu kašny a podia pod rolbovnu

Rozvody potrubí a chladícího media:

- v pásech vytyčených ve vzdálenosti 0,4m od podélných mantinelů

a 0,5m podél jezdecké sochy bude stávající plastové potrubí

nahrazeno potrubím nerezovým

- v zálivu u kostela, kde nejsou položeny rošty pro potrubí, bude

nahrazena každá druhá trubka

- celková plocha nahrazovaného potrubí: 200 m2
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