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ODVĚTRÁVACÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

BRANKA BRANKA
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V = 0,6 M
V = 0,6 M

V = 0,82 MV = 0,52 M

V = 0,15 M

V = 0,06 M

NOVÝ STAV

- NOVÝ STAV

LEGENDA HMOT :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- odstranění původní keramické dlažby včetně maltového lože - až po spádovou vrstvu
- oprava spádové vrstvy spád: 1,5-2% - vysprávkovou maltou - případně celoplošná 
  aplikace vyrovnávací malty + adhezní můstek
- penetrace připraveného podkladu

- těsnící bandážní - pogumovaná páska - šířky 100 MM - vlepená do hydroizolace
  celoplošně - v rozích
- lepení dlaždic - flexibilní lepící tmel s vysokou příčnou deformací a přídržností - minimálně
  třídy S1 (dle EN 12 002) - nanášet na dlaždici i podklad
- spárování - vodotěsnou hmotou- flexibilní, rychleschnoucí - s příměsí skelných vláken
- dilatace - po cca 3 m, po obvodu - styku stěny a dlažby - polyuretanovým tmelem -
  - v odpovídajícím barevném odstínu
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Postup opravy povrchu střechy

- hydroizolace - jednosložková flexibilní izolační stěrka - 2 vrstvy, min. tl. 3 mm i na stěny atiky

- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA (R10) 
  200/200/9 MM, LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM MIN. TŘÍDY S1
- SPÁROVÁNÍ - VODOTĚSNOU FLEXIBILNÍ HMOTOU
  S PŘÍMĚSÍ SKELNÝCH VLÁKEN
- HYDROIZOLACE - JEDNOSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ
  STĚRKA REALIZOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, CELK. TL. MIN.3 MM
- PENETRACE PODKLADU
- VYSPRAVENÍ TRHLIN A PUKLIN VE SPÁDOVÉM BETONU 
  VYSPRÁVKOVOU MALTOU + CELOPLOŠNÁ APLIKACE
  VYROVNÁVACÍ MALTY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE - SPÁDOVÝ BETON

S1

S1

PŮVODNÍ OCEL. ZÁBRADLÍ
ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM -

PŮVODNÍ OCEL. ZÁBRADLÍ
ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM -

PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBKLAD
ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM

PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBKLAD
ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM

POKLOP 60/60 CM
PŮVODNÍ

ODSTRANIT, NAHRADIT NOVÝM

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK
NAPOJENÝ DO

NOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECHY
PODOKAPNÍ ŽLABDEŠŤOVÝ SVOD

VSAKU

D.1.1.9

OPRAVA

+ 3,400

+ 2,880 + 2,580

+ 3,340

+ 0,320+ 0,640

KOMÍNEK PRŮDUCH

PRŮDUCH
30/30 CM

10/10 CM

Z/1

Z/2

Z/2

Z/2Z/2

Z/3 Z/4

KL/1KL/2

KL/3

Z/5

- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA (R10) 
  200/200/9 MM, LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM MIN. TŘÍDY S1
- SPÁROVÁNÍ - VODOTĚSNOU FLEXIBILNÍ HMOTOU
  S PŘÍMĚSÍ SKELNÝCH VLÁKEN
- HYDROIZOLACE - JEDNOSLOŽKOVÁ FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ
  STĚRKA REALIZOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH, CELK. TL. MIN.3 MM
- PENETRACE PODKLADU

- OPRAVA STĚNS2

- VYSPRAVENÍ TRHLIN A PUKLIN VE ZDIVU
  VYSPRÁVKOVOU MALTOU + CELOPLOŠNÁ 
  APLIKACE VYROVNÁVACÍ MALTY
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

PŮVODNÍ

- ODSTRANIT, DOPLNIT SKLADBU

- VIZ SKLADBA S1

S2

S2

S2 S1

S2
S1

PŮVODNÍ MADLO
- ODSTRANIT, NAHRADIT
 NOVÝM VÝROBKEM

Z/5

PŮVODNÍ MADLO
- ODSTRANIT, NAHRADIT
 NOVÝM VÝROBKEM

- ZÁM. VÝROBEK

- ZÁM. VÝROBEK

- OPRAVA POVRCHU STŘECHY A ATIKY

- POZINK.

- POZINK.
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