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@ RASTR PODKONSTRUKCE VYPIS MATERIALU
b fezu, , spojovaciho materidl d.
Podkonstrukce bude zavé3ena na stavajici a dopliované konstrukce pomoci priloZek uréenjich k odstranéni. (bez prafey, rezevy, spojowaciho materichs opod )
a bude primdrné vyrovndna do presné roviny a pozice tak, aby mohl bjt presné Pozn.: dimenze profili jsou smémé, po doméfeni stavby a dohodé s dodavatelem [ d locha  hmotnost . ) , N
proveden fasddnf obklad kazetami s prosklenim. Provedent z jekl profili svafovanch je moZné fedeni upravit. mm ml fn? kg VESKERE POHLEDOVE. EXPONOVANE PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE  (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU PODLEHAT ODSOUHLASOVACIMU PROCESU VZORKOVANI
Na profily budou mechanicky kotveny konzoly svafované z plechu 6/80 pro uloZen ekl 80/40/4 30’90 91 3’42 ROZMERY VSECH PRVKU NUTNO DOMERIT PRIMO NA STAVBE A DLE ZUISTENE SITUACE DOPRESNIT RESENI V' KOORDINACI S GP 1!
E;ﬂgimfxf gzztow?eksﬂcgd ;:glg;iyocte(]k\}:zvis\;chsu Sﬁésici-sfési;ujzsiie? v%:g:(m tg;é?y\y pro pantové zavésy, v¢. osazovacho rozndSectho plechu v kontatku se sténou 10 konzola oc. pés. 6/80 270 018 165  77.83 (34ks)  PRED VYROBOU NUTNO WHOTOIT DILENSKOU DOKUMENTACI A NECHAT ODSOUHLASIT GP I
ovlnjch dé&r pro protaZent $roubovanych spoju tak, aby tyto mohly byt mirné celkern oce 495,00 kg

posouvany dle aktudini potfeby pro jemné dorovndni kazet.
Provedeni bude dle dilenské dokumentace zpracované dodavatelem na zakladé
presného geodetického zaméfeni stavby pod odstrojent stdvajicich konstruket

@ kotevni pFilozky

1b kotevni plech

predpokladany pocet

?%s

VESKERE VYROBKY BUDOU DODANY JAKO KOMPLETNI FUNKCNI CELEK, VC. SPOJOVACIHO MATERIALU, MONTAZE, KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI A PO
DOHODE S GP A INVESTOREM STAVBY

POKUD DODAVATEL USOUDI, ZE \WKAZ NENI KOMPLETNI, JE POVINEN NA TUTO SKUTECNOST UPOZORNIT A CHYBEJICI CASTI CI MATERIALY ZACLENIT DO
SVE NABIDKY

VYROBKY A PROJEKTOVANA ZARIZENI, U NICHZ JOSU UVEDENY TYPOVE UDAJE, JSOU UVEDENY JAKO REFERENCNI, URCUJICI SOUHRNNE PARAMETRY
VROBKU A POZADOVANOU KVALITATIVNI HLADINU

SCHEMA PANTU 1:4
PUDORYS

Nosny profil rastru

Osazovaci prilozka pro uchyceni pantu;
svarenec do tvaru L resp. T;
rektifikovatelng nastavitelnd ve sméru y a z

Pfipojovact plech pro ztuZent
spoje na kazetu; po obvodu
pfivaren ke sténé kazety

PORLED

Nosnd@ konzola s trojuhelnou
vyztuhou pfi spodnt a hornf hrang
(do krabice); rektifikovateln®
Sroubovatelnd ve sméru x a z

Tubusovy pant, nosnost XYkg
(spodnf dfl s &epem)

Tubusovy pant
(hornf dil)

Tubusovy pant
(hornf dil)

jaki-80/40/4

Nosnd konzola

Tubusovy pant
(spodnf dfl s tepem)
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DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVEBNICH UPRAV A PRO PROVEDENI STAVBY

NAZEV AKCE
OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJICICH PROSTOR MASARYKOVA 14 BRNO MESTO
HIP ZODPOVEDNY PROJEKTANT, ARCHITEKT ARCHITEKT SPOLUPRACE

ING. ARCH. JIRI KOLOMAZNIK / CKA 04 213
Vodova 26, 61200 Brno

ING. ARCH. ROMAN STRNAD, ING. ARCH. TOMAS RUZICKA
Kaminky 308/28, 63400 Brno, strnad@the—buro.cz, 723996800

BC. JIRI JURENKA

ZADAVATEL ZODPOVEDNA 0SOBA
STATUTARNI MESTO BRNO, MESTSKA CAST BRNO STRED ING. MARTIN STERBA, OISBD
DATUM
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