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HERNÍ PRVEK 

RAKETA

Popis herních prvků:
Herní prvek z akátových hranolů a akátového řeziva, stojky 
jsou upevněny v betonových patkách. Raketa obsahuje tři 
patra. První patro má podlážku ve výšce 1,5 m obsahuje 
nerez. skluzavku, síťový výlez a dva lezecké výlezy s chyty. 
Do druhého patra s podlážkou ve výšce 3 m se lze dostat 
pomocí síťového tunelu, který vede od země. Třetí patro 
má podlážku ve výšce 4,5 m, lze se do něj dostat půleným 
výlezem v trupu rakety z druhého patra a slouží jako pozo-
rovatelna. Obsahuje několik kruhových oken. Na majáku 
bude umístěn solární panel který bude napájet slabé 
osvětlení umístěné ve špičce rakety. Veškerý spojovací 
materiál je pozinkovaný.  Návrh: Matěj Stonek.

Vizualizace:

Věková skupina
      10

Rozměry (m)        4,65 x 7,16 x 5,1
Potřebná plocha (m)   8,65 x 10,66
Povrch tlumící náraz (m2)      63
Max. výška pádu (m)      2,3

Počet uživatelů
 3-14

Technické informace:

mobil: +420 605 299 183info@ygg-drasil.cz 

Min. hranice dopadové plochy

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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