Exteriér
(hl. 0,0m)

Moravské namésti — Némecky dim — ¢&ast |I.

prostor 1
prizkum:

vykliz:

- Sachtice A/6 o0 rozm. 1,68 x 2,60 m (4,3 m?) umisténa v prostoru
byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suteré-
nu — bytu domovnika. Pfedpokladana hloubka Sachtice je 6 m. Po-
stup praci bude pod stalym dohledem zastupcl archeologu. Pri
nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzultovan
s projektantem, ktery spole€né s archeology a zastupcem TDI urci
dalsi postup prizkumu. Je potfeba zjistit miru zachovani suterén-
nich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém
vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba také zjistit hloubku zalo-
Zeni konstrukci a druh podlozi. Sachtice je umisténa v chodniku
(zivicny povrch) v blizkosti rozvodu technickych siti. Pfipadna
zména polohy Sachtice musi byt konzultovana s projektantem.

- vyklizeni cca 8 m® navazky a zasypu stavebni suti v predpokla-

daném prostoru.

Sachtice bude opatfena provizornim oplocenim z trubkové
konstrukce a vinitého plechu (ocelové sitoviny) v€etné dvifek. Cel-
kem 16 mb. Vzhledem ktomu, Zze prizkum bude realizovan v

méstském parku je tfeba dbat na poradek a uklid stavenisté.

prizkum: - Sachtice B/4, o rozm. 1,5 x 1,5 m (2,2 m?) umisténa v prostoru

byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suteré-
nu — suterénni restaurace. Pfedpokladana hloubka Sachtice je 4
m. Postup praci bude pod stalym dohledem zastupct archeologu.
Pfi nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzultovan
s projektantem, ktery spolecné s archeology a zastupcem TDI urci
dalSi postup pruzkumu. Je potieba zjistit miru zachovani suterén-
nich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém
vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba take zjistit hloubku zalo-
Zeni konstrukci a druh podloZi. Sachtice je umisténa v prostoru
parku — (zatravnéna plocha) v blizkosti rozvodu technickych siti.
Pfipadna zména polohy Sachtice musi byt konzultovana

s projektantem.



Sachtice bude opatfena provizornim oplocenim z trubkové kon-
strukce a vinitého plechu (ocelové sitoviny) v&etné dvifek. Celkem
16 mb. Svrchni drnova vrstva travnaté plochy bude sejmuta a pou-

Zita na Upravu Sachty po skonéeni prizkumu do plvodniho stavu.

Prehledna tabulka:

.. . prirazy Sachtice
Cést Prostor | hloubka | vyklizy
0,5 m? 2m? 2m? 4.3 m?
Exterier 1 0,0 1 - - 1 1
Celkem - - 8m? - - 4 mb 6 mb




Exteriér
(hl. 0,0m)

Moravské namésti — Némecky dum — ¢éast |I.

prostor 2
prizkum:

Prehledna tabulka:

- Sachtice C/4, D/4, E/4 o rozm. 1,5 x 1,5 m (2,2 m? ) umisténé
v prostoru byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdej-
Siho suterénu — bytu hospodského, hospodarského zazemi a stro-
jovny. Pfedpokladana hloubka Sachtic je 4 m. Postup praci bude
pod stalym dohledem zastupcl archeologu. Pfi nalezu fragmentu
zdiva bude tento nalez konzultovan s projektantem, ktery spole¢né
s archeology a zastupcem TDI urc&i dal$i postup prizkumu. Je po-
tfeba zjistit miru zachovani suterénnich konstrukci byvalé stavby a
existenci dutin po nedokonalém vyplnéni prostoru stavebni suti. Je
tfeba takeé zjistit hloubku zaloZeni konstrukci a druh podlozi. Sach-
tice jsou umistény v prostoru parku — (zatravnéna plocha)
v blizkosti rozvodu technickych siti. Pfipadna zména polohy Sach-

tice musi byt konzultovana s projektantem

Sachtice budou opatfeny provizornim oplocenim z trubkové
konstrukce a vInitého plechu (ocelové sitoviny) véetné dvifek. Cel-
kem 48 mb (realizovany budou vzdy max. dvé Sachtice
v soubéhu). Vzhledem ktomu, Zze prizkum bude realizovan v
méstském parku je tfeba dbat na pofadek a uklid stavenisté.
Svrchni drnova vrstva travnaté plochy bude sejmuta a pouzita na

upravu Sachty po skon&eni prizkumu do puvodniho stavu.

. o prirazy Sachtice
Cast Prostor | hloubka | vyklizy
0,5 m? 2 m? 2 m? 4.3 m?
Exterier 2 0,0 — - - 3 -
Celkem — — — — — 12 mb —




Exteriér
(hl. 0,0m)

Moravské namésti — Némecky dum — ¢ast Ill.

prostor 3
prizkum:

vykliz:

- Sachtice F/4 o rozm. 1,5 x 1,5 m (2,2 m?) umisténa v prostoru
byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suteré-
nu — schodisté do kuchyrniskych prostor. Piedpokladana hloubka
Sachtice je 4 m. Postup praci bude pod stalym dohledem zastupct
archeologu. Pfi nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzulto-
van s projektantem, ktery spole¢né s archeology a zastupcem TDI
urci dalSi postup prizkumu. Je potfeba zjistit miru zachovani sute-
rénnich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém
vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba také zjistit hloubku zalo-
Zeni konstrukci a druh podlozi. Sachtice je umisténa v prostoru
parku — (zatravnéna plocha) v blizkosti rozvodu technickych siti.
Pfipadna zména polohy Sachtice musi byt konzultovana

s projektantem.

- vyklizeni cca 8 m® navazky a zasypu stavebni suti v predpokla-

daném prostoru.

Sachtice bude opatfena provizornim  oplocenim
z trubkové konstrukce a vinitého plechu (ocelové sitoviny) v€etné
dvifek. Celkem 16 mb. Vzhledem k tomu, Ze prizkum bude reali-
zovan v méstském parku je tfeba dbat na pofadek a uklid stavenis-
té. Svrchni drnova vrstva travnaté plochy bude sejmuta a pouZzita

na Upravu Sachty po skonceni prizkumu do plvodniho stavu.

prizkum: - Sachtice G/4, o rozm. 1,5 x 1,5 m (2,2 m?) umisténa v prostoru

byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suteré-
nu — suterénni restaurace s kuzelnou. Pfedpokladana hloubka
Sachtice je 4 m. Postup praci bude pod stalym dohledem zastupcu
archeologu. Pfi nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzulto-
van s projektantem, ktery spole¢né s archeology a zastupcem TDI
urCi dalSi postup prizkumu. Je potfeba zjistit miru zachovani sute-
rénnich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém

vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba také zjistit hloubku zalo-



Zeni konstrukci a druh podloZi. Sachtice je umisténa v prostoru
parku — (zatravnéna plocha) v blizkosti rozvodu technickych siti.
Pfipadna zména polohy Sachtice musi byt konzultovana

s projektantem.

Sachtice bude opatfena provizornim oplocenim z trubkové
konstrukce a vinitého plechu (ocelové sitoviny) v€etné dvifek. Cel-
kem 16 mb. Svrchni drnova vrstva travnaté plochy bude sejmuta a

pouzita na upravu Sachty po skon€eni prlizkumu do puvodniho

stavu.
Prehledna tabulka:
., o prirazy Sachtice
Cést Prostor | hloubka | vyklizy
0,5 m? 2 m? 2 m? 4.3 m?
Exterier 3 0,0 1 - - 2 -
Celkem - - 8 md - 8 mb -




Moravské namésti — Némecky dum — éast V.

Exterier prostor 4
(hl. 0,0m) prizkum: - Sachtice H/6 o rozm. 1,68 x 2,60 m (4,3 m?) umisténa v prostoru

byvalé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suteré-
nu — sklad hospodského Senku. Pfedpokladana hloubka Sachtice
je 6 m. Postup praci bude pod stalym dohledem zastupcl archeo-
logl. Pfi nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzultovan
s projektantem, ktery spole¢né s archeology a zastupcem TDI uréi
dalSi postup pruzkumu. Je potieba zjistit miru zachovani suterén-
nich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém
vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba také zjistit hloubku zalo-
Zeni konstrukci a druh podlozi. Sachtice je umisténa v prostoru
parku — (zatravnéna plocha) v blizkosti rozvodu technickych siti.
Pfipadna zména polohy Sachtice musi byt konzultovana

s projektantem.

Sachtice bude opatfena provizornim oplocenim z trubkové
konstrukce a vInitého plechu (ocelové sitoviny) véetné dvifek. Cel-
kem 16 mb. Vzhledem ktomu, Zze prizkum bude realizovan v

méstském parku je tfeba dbat na poradek a uklid stavenisté.

prazkum: - Sachtice J/4, o rozm. 1,5 x 1,5 m (2,2 m?) umisténa v prostoru by-
valé zastavby Némeckého domu, v prostoru nékdejSiho suterénu —
suterénni restaurace s kuzelnou. Predpokladana hloubka Sachtice
je 4 m. Postup praci bude pod stalym dohledem zastupc( archeo-
logu. PFi nalezu fragmentu zdiva bude tento nalez konzultovan
s projektantem, ktery spole€né s archeology a zastupcem TDI urci
dalSi postup pruzkumu. Je potieba zjistit miru zachovani suterén-
nich konstrukci byvalé stavby a existenci dutin po nedokonalém
vyplnéni prostoru stavebni suti. Je tfeba take zjistit hloubku zalo-
Zeni konstrukci a druh podlozi. Sachtice je umisténa v prostoru
parku — (zatravnéna plocha) v blizkosti rozvodu technickych siti.
Pfipadna zména polohy Sachtice musi byt konzultovana

s projektantem.



Sachtice bude opatfena provizornim oplocenim z trubkové kon-
strukce a vinitého plechu (ocelové sitoviny) v&etné dvifek. Celkem
16 mb. Svrchni drnova vrstva travnaté plochy bude sejmuta a pou-

zZita na upravu Sachty po skon&eni prizkumu do puvodniho stavu.

Prehledna tabulka:

., o prirazy Sachtice
Cést Prostor | hloubka | vyklizy
0,5 m? 2m? 2m? 4.3 m?
Exterier 4 0,0 — — — 1 1
Celkem - - - - - 4 mb 6 mb




Provadéci projekt zpristupnéni a vyklizeni objektd v bloku 70b — Moravské namésti

Projektant: Ing. Ale§ Svoboda, R — atelier, Botanicka 44, 602 00 BRNO
tel. 549244366, mob.: 607935147

Zamér postavit v Brné némecky spolkovy dim se zacala rodit v roce 1871 jako
pfirozena reakce na budovani ¢eského Besedniho domu. JiZ o rok pozdéji byla vytvorena
prvni skica a zaroven byla hledana pfihodna parcela pro stavebni zamér. Nakonec bylo
zvoleno Cestné misto na okruzni tfidé, kde staval neoklasicistni kiosek, prostor Lazan-
ského dnes Moravského nameésti. Pro realizaci byly zvoleny navrhy autor(, ktefi
v soutézi ziskali prvni dvé ceny H. Ende a W. Béckmann, a G. Wanderley. Slavnostni
otevieni 17. kvétna 1891 se stalo i vyvrcholenim stfedoevropského nacionalismu. Stavba
byla podbarvena sloganem jako ,némecky hrad“ a odkazovala k déjum z konce fficetileté
valky, kdy v téchto mistech brnénsti méstané a studenti odrazeli Svédského nepfritele.
Hradebni konstrukce, které se v prostoru dnesSniho Moravského namésti v 17. stoleti na-
chazely, byly také velkou komplikaci pro nové vznikajici stavbu Némeckého domu. V ose
Némeckého domu pred jeho pracelim byl také umistén pomnik s bronzovou sochou Jo-
sefa Il. v nadzivotni velikosti od Antona Breneka, se sochami po obou stranach podstav-
ce. Pomnik byl v roce 1919 nasilné strzen.

Padesadtiletd existence stavby Némeckého domu byla ukonéena spolené
s koncem Il. svétové valky, kdy jiz Némecky diim, tézce poSkozeny bombami naletl spo-
jeneckych vojsk a poni¢en pozary i valeCnymi boiji, byl strzen a srovnan se zemi. Stavba
v tzv. ,staronémeckém® €i ,holandském® stylu inspirovana severskou cihelnou neorene-
sanci s nebaroknimi interiéry splfiovala ve své dobé mnoho potfebnych funkci od diva-
delni pfes vystavni az po restauracni. Vyuziti nasel i velmi prakticky vybaveny suterén,
ktery ve své dispozici mimo jiné ukryval tfi bytové jednotky, kuchyné i hospodarské za-
zemi, hospody a restaurace, kuzelnu, kotelnu i skladovaci prostory. Nachazela se zde
také strojovna a lednice umisténa za objektem v hospodaiském dvore. Po likvidaci po-
slednich zbytkd stavby po roce 1945 vznikl na misté Némeckého domu rozlehly méstsky
park s vodni nadrzi ve tvaru pentagonu, doplnény v totalitni dobé& sochou ,Komunisté“ od
sochafe MiloSe Axmana (dilo bylo odstranéno v r. 1990). Zda pod zatravnénou plochou
zustaly fragmenty suterénu nékdejSiho Némeckého domu neni znamo a nebylo ani zjis-
téno, zda zasypané prostory byly pfed jeho likvidaci staticky zajiStény, nebo zda se zde
stale nachazi kaverny suterénnich prostor byvalé stavby. Z ddvodu ovéfreni podzemnich



situaci v prostoru dnedniho Moravského namésti byl v bfeznu roku 2011 objednan pro-
jekt prizkumu podzemi této lokality. S planovanou upravou Moravského namésti v r.
2021 bylo rozhodnuto provést prizkum podzemi Némeckého domu. K tomuto zaméru byl

v r. 2020 aktualizovan projekt z roku 2011.

Tato dokumentace je zaméfena na provedeni potfebnych prizkumnych sond v mistech,
kde zatim nebyly z rGznych divod( uskutecnény tak, aby bylo zjisténo, zda se v prostoru
pfedchozi zastavby nenachazi podzemni prostory a aby bylo mozno provést vyhodnoce-
ni stavebné historického prizkumu této lokality. Prizkum bude probihat podle pfilozené
projektové dokumentace a dle pokynu projektanta SHP Ing. AleS Svobody (tel.
549244366, mobil 607 935147).

Z hlediska trvani se jedna o stavby do€asné, zfizované ke kratkodobému ucelu (vyhlaska
¢. 132/98 Sb. a § 139 b stavebniho zakona).



