Technicka specifikace IT technologie, interaktivni a
pojizdné keramické tabule

3D navrh







Interaktivni tabule komplet s 2 kiidly na pylonovém pojezdu (¢. 10)

IT komplet s 2 kfidly na pylonovém pojezdu, Rozmér cca: 2000x1200mm ve sloZzeném stavu — 1 ks

Velikost 2000x1200mm

Komunikace USB

Integrovany zesilova¢ a reproduktory
Vestavéné ozvuceni

Vertikalni posuv

Projekce beze stint

Odolny povrch tabule

Pylonovy pojezd s 2 kFidly pro popis fixem
Moznost psani prstem i perem

Zaruka min. 5 let

Dataprojektor s ultrakratkou ohniskovou vzdalenosti, uchyceny na tabuli
Svitivost min. 3500 ANSI, zaruka min. 5 let

Pojizdna keramicka tabule pro popis fixem pro handikepovaného zZiaka (¢. 11)
Pojizdna keramicka tabule pro popis fixem, pro handikep. Zaka; Rozmér cca:750x1000mm — 1 ks

Standardni barva povrchu: bila

Standardni barva rastru: ¢erna

Tabule je oto&na okolo horizontalni osy.

Stojan z ovalného ocelového profilu, stfibrna barva.

Elegantni a stabilni konstrukce.

Tloustka tabule 22 mm, sendvicova konstrukce - tabule se nekrouti.

Technika AV/ PC
- PC v¢. monitoru, pfislusentsvi a software pro ucitelské pracovisté — 2 ks

Minimalni technické parametry:

Provedeni minitower

Procesor s minimalnim poétem 4000 dosazenych bodd dle hodnoceni v benchmark testu
PassMark — CPU Mark (Gdaj uvedeny na strankach http://www.cpubenchmark.net)
RAM minimalné 8GB, SSD minimalné 960GB , minimalné 4 x USB2.0 + 2 x USB3.0
1Gb LAN, zvukova karta integrovana,

D-SUB&HDMI 2x, vypalovaci mechanika DVD+RW/-RW/RAM,

64bitovy operacni systém v aktudlni verzi, kompatibilni se systémem ActiveDirectory
Zaruka min. 1 rok

PFiluSenstvi:

klavesnice, my§ USB, monitor LCD (LED) 24" HDMI

Software: kancelarsky balik programi (textovy editor, tabulkovy kalkulator, prezentaéni software) s trvalou licenci v aktualni verzi

- Notebook pro zakovské pracovisté v¢. piislusenstvi, software — 30ks

Notebook

Procesor s minimalnim po¢tem 4000 dosazenych bodl dle hodnoceni v benchmark testu
PassMark — CPU Mark (Gdaj uvedeny na strankach http://www.cpubenchmark.net)
displej s uhlopfi¢kou 15.6" s min. rozliSenim 1920x1080, RAM s kapacitou min. 8GB,

SSD minimalné 480GB, WiFi, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0,

64bitovy operacni systém v aktualni verzi, kompatibilni se systémem ActiveDirectory
Zaruka min. 1 rok

PFislusenstvi: mys USB

Software: kancelarsky balik programi (textovy editor, tabulkovy kalkulator, prezentaéni software) s trvalou licenci v aktualni verzi
- Sitovy switch — 1 ks

- 48 porti 10/100/1000 Ethernet + minimalné 2 sloty SFP 10GB Ethernet

- management CLI 1 GUI



- VLAN IEEE 802.1Q

- SNMP

- SYSLOG

- LLDP 802.1ab

- Link aggregation 802.3ad

- RSTP 802.1w

- Port mirroring

- Hlu¢nost maximalné 40dB pfi teploté 25°C
- Zaruka minimalné 5 let
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