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Brno — stfed — Podzemni kontejnery na tfidény odpad, lokalita ul. Kopeéna —
vyjadreni k izemnimu souhlasu

Vazeny pane,
k pfedloZené PD vy3e uvedené akce nemame namitek, souhlasime s vydanim uzemniho souhlasu.

Jedna se o vystavbu nového podzemniho kontejnerového stanoviété pro sbér separovanych sloZek
odpadu na chodniku (podél parku) ul. Nadrazni pod Léznémi Kopeénd v rozméru 70mx2,7ma
hloubce 3,0 m. Povrch poklopt kontejnerti bude proveden gumovym granuldtem. Pfi stavbé nedojde
k dotceni vozovky ul. Nadrazni.

Obnova chodniku po realizaci kontejnerového sténi bude provedena dle navazujicich chodnikovych
uprav ve skladbé:

ZD 6cm, drt 4/8 4 cm, SD 15 cm.

Upozoriiujeme, Ze v rdmci této akce nase spole¢nost nebude pfebirat do spravy Zadnou ¢ast této
stavby. Pfi realizaci podzemnich kontejnerd je nutno zajistit, aby nedoglo k poskozeni stdvajicich
ok;cktl odvodnéni komunikach (uli€éni vpusti a jejich pripojky).
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Pfijezd stavenistni dopravy'poiadujeme od méstského okruhu od ul. Pofi¢i pfes ul. Nové sady na ul.
NadraZni a zpét. Doprava bude fe3ena vozidly do nejvétsi technicky pfipustné hmotnosti 18,0 tun.

Dojde-li v souvislosti se stavbou nebo stavenistni dopravou k poskozeni & zne&iténi komunika&nich
ploch, budou tyto zavady odstranény dle podminek Brnénskych komunikaci a.s. na naklady investora.

K pfedloZené zjednodusené dokumentaci ve stupni DUR pro akci ,Podzemni kontejnery na tfidény
odpad Brno-stied, lokalita Kopeénd” z dopravné inzenyrského nemame pfipominek.

S pfedloZenou PD souhlasime. V blizkosti planované vystavby se nachazeji kabelova vedeni ve spravé
spolecnosti Brnénské komunikace a.s. V pfipadé jejich dotéeni pozadujeme:
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Tyden pted zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik zdstupce spoleénosti Brnénské
komunikace a.s. k vytyceni tohoto kabelu.

Pfi kfizeni ptipadné soub&hu s podzemni siti budou dodrieny podminky normy €SN 736005 —
»Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni®.

Vykopové prace v ochranném pasmu kabelu (1 m) budou provadény vyhradné ruéné.

Pokud pfi stavhé dojde k odkryti naseho kabelu, je nutné zajistit jeho fadné zabezpeceni proti
poskozeni, a to nejen pfi provadéni praci, ale i pfed poskozenim tfeti osobou.

Dojde-li k poskozeni zafizeni nebo vedeni v nasi spravé je stavebnik povinen objednat opravu u
nasi spole¢nosti.

Odkryté kabelové vedeni ulozi stavebnik pred zdhozem do piskového loze dle €SN 33 2000 5-52 a
jeho pozice bude oznagena vystraznou félii nebo jinym pfipustnym zpGsobem dle CSN 736006.
Pfed zahozem kabelu ve spravé spoleénosti Brnénské komunikace a.s. musi byt stavebnikem
pfizvan zastupce spolecnosti Brnénské komunikace a.s., ktery zapisem do stavebniho deniku
potvrdi souhlas se zdhozem odkrytého vedeni.

Digitalni vykres kabelového vedeni ve spravé spolecnosti Brnénské komunikace a.s. Vam byl zaslan
elektronicky dne 23. 06. 2021.

Obecné realizacni podminky jsou nasledujici:

1.

Stavba v télese pozemni komunikace miZe byt realizovdna pouze na zdkladé rozhodnuti o
zvlastnim uzivani komunikace (dale jen ZUK) vydaného ptislusnym silniénim spravnim tfadem dle
Zakona €. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Pfed podanim Zadosti o vyjadreni k ZUK a k uzavirce pfedloZte navrh pfechodného dopravniho
znaceni k posouzeni nasemu koordinaénimu pracovisti — pani Vlasta Jagerova, jagerova@bkom.cz
Stavenisté musi byt protokolarné prevzato od spoleénosti Brnénské komunikace a. s. (ddle BKOM)
pted zahdjenim stavebnich praci. Pfi pfedani stavenisté budou doloZeny nasledujici doklady:

— povoleni stavby dle stavebniho zakona

— rozhodnuti o ZUK

— situace s vyznaCenymi plochami véetné okdtovaného rozsahu zabranych ploch.

Akce bude v dostatecném ptedstihu na vhodném misté oznacena informativni tabuli s uvedenim
nazvu a sidla firmy, kv(li jejiZz ¢innosti je uzavirka nebo zvlastni uzivani komunikace povoleno,
davod uzavirky nebo zvlastniho uZivani komunikace, datum zahdjeni a ukonéeni akce, jméno a
telefonni kontakt na odpovédnou osobu za organizovéni akce.

Vykopové prace, zasypyryh, obnovu konstrukénich vrstev komunikace, obnovu a ochranu silnicni
vegetace poZadujeme provadét vsouladu s pfislusnymi normami a technickymi pFedpisy
vztahujicimi se k provadéné stavbé (zejm. CSN, €SN EN, TP a TKP staveb pozemnich komunikaci).
Vytézena zemina musi byt plynule odvaZena nebo skladovana mimo profil vefejné komunikace
v celém prlbéhu stavby, nebude-li spravcem stanoveno jinak.

Zasyp ryh bude hutnén po vrstvach tl. max. 20 - 30 cm a budou pribéiné provadény zkousky
hutnéni zdsypl a plané. Veskera technologie pazeni vykopu musi byt pfed zdhozem z pozemku
vyjmuta. Unosnost plané vozovky, parkoviité a sjezdu musi byt dle pozadavku PD, aviak min.
Egerz=45MPa. Unosnost plané chodniku a cyklostezky dle pozadavku PD, aviak min. Egerz=30MPa.

V pfipadé, ze obnova komunikace nebude dokoncena v terminu do 30. 11., poZadujeme realizovat
provizorni konstrukci v ryze. Definitivni obnova komunikace v pfedepsané konstrukci bude
realizovana po 28. 2. nasledujiciho roku. Do data definitivni obnovy a nasledného predani BKOM
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bude (driba zajistovana investorem stavby. Provizorni konstrukce bude pfed realizaci

odsouhlasena zastupcem BKOM.

Provadénim vykopl nesmi byt narusen kofenovy systém stdvajicich stromu. V pfipadé zasahu do

kefovych porostl kontaktujte spravce silni¢ni zelené BKOM tel. 532 144 319.

Pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkryti zafizeni ve spravé BKOM (kabely SSZ, objekty

odvodfiovaciho systému komunikace aj.), poZadujeme pfed jejich zpétnym zakrytim prizvat ke

kontrole povéfeného zastupce BKOM.

Do uli¢nich vpusti nesmi byt vylévany ani smetany zadné zbytky stavebnich hmot. Pfed zacatkem

stavby musi byt provedeno ovéfeni pritocnosti stavajicich uli¢nich vpusti v obvodu stavenisté. Na

zakladé vyzvy stavebnika/zhotovitele minimalné tfi tydny pfed zahdjenim stavby provede

kontrolu BKOM. na vlastni naklady (tel. 532144 268). Po ukonceni stavby musi

stavebnik/zhotovitel provést opétovnou kontrolu priatoénosti na vlastni naklady.

Vytézeny stavajici material musi byt na zakladé vytéZovaciho protokolu zpracovaného pii predant

stavenisté pfedan proti potvrzeni v provoznich hodinach do skladu BKOM. Materidl musi byt ve

skladu ukladan dle pokynt skladnika: napf. betonova dlazba paletovédna, kamenné krajniky

skladany do figur, kamenna dlazba a obrubniky skladany (pfipadné sypany) na uréené misto. Po

odevzdani veSkerého uréeného materialu je nutno poZadat o vystaveni ,Vyuctovani vytéZzeného

materialu”.

Po ukonceni stavebnich praci vterminu stanoveném v ZUK musi byt obnovend a upravena

komunikace protokolarné pfedana zpét do spravy BKOM s nasledujicimi doklady:

— prislusné doklady o zabudovanych prvcich a protokoly zkousek dle realizovanych konstrukénich
vrstev komunikace zhotovené zplisobilou laboratof{

— doklad o pritocnosti ul. vpusti po ukonéeni stavby (tel.: 532 144 268)

— doklady o ovladatelnosti armatur spravcd siti

— rozsah obnovy komunikaci v digitalni podobé pomoci programu EZA vcéetné ploch, kde byl
prechod realizovan protlakem nebo vsilnicni zeleni (kontakt na stfedisko pasportu pfi
spolecnosti Brnénské komunikace a.s., tel.: 532 144 362, e-mail: chlup@bkom.cz)

— jiné doklady poZzadované spravcem komunikace z diivodu provéreni kvality realizované stavby.

Podminkou pro zahajeni prejimky je obnoveni plivodniho dopravniho znaceni a vyklizeni

stavenisté a prilehlych ploch.

Zarucni lhiita na provedené prace bude sjednana podpisem predavaciho protokolu na dobu min.

48 mésicl od data zpétného predani BKOM do spravy.

PFi neplnéni podminek stavby bude dan podnét silniénimu spravnimu Gfadu k zahdjeni spravniho

fizeni.

Upozorniujeme, ie z dvodurprévnl' jistoty a finanéniho kryti moZnych budoucich 3kod na komunikaci

zplsobenych Zadatelem o ZUK, je pfed vydanim souhlasného stanoviska k rozhodnuti o ZUK uzavirdna

s Zadatelem dohoda o sloZeni kauce.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok a nenahrazuje souhlas vlastnika komunikace s vydanim rozhodnuti

o ZUK.

S pozdravem

Wé kemuninace Pl
K ?:3296| DIC L2507 33088

Ing. Roman Nekula, MBA
Spravni feditel
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