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stavajici zatepleni
KZS tl. 80 beze zmén

LEGENDA SKLADEB
SKLADBY STEN

&

®

- ETICS - dopInéni na &asti fasady (POZOR, viz TZ)
- omitka, podkladni natér, lepici tmel a armovaci sitovina dle
skladby S2
- EPS 70F, utésnéni spar PUR pénou, tl. 80 mm
- lepici nizkoexpanzni PUR péna
- jadrova VC omitka na cementovy postik, tI. 10 mm
cihelné zdivo

- silikonova jednoslozkova stérkova omitka, zrnitost 1,5 mm,
probarvena ve hmoté do odstinu stavajicich fasad, omitku
provést po celé plose této strany fasady

- z&kladni natér 2x, ténovany

- lepici a stérkovaci tmel

- sklotextilni armovaci sitovina, gramaz >140g/m2
stavajici fasada, ocisténa tlakovou vodou

SKLADBY PODLAH

- betonova opravna stérka, gletovana, tl. 5 mm

- betonova mazanina C20/25, tl. 95 mm

- adhezni mustek jednoslozkovy

ocisténa stavebni konstrukce po vybourani schodistovych
stupnia

- dfevéna tfivrstva lamelova podlaha se zdmkovym systémem,
tl. 14 mm

- tlumici podloZka z elastickych past EPE, tl. 5 mm

- samonivelaéni vyrovnavaci hmota, tl. max. 5 mm, vyrovnat
do urovné stavajici okolni podlahy

- penetraéni natér disperzni

7B konstrukce stropu

- dfevéna tfivrstva lamelova podlaha se zamkovym systémem,
tl. 14 mm

- tlumici podlozka z elastickych pasu EPE, tl. 5 mm

stavajici betonova podlaha, v misté puvodnich pficek a

poskozeni lokalné doplnéna vypliiovou sanaéni maltovou

smési na bazi cementu, tl. max 50 mm (nutno pouzit adhezni

mustek), drobné nerovnosti lokalné vyrovnany samonivelaéni

cementovou stérkou, tl. max 3 mm

- PVC homogenni podlahova krytina v rolich, tl. 2 mm

- disperzni lepidlo celoplo$né aplikované

stavajici betonova podlaha, v misté puvodnich pficek a
poskozeni lokalné doplnéna vypliiovou sanaéni maltovou
smési na bazi cementu, tl. max 50 mm (nutno pouzit adhezni
mustek), drobné nerovnosti lokalné vyrovnany samonivelacni
cementovou stérkou, tl. max 3 mm

- obklad naslapu a podstupnic dfevénou sparovkou (vyrobek
T12), tl. 30

- nizkoexpanzni montazni PU péna nebo lepidlo

- disperzni penetracni natér

7B konstrukce schodisté

POZNAMKA

JUIRUULL

SKLADBY STRECH

- PVC stfedni hydroizola¢ni félie s nakasirovanou

polyesterovou plsti, tl. 3,2 mm, zataZzena pod nové oplechovani
atiky

- PU lepidlo celoplo$né aplikované stérkou

- stavajici asfaltové izolaéni pasy, ocisténé tlakovou vodou

hranice feSeného prostoru

LEGENDA HMOT

stavajici konstrukce / ZB skelet
(ZB konstrukce pouze predpoklad dle historické fotodokumentace)

R keramické zdivo
x(XZ9 11.175, 300, 400, P10
keramické prickovky
tl. 80, P10

)

beton prosty (specifikace dle Statiky)
Zzelezobeton (specifikace dle Statiky)
zdivo z cihel pinych na MVC 15MPa
tepelna izolace (specifikace dle Standardu)

drevo

Pozn. 1: Omitnuti zdiva po zazdivkach provést na cem. postfik, VC jadrova omitka, Stukova omitka filcovana do ztracena,

sjednotit s okolnim povrchem.

Pozn. 3: Nadprazi je dle predpokladu tvofeno stavajici ZB konstrukci skeletu, bylo ovéFeno lokalné sondou. V pfipadé, ze by
se tento pfedpoklad po odstranéni omitky nepotvrdil, je tfeba povolat projektanta k navrzeni nahradniho feseni.

Pozn. 4: 1. a 2.NP - Fabion na pfechodu omitky stén a stropu zrusit, omitku zarovnat do ostrého rohu.

Pozn. 5: Ocelové profily opatfit zakladnim natérem, cementovym postfikem, jadrovou omitkou tl. min 10, Stukovou omitkou.

0,000 = uroven stavajici Cisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUCI PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. K. Spacil Ing. argh. K. Spacil

Ing. arch. K. Spacil

Wz

PROJEKTANT Ing.arch.Karel Spacil
CKA 03 334
Podlesi 949/2
624 00 Brno KAREL SPACIL

tel: 605 588 298

REZY - NOVY STAV

INVESTOR Stgttami'mésto Brno, m.¢. Bmo - stfed ARcHiTERKT
MISTO STAVBY blidova Z& nam. Miru 3, Brno FORMAT 4x Ad
CAST PD: D.1.1 Architektonické a stavebni feSeni DATUM 12/2020
STAVBA ZSBRNO,NAM.MiRU3,po. UCEL DPS

- PRESTAVBA SKOLNICKEHO BYTU NA SKOLNI DRUZINU | MERITKO 1:50
OBSAH VYKRESU €. VYKRESU

D.1.1.14




