Pokyny pro vyplnéni

Ve vSech listech tohoto souboru mizete ménit pouze buriky s modrym pozadim.
Jedna se o tyto Udaje :

- Udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 5 ZS a MS Husova
Objednatel: ICO:

DIC
Zhotovitel: ICO:

DIC
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 0,00 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Zaklad pro

Zaklad pro zakladni

Cislo Nazev S DPH DPH celkem Cena celkem %
1 ZS a MS Husova 0,00 0,00 0,00 0,00
Co1 Oprava fasady 0,00 0,00 0,00 0,00
VON Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00

Popis rozpoctu: C01 - Oprava fasady

Polozky oznacené D+M (dodavka + montaz) se ocenuji v€etné presunu hmot. Ostatni viastni polozky jsou zalozeny na

cenové soustavé RTS.

Veskeré prvky a konstrukce se ocenuji jako kompletni, v€etné detailtl, pomocnych praci (vysekani drazek, doklinkovani,

vysekani kapes, loze apod.).

Jakykoliv rozpor mezi PD a Soupisem praci je nutné na zakladé dusledné kontroly zhotovitelem neprodlené oznamit.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

62 Upravy povrcht vnéjsi HSV 0,00

94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 0,00

96 Bourani konstrukci HSV 0,00

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00

764 Konstrukce klempifské PSV 0,00

765 Krytiny tvrdé PSV 0,00

767 Konstrukce zamecnické PSV 0,00

D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00

VN Vedlejsi ndklady VN 0,00

ON Ostatni naklady ON 0,00

Cena celkem 0,00 0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 21




Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Dil: 62 Upravy povrchii vnéjsi 0,00
1/620991121R00  |Zakryvani vypini vn&jsich otvord z legeni | m2 | 339,53400] 0,00/RTS 21/11 [RTS 21/1I
v.6. 02, TZ:
Sokl : 22,1+2*1,8+1,2*0,6*17+1,2*0,35*1+1,2*1,4*2 23,82000
INP : (1,05+1,3+1,05)*2,8*4+1,2*2,8*(9+7) 91,84000
2NP : (1,05+1,3+1,05)*2,8*5+1,2*2,8*(9+7) 101,36000
3NP : (1,05+1,3+1,05)*2,8*5+(1,2*2,8+0,4)*(9+7) 107,76000
stity : 1,1*0,8*5 4,40000
dvefe (dl. $palet 10,55m) : 3,46*2,4+2,05 10,35400
[ 2]622904117R00  |Ogisténi fasad tlakovou vodou sloZitost 6 - 7 | m2 | 213546600 0,00|RTS 21/1l [RTS 21/1I
v.6. 02, TZ:
Sokl :
plocha soklu : 188,5 188,50000
okna : - 7,43000
(2*2,1+2*1,8+1,2*0,6*17+1,2*0,35*1+1,2"1,4*2) +((2+2,1*2
)+(2+1,8*2)+(1,2+0,6*2)*17+(1,2+0,35*2)+(1,2+1,4*2)*2)*0
dvere : -2,75 -2,75000
Mezisouget 193,18000
INP :
omitka : 445,5 445,50000
okna : - -19,44000
((1,05+1,3+1,05)*2,8*4+1,2*2,8*(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
8*2)*4.4(1.242.8"2)*16)*0.5
dvete (dl. $palet 10,55m) : -((3,46*2,4+2,05)- 2,94600
2.75)+10,55*1
Mezisouget 429,00600
2NP :
omitka + bosaze : 69+3,05*10 99,50000
cihelné pasky - bosaze : 380-3,05*10 349,50000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
okna: - -62,91000
((1,05+1,3+1,05)*2,8*5+1,2*2,8*(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
.8*2)*5+(1.2+2.8*2)*16)*0.25
Mezisoucet 386,09000
3NP :
omitka + bosaze : 74,5+29+2,6*10 129,50000
cihelné pasky - bosaze : 322-2,6*10 296,00000
okna: - -75,46200
((1,05+1,3+1,05)*2,8*5+(1,2*2,8+0,4)*(9+7))+((1,05+1,3+1
.05+2.8"2)*5+(1.2+2.8*2)*16)*0.21
Mezisoucet 350,03800
Stity :
omitka : 260 260,00000
okna : -1,1*0,8*5+((1,1+0,8*2)*5)*0,5 2,35000
Mezisoucet 262,35000
Zakouti fasady a fimsy : 514,802 514,80200
Mezisoucet 514,80200
3/622904121R00 Ruéni ¢isténi ocelovym kartacem m2 2 135,46600 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/ 1
41622904217R00 Ocisténi organickych negiistot z fasad sloz.6-7 m2 164,00000 0,00(RTS 21/1I  |RTS 21/ 1l
Balustrady :
Odstranéni vegetace, ocisténi. :
v.€. 02, TZ :
Stiesni ¢ast : (46+36)*2 164,00000
5(622421722RX1 Oprava teracovou maltou stén,sl.ll,do 20%,SMS v¢. m2 193,18000 0,00(Vlastni RTS 21/11
dodavky

Soklova ¢ast :

Poskozené ¢asti budou opraveny nebo nahrazeny novymi
ve steiném provedeni iako stavaiici. :

v.C. 02, TZ:

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z 21



Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
O: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Sokl :
plocha soklu : 188,5 188,50000
okna: - 7,43000
(2*2,142*1,8+1,2*0,6*17+1,2*0,35*1+1,2*1,4*2)+((2+2,1*2
)+(2+1,8*2)+(1,2+0,6*2)*17+(1,2+0,35*2)+(1,2+1,4*2)*2)*0
dr:/ere :-2,75 -2,75000
Mezisoucet 193,18000
| 6|620901111R00 |Kamenické opracovani lice zdi a valt pemrlovanim | m2 | 193,18000 0,00/RTS 21/11  |RTS 21/1I
v.C. 02, TZ:
Sokl :
plocha soklu : 188,5 188,50000
okna: - 7,43000
(2*2,142*1,8+1,2*0,6*17+1,2*0,35*1+1,2*1,4*2)+((2+2,1*2
)+(2+1,8*2)+(1,2+0,6*2)*17+(1,2+0,35*2)+(1,2+1,4*2)*2)*0
dr:/ere :-2,75 -2,75000
7(620401146RX1 Natér hydrofobizacni silanovyni zpevnovac 2x, vE. m2 193,18000 0,00(Vlastni Indiv
dodavky
v.6. 02, TZ:
Sokl :
plocha soklu : 188,5 188,50000
okna: - 7,43000
(2*2,142*1,8+1,2*0,6*17+1,2*0,35*1+1,2*1,4*2)+((2+2,1*2
)+(2+1,8*2)+(1,2+0,6*2)*17+(1,2+0,35*2)+(1,2+1,4*2)*2)*0
dvere : -2,75 -2,75000
| 8]622421778R00  |Oprava vnéj.om.vapenné Stuk.stén,sl.VIl,do 80%,SMS | m2 | 1665,85800 0,00|RTS 21/1  |RTS 21/ 1|

Chybeéjici ¢asti omitky budou doplnény vapennymi
omitkami s pfirodnimi pucoany (malty uréené pro
historické a namatkové :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 7 z 21



Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady

P.¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

objekty). Pro rekonstrukci omitek bude preferovana
vapenna technologie, ¢i jeji modifikace (hydraulické
Vaono. :

pridavek do 15% cementu, sanaéni prisada pro zvétSeni
péra v soklovych partiich) nebo kvalitni hydraulické pojivo
(pomér pojiva/plniva bude vyzkousen v nékolika
variantach dle zvoleného vyrobku, vysledna malta by méla
Vv

maximalni mife strukturalné, barevné i obsahem poérd
odpovidat pdvodnim omitkam). :

Provedeni ploSnych vyspravek a vymén vapennou maltou,
vvzrani 28 dni: :

Na plochy, kde je odpadana ¢i dodate¢né odstranéna
omitka v celém souvrstvi, je nutné v prvni fadé provést
kotvici :

podhoz z maltové smési na bazi vapna a pfirodnich
pucolanu. Malta musi byt uréena pro historické a
pamatkové :

objekty. Musi odpovidat obycejné malté pro vnitini i vnéjsi
omitkv GP dle CSN EN 998-1. kateaorie CS III. :
Vapenna jadrova omitka bilé barvy pro vnitfni i vnéjsi
prostfedi musi byt koncipovana pro pamatkové objekty,
must :

obsahovat vapenné pojivo s pfirodnimi pucolany 0-2mm.
Musi byt karbonaticky a hydraulicky tuhnouci s vybornou :

zpracovatelnosti a s dobrymi diftznimi viastnosti. CSN EN
998-1 kateaorii GP. kateaorie CS II. :

Provedeni Stukové vrstvy fasady, vyzrani 1 tyden :

Jako finalni Stukova vrstva doporu€ujeme pouzit Stuk z
bilych pisku a vapence 0-0,5mm, hydraulicky tuhnouci,
dobre :

zpracovatelny, na bazi vapna a pfirodnich pucolant. Dle
CSN EN 998-1 tfidv CS I. W 0. Ur&env pro historické a :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova

o: |1 ZS a MS Husova

R: |CO1 Oprava fasady

Cen.
soustava /|Cenova

P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
pamatkové objekty. :
v.6. 02, TZ:
1NP :
omitka : 445,5 445,50000
okna+osténi : - -19,44000
((1,05+1,3+1,05)*2,8*4+1,2*2,8*(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
8*2)*4+(1.24+2.8*2)*16)*0.5
dvefe (dl. Spalet 10,55m) : -((3,46*2,4+2,05)- 2,94600
2.75)+10,55*1
Mezisoucet 429,00600
2NP :
omitka + bosaze : 69+3,05*10 99,50000
okna,osténi+okoli okna : 123,04000
((1.05+1.3+1.05+2.8*2)*5+(1.2+2.8*2)*16)*0.8
Mezisoucet 222,54000
3NP :
omitka + bosaze : 74,5+29+2,6*10 129,50000
okna,osténi+okoli okna : 107,66000
((1.05+1.3+1.05+2.8"2)*5+(1.2+2.8*2)*16)*0.7
Mezisoucet 237,16000
Stity :
omitka : 260 260,00000
okna+osténi : -1,1*0,8*5+((1,1+0,8*2)*5)*0,5 2,35000
Mezisoucet 262,35000
Zakouti fasady a fimsy : 514,802 514,80200
Mezisoucet 514,80200

| 9|622477126R00 Oprava vnéjsi omitky hladké stén,sl.ll,do 65 %,SMS | m2 | 276,50000 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/ 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady

P.¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

Chybéjici ¢asti omitky budou doplnény vapennymi
omitkami s pfirodnimi pucoany (malty uréené pro
historické a namatkové :

objekty). Pro rekonstrukci omitek bude preferovana
vapenna technologie, ¢i jeji modifikace (hydraulické
VAapbno. :

pridavek do 15% cementu, sanaéni prisada pro zvétSeni
péra v soklovych partiich) nebo kvalitni hydraulické pojivo
(pomér pojiva/plniva bude vyzkousen v nékolika
variantach dle zvoleného vyrobku, vysledna malta by méla
Vv

maximalni mife strukturalné, barevné i obsahem poérd
odpovidat plvodnim omitkam). :

Provedeni ploSnych vyspravek a vymén vapennou maltou,
vvzrani 28 dni: :

Na plochy, kde je odpadana ¢i dodate¢né odstranéna
omitka v celém souvrstvi, je nutné v prvni fadé provést
kotvici :

podhoz z maltové smési na bazi vapna a pfirodnich
pucolanud. Malta musi byt uréena pro historické a
pamatkové :

objekty. Musi odpovidat obycejné malté pro vnitini i vnéjsi
omitkv GP dle CSN EN 998-1. kateaorie CS III. :
Vapenna jadrova omitka bilé barvy pro vnitfni i vnéjsi
prostfedi musi byt koncipovana pro pamatkové objekty,
must :

obsahovat vapenné pojivo s pfirodnimi pucolany 0-2mm.
Musi byt karbonaticky a hydraulicky tuhnouci s vybornou :

zpracovatelnosti a s dobrymi diftznimi viastnosti. CSN EN
998-1 kateaorii GP, kateaorie CS 1. :

v.6. 02, TZ:
OPRAVA POD CIHELNYMI PASKY :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova

o: |1 ZS a MS Husova

R: |CO1 Oprava fasady

Cen.
soustava /|Cenova

P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
2NP :
cihelné pasky - boséaze : 380-3,05*10 349,50000
okna + okoli oken (bez osténi) : -16*5-7*16 -192,00000
MezisoucCet 157,50000
3NP :
cihelné pasky - bosaze : 322-2,6*10 296,00000
okna + okoli oken (bez osténi) : -13*5-7*16 -177,00000
MezisoucCet 119,00000

10{782155015RX12 |D+M DoplInéni 65% obkladu stén cihelného pasku,tmel vé.| m2 276,50000 0,00(Vlastni Indiv
dodavky pasku dle stavaiiciho
Cihelné obklady :
Provedena kontrola celistvosti a soudrznosti cihelnych
obkladt s povrhem fasadniho zdiva. poskozené budou :
nahrazeny novymi obklady stejné jako v mistech
odpadavaiicich cihelnvch obkladu. :
v.6. 02, TZ :
2NP :
cihelné pasky - boséaze : 380-3,05*10 349,50000
okna + okoli oken : -16*5-7*16 -192,00000
MezisoucCet 157,50000
3NP :
cihelné pasky - bosaze : 322-2,6*10 296,00000
okna + okoli oken : -13*5-7*16 -177,00000
MezisoucCet 119,00000
11/620401146R00 Natér zpeviiovaci alkalicky mineralni zpevriovac 2x, vé. m2 1 665,85800 0,00(RTS 21/1I  |RTS 21/ 1l

vapneéni

Zachované omitky budou zpevnény alkalickymi

mineralnimi zpevrovadi. :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova

P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
v.6. 02, TZ:
1NP :
omitka : 445,5 445,50000
okna: - -19,44000
((1,05+1,3+1,05)*2,8*4+1,2*2,8*(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
8*2)*44(1.242.8*2)*16)*0.5
dvere (dl. $palet 10,55m) : -((3,46*2,4+2,05)- 2,94600
2,75)+10.55*1
Mezisoudet 429,00600
2NP :
omitka + bosaze : 69+3,05*10 99,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,8 123,04000
Mezisoucet 222,54000
3NP:
omitka + boséaze : 74,5+29+2,6*10 129,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,7 107,66000
Mezisoucet 237,16000
Stity :
omitka : 260 260,00000
okna : -1,1*0,8*5+((1,1+0,8*2)*5)*0,5 2,35000
Mezisoucet 262,35000
Rohové &asti fasady a Fimsy : 514,802 514,80200
Mezisoucet 514,80200

| 12]622412353R00  |Natér stén vnéjsich, sloz.7 , silikonovy | m2 | 166585800 0,00|RTS 21/11  |RTS 21/ 1l

Provedeni nového natéru fasady :

Natér by mél spojovat estetickou a ochrannou funkci, z
toho duvodu by mél byt pouzit kvalitni natér silikatové
nebo :

silikonové baze s nizkym obsahem disperzniho pojiva.

Jako penetraci pod tvto natéry ie vhodné zvolit mirné :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
0: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven

zpevriujici, aby doslo ke zvySeni povrchové pevnosti
stavaiicich neopravovanvch omitek. :

Barevnost fasady bude pfizplsobena stavajici barevnosti
fasady v misté opravované ¢asti fasadv — siednoceni :
vzhledu — bude vyvzorkovano v ramci provadéni stavby. :
Provedeni novych ploch (opravovanych) na stavajicich
musi bvt provedeno odborné a precizné bez viditelnvch :

prechodu. :

v.6. 02, TZ:

1NP :

omitka : 445,5 445,50000
okna: - -19,44000

((1,0541,3+1,05)*2,84+1,2*2,8*(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
8*2V*4+(1.242.8*2)*16)*0.5

dvere (dl. Spalet 10,55m) : -((3,46*2,4+2,05)- 2,94600
2,75)+10.55"1

Mezisoucet 429,00600
2NP :

omitka + bosaze : 69+3,05*10 99,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,8 123,04000
Mezisoucet 222,54000
3NP :

omitka + bosaze : 74,5+29+2,6*10 129,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,7 107,66000
Mezisoucet 237,16000
Stity :

omitka : 260 260,00000
okna : -1,1%0,8*5+((1,1+0,8"2)*5)*0,5 2,35000
Mezisoucet 262,35000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Rohové ¢asti fasady a fimsy : 514,802 514,80200
MezisoucCet 514,80200
| 13|622491 142R00 |Nétér fasady hydrofobni 2 x | m2 | 1 665,85800| 0,00|RTS 21/ 11 |RTS 21/
Na celé ploSe fasady v mistech atakovanych srazkovou
vodou a pfevazné moznosti leziciho snéhu, tedy veskeré
,-,vodorovne’“ plochy omitek bude provedena impregnace a
hvdrofobizace (tzv. chemické oplechovani). :
v.€. 02, TZ:
1NP :
omitka : 445,5 445,50000
okna: - -19,44000
((1,05+1,3+1,05)*2,8*4+1,2*2,8%(9+7))+((1,05+1,3+1,05+2
.8*2)*4+(1.2+2.8*2)*16)*0.5
dvete (dl. $palet 10,55m) : -((3,46*2,4+2,05)- 2,94600
2.75)+10.55*1
MezisoucCet 429,00600
2NP :
omitka + bosaze : 69+3,05*10 99,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,8 123,04000
MezisoucCet 222,54000
3NP :
omitka + bosaze : 74,5+29+2,6*10 129,50000
okna : ((1,05+1,3+1,05+2,8*2)*5+(1,2+2,8*2)*16)*0,7 107,66000
MezisoucCet 237,16000
Stity :
omitka : 260 260,00000
okna : -1,1*0,8*5+((1,1+0,8*2)*5)*0,5 2,35000
MezisoucCet 262,35000
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
O: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Rohové &asti fasady a Fimsy : 514,802 514,80200
MezisoucCet 514,80200
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 0,00
14/941941042R00  |Montaz legeni leh.fad.s podlahami,§.1,2 m, H 30 m m2 1 800,00000 0,00/RTS 21/11 |[RTS 21/1I
15/941941111R00  |Pronajem leSeni za den m2 | 378 000,00000 0,00|RTS 21/11  |RTS 21/ 1l
m2 le$eni : 1800*30*7 378 000,00000
16/941941842R00  |Demontaz leeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 30 m m2 1 800,00000 0,00|RTS 21/1  |RTS 21/l
17/944944011R00  |Montaz ochranné sité z umélych vlaken m2 1 800,00000 0,00/RTS 21/11 |[RTS 21/1I
18/944944031R00  |PFiplatek za kaZdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 | 12600,00000 0,00|RTS 21/1I  |RTS 21/ 1l
m2 leseni : 1800*7 12 600,00000
19/944944081R00  |DemontaZ ochranné sité z umélych vidken m2 | 1800,00000] 0,00/RTS 21/11 |[RTS 21/
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
20|978015381 ROO |Ot|uéem’ omitek vn&jsich MVC v slozit.5-7 do 80 % m2 | 1 679,93600| o,oo| RTS 21/ 1l |RTS 21/ 1l
Rozsah bouracich praci: :
- odstranéni nesoudrznych a degradovanych vnéjsich
omitek uliéni fasady véetné omitek §titd ze strany
vvstupuiici :
nad stfechu; :
1679,936 1 679,93600
[ 21]978015371R00  |Otlueni omitek vn&jsich MVC v slozit.5-7 do 65 % m2 | 276,50000 0,00|RTS 21/1I  |RTS 21/l
Rozsah bouracich praci: :
- odstranéni nesoudrznych a degradovanych vnéjsich
omitek uliéni fasady véetné omitek §titd ze strany
vvstupuiici :
nad stfechu; :
276,5 276,50000
| 22]|978059631RX1  |Odsekani vngjsich obkladu stén z 65% m2 | 276,50000 0,00|Vlastni Indiv

Rozsah bouracich praci: :
- odstranéni uvolnénych obkladl z cihelnych pasku :
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
0: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
v.6. 02, TZ :
2NP :
cihelné pasky - bosaze : 380-3,05*10 349,50000
okna + okoli oken : -16*5-7*16 -192,00000
MezisoucCet 157,50000
3NP :
cihelné pasky - bosaze : 322-2,6*10 296,00000
okna + okoli oken : -13*5-7*16 -177,00000
MezisoucCet 119,00000
| 23|968072747R00 |Vybourén|’ kovovych stén vykladnich pl. nad 4 m2 | m2 | 8,11000 0,00|RTS 21/11 |RTS 21/1I
Sestava s vykladcem : 2,05*2,2 4,51000
Vykladec : 2*1,8 3,60000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
24/999281211R00  |Pfesun hmot, opravy vngj. plasti vysky do 25 m |t ] 114,99361| | 0,00/RTS 21/11 [RTS 21/
Dil: 764 Konstrukce klempirské 0,00
25/764410850R00 | Demonta oplechovani parapeti,rs od 100do330mm | m | 100,00000] | 0,00/RTS 21/11 [RTS 21/I
Oplechovani parapett : 100 100,00000
| 26|764430850R00  |Demontaz oplechovani zdi,rs 600 mm | m | 75,00000 | 0,00[RTS 21/11 |[RTS 21/11 |
Demontaz oplechovani &tita r.§. 800mm : 75 75,00000
| 27|764353860R00  |Demontéz Zlabii nadfims. v lizku, 1§ 800 mm, do 30° | m | 31,00000 | 0,00[RTS 21/11 |[RTS 21/11 |
ZAATIKOVY ZLAB UMISTENY ZA BALUSTRADOU : 31 31,00000
| 28|764422810R00 | Demontaz oplechovani fims,r§ od 600 do 800 mm | m | 50,00000 | 0,00[RTS 21/11 [RTS 21/1I |
OPLECHOVANI KORUNNICH RIMS : 50 50,00000
| 29]764454803R00 | Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 150 mm | m | 72,00000 | 0,00[RTS 21/11 [RTS 21/11 |
ODPADNI SVOD : 72 72,00000
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
0: |1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |Uroven
30(764_KO1 D+M Oplechovani okennich parapett, oplechovani fims, m 100,00000 0,00(Vlastni Indiv
r§. 290mm, Pz plech tl. 0,6mm v¢. kotveni, pomo cnych
praci. dooliikd, PU. dle PD
31(764_K02 D+M Oplechovani stfesnich §titd, r.§. 800mm, Pz plech tl. m 75,00000 0,00(Vlastni Indiv
0,6mm vé. kotveni, pomocnych praci, doplnk 4, PU, dle
PD
32|764_K03 D+M Zaatikovy Zlab umistény za balustriadou, r.S. m 31,00000 0,00(Vlastni Indiv
800mm, Pz plech tl. 0,6mm v¢. kotveni, pomocnych p
raci._dopliiki. PU. dle PD
33|764_K04 D+M Oplechovani korunnich fims, r§. 800mm, Pz plech tl. m 50,00000 0,00 Vlastni Indiv
0,6mm vé. kotveni, pomocnych praci, doplnkd, PU, dle
PD
34|764_KO05 D+M Odpadni svod kruhovy, pr. 150mm, Pz plech tl. m 72,00000 0,00(Vlastni Indiv
0,6mm vé. kotveni, pomocnych praci, doplfika, PU dle PD
35|764_K06 D+M Oplechovani balustriady, Pb plech tl. 1,0mm, rs. m 65,00000 0,00(Vlastni Indiv
800mm. v&. pomocnych praci. dopliiktl. PU. dle PD
Dil: 765 Krytiny tvrdé 0,00
36/765900010RA0  |Demontaz palené krytiny | m2 | 105,00000 0,00/RTS 21/11 [RTS 21/
Pfi instalaci klempifskych prvki je nutno uvazovat v misté
provadéni klempifskvch praci a zaiisténi ieiich spravné :
funkce (zatazenipod krytinu) i s ¢aste€nym rozebranim
stfeSni krytiny, po montazi klempifskych prvkd uvedeni
stregni krytiny do puvodniho stavu. :
105 105,00000
37|765310020RX1 Uskladnéni a zpétné zastfeSeni palenou krytinou, v¢. m2 105,00000 0,00(Vlastni Indiv

presunu

Pfi instalaci klempifskych prvki je nutno uvazovat v misté
provadéni klempifskvch praci a zaiisténi ieiich spravné :
funkce (zatazenipod krytinu) i s ¢aste€nym rozebranim
stfeSni krytiny, po montazi klempifskych prvkd uvedeni

stredni krytiny do puvodniho stavu. :
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: [1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢{Cislo poloZzky |Nézev poloZzky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
105 105,00000
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
38(767_AIO1 D+M Sestava dvefi a vykladce, 2050x2200mm, v¢. soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
kovani, prisluSenstvi. doplitkt. PU dle PD
39|767_AI02 D+M Vykladec, 2000x1800mm, v€. kovani, pfisluSenstvi, |soubor 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
doplriki, PU dle PD
40(767_R D+M repase dvitek véetné raml od elektrickych zafizeni) m2 4,00000 0,00(Vlastni Indiv
integrovanych do soklové vé&. pomocnych praci, doplikd,
PU. dle PD
Oprava — repase zamecnickych vyrobkd (dvifek vEetné
ramu od elektrickych zafizeni) integrovanych do soklové :
¢asti fasady — odstranéni stavajicich natérd, prebrouseni,
1x zakladni natér, 2x vrchni natér — odstin dle stavajiciho
natéru véetnd doplnéni oznaceni el. zafizeni — plocha
cca 4,0 m2. Upozornéni — toto je tfeba konzultovat :
s prislusnym rozvodnym zavodem. :
4 4,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
41|979011211R00  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP no$enim t 152,55236 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/ 1
42(979011219R00 PFipl.k svislé dopr.suti za kazdé dalsi NP noSenim t 152,55236 0,00(RTS 21/1I |RTS 21/ 1l
43[979087311R00  |Vodorovné pfemisténi suti noSenim do 10 m t 152,55236 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/ 1
441979087391R00 Ptiplatek za no$eni suti kazdych dalSich 10 m t 762,76181 0,00(RTS 21/1I  |RTS 21/ 1l
45(979086112R00 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t 152,55236 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/1I
46(979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 152,55236 0,00(RTS 21/1I |RTS 21/ 1l
47(979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dal§i 1 km t 1372,97126 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/1I
48(979999999R00 Poplatek za skladku 10 % pFimési t 152,55236 0,00(RTS 21/1l |RTS 21/ 1l
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
49|005261030R D+M odstranéni poruseného oplechovani a doplnéni m 30,00000 0,00/RTS 21/ 11 |Indiv
chybéiiciho oplechovéani. v¢. dodavky
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: [1 ZS a MS Husova
R: |CO1 Oprava fasady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Dale je nutno provést dukladnou revizi zaatikového
Zlabu a jeho mist napojeni na svodové potrubi,
odstranéni :
poruseného oplechovani a doplnéni chybéjiciho 30,00000

oplechovéni : 30

Celkem

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: [1 ZS a MS Husova
R: |VON Vedlejsi a ostatni naklady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
1 |00512101OR |Vybudovéni zarizeni stavenisté |Soubor| 1,00000| 0,00|RTS 21/11 |Indiv
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a
odstranénim zafizeni staveniste. : :
1 1,00000
2/005121020R Provoz zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00|RTS 21/ 11  |Indiv
3/005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00|RTS 21/ 11 |Indiv
41005111021R Vyty&eni inzenyrskych siti pfed stavbou leSeni Soubor 1,00000 0,00/RTS 21/ 11 |Indiv
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
5{005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi Soubor 1,00000 0,00/RTS 21/ 11 |Indiv
6(005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti Soubor 1,00000 0,00|RTS 21/11  |Indiv
Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti :
véetné docasného oploceni stavenisté po dobu stavebnich
praci :
1 1,00000
| 7|0041 1102R1 Fotodokumentace fasady pfed zahajenim praci dle TZ |Soubor| 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
Pred zapocetim veskerych praci bude provedena
kompletni, detailné zpracovana fotodokumentace stavajici
fasédy véetné jejiho ¢lenéni. Dale bude provedena i
fotodokumentace balustrad a &titd ze stranv stfechy. :
1 1,00000
[ 8[004111010R Prizkumné prace | Soubor] 1,00000 0,00|RTS 21/11[Indiv
dleTZ:

Odvod ze stfechy je na uli¢ni strané proveden
zaatikovym Zlabem se svody zausténymi do padniho
prostoru. :

V rdmci provadéni stavby je nutno provéfit moznost
zatékani destové vody od poruseného zlabu a mista
zalsténido :

svodu do korunni fimsy. :
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Polozkovy rozpocet

S: |5 ZS a MS Husova
o: [1 ZS a MS Husova
R: |VON Vedlejsi a ostatni naklady
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢{Cislo poloZzky |Nézev poloZzky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem platnost [droven
1 1,00000
9(00411 R Restauratorsky (stratigraficky) prdzkum podrobny Soubor 1,00000 0,00|RTS 21/11  |Indiv
10100526 R2 Naklady na provedeni vzoru - vzorkovani Soubor 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
11{005211030R Doc&asna dopravni opatfeni Soubor 1,00000 0,00(RTS 21/11  |Indiv
Docasna znaceni v€etné projednani a zékresu : 1 1,00000
| Celkem 0,00]

Poznamky uchazece k zadani
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