ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekar

ulice Coupkovych 4, 624 00 Brno
gsm: +420 606 268 954

email: pekar@pparchitects.cz

RAZITKO, PODPIS

STAVEBNIK Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-stfed
Dominikanska 2, 601 69 Brno
PROJEKTANT P.P. Architects s.r.o.
Horova 38b, 616 00 Brno
NAZEV AKCE DATUM 12/2013
. . STUPEN Z D S
Z8 A MS BRNO, HUSOVA 17 ____
REKONSTRUKCE TELOCVICNY
PROJEKTOVA CAST , v . .
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
e v OZN. OBJEKTU OZN. PROJ. CASTI
ARCHITEKTONICKO - STAVEBN RESENI SO-01 | D11
ZPRACOVATEL CASTI P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno MERITKO CiSLO VYKRESU
VYPRACOVAL Ing. Pavel Matonoha
NAZEV VYKRESU 0 7

VYPIS VYROBKU A KONCOVYCH PRVKU




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.
NA SCHEMA POPIS

KS

BARVA

POZNAMKA

N VNITRNI PROSKLENNA HLINIKOVA STENA

STAVEBNI OTVOR 1600x3160mm (VRCHOL KLENBY)

DVOUKRIDLE ASYMETRICKE DVERE OTOUNE

3 — AKTIVNI KRIDLO 900/2000mm

KOVANI: KLIKA—KLIKA, VLOZKOVY ZAMEK, ZASTRC NA PASIVNIM KRIDLE, PANIKOVA FUNKCE
ZASKLENI: TVRZENE BEZPECNOSTNI SKLO
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VYKLOPLNE OCHRANNE KRYTY OKEN

- RAM Z OCELOVE KULATINY 825mm

— DO RAMU NAVARENA OCELOVA SVAROVANA SIT S OKY 50x50mm Z DRATO #2mm

— V HORNICH ROZICH PANTY KOTVENE DO ZDIVA POMOCI SROUBU A HMOZDINEK
OMOZNUJICI VYKLAPENI SITE PRO PRISTUP K OKNUM

— VE SPODNICH ROZICH NAVARENY KULATINY #25mm DL. CCA 265mm S PRYZOVYM
ZAKONCENIM SLOUZICI JAKO DISTANCNI PODLOZKY OPRENE DO PAROPETNIHO ZDIVA

— PREDNI HRANA SITE LICUJE S HRANOU DREVENEHO OBKLADU
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/ VYKLOPLNY OCHRANNY KRYT DVERI

— RAM Z OCELOVE KULATINY 825mm

— DO RAMU NAVARENA OCELOVA SVAROVANA SIT S OKY 50x50mm Z DRATU ¢2mm

— V HORNICH ROZICH PANTY KOTVENE DO ZDIVA POMOCI SROUBU A HMOZDINEK
OMOZNUJICI VYKLAPENI SITE PRO PRISTUP KE DVERIM

— VE SPODNICH ROZICH NAVARENY KULATINY #25mm DL. CCA 365mm S PRYZOVYM
ZAKONCENIM SLOUZICI JAKO DISTANCNI PODLOZKY OPRENE DO RAMU DVER

— PREDNI HRANA SITE LICUJE S HRANOU DREVENEHO OBKLADU
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DILENSKOU DOKUMENTACI VYROBKU JE NUTNO PRED VYROBOU KONZULTOVAT S INVESTOREM A S ARCHITEKTEM PROJEKTU

PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE ZAMERENI SKUTEGNE VELIKOSTI STAVEBNICH OTVORU




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU
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PODLAHOVA PRECHODOVA LISTA
— SROUBOVANA PRECHODOVA LISTA Z ELOXOVANEHO HLINIKU, OBLOUKOVA
- SIRKA 32mm, VY3KA 5,4mm, DELKA 1460mm

STRIBRNA

DILENSKOU DOKUMENTACI VYROBKU JE NUTNO PRED VYROBOU KONZULTOVAT S INVESTOREM A S ARCHITEKTEM PROJEKTU

PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE ZAMERENI SKUTECNE VELIKOSTI STAVEBNICH OTVORU




VYPIS KONCOVYCH PRVKU

Slaboproud
OZN.
NA SCHEMA POPIS KS BARVA POZNAMKA
VYKR.
1 BILA
SKOLNI ZVONEK NASTENNY
- VCETNE KoTvicIcicH PRVKO A KRYCI OCELOVE MRIZKY
1 BILA
REPRODUKTOR SKOLNIHO ROZHLASU
— URCENY KE KOTVENI NA STENU
— VCETNE KOTVICICICH PRVKU A KRYCI OCELOVE MRIZKY
1 BILA
DVERNI ZVONEK
— URCENY KE KOTVENI NA STENU
— VCETNE KoTvicICICH PRVKU A KRYCI OCELOVE MRIZKY
Silnoproud
15 BILA
PRISAZENE ZARIVKOVE SVITIDLO 120W
Vv — VYBAVENO ELEKTRONICKYM PREDRADNIKEM
o/ — TELESO SVITIDLA JE VYROBENO Z OCELOVEHO, PRASKOVE LAK. PLECHU
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