
směs místní zeminy a drceného kameniva fr. 8/16, 1:3 
(hutněno, zaváleno) - 100 mm

štěrkový trávník (směs pro štěrkový trávník)

zhutněné podloží

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

nepravidelná kamenná dlažba se zatravněnou spárou      80-120 mm
min. rozměry kamen. prvků 300/400 mm,
min. výška kamenného prvku 70 mm

(výplň spar - drobný štěrk, zemina + travní osivo, min 15 mm
pod horní hranou kamen. prvků)

štěrkopískový podsyp   min. 100 mm

zhutněné podloží
celkem:  220-260 mm

KAMENNÁ NEPRAVIDELNÁ DLAŽBA SE
ZELENOU SPÁROU

kladecí vrstva - štěrk fr. 4/8     min. 40 mm
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ŠIKMÝ LÍC ZDIVA

KAMENNÉ SUCHÉ ZDIVO
- přírodní kámen bez úpravy, dvě hrany rovné

PODKLAD ŠTĚRKODRŤ

OPĚRNÁ SUCHÁ ZÍDKA
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PARK A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML

Statutární město Brno - MČ Brno střed, Dominikánská 2, 602 00  Brno

Brno - Veveří

Eva Wagnerová Ing.Tereza Bezděková

VZOROVÉ ŘEZY
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