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Tomešova 1, 602 00, Brno
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OBJEDNATEL: 
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03/2025

PARČÍK VÍDEŇSKÁ GALLAŠOVA, PŘED GYMNÁZIEM

UMČ Brno Střed, Dominikánská 264/2,  601 69 Brno

BRNO - ŠTÝŘICE, UL. VÍDEŇSKÁ

Eva Wagnerová Hana Chourová, Martin Horký

NÁVRHOVÁ SITUACE - STAVEBNÍ ÚPRAVY

LEGENDA VEDENÍ SÍTÍ

VEDENÍ VODOVODU

VEDENÍ OPTICKÝCH KABELŮ CETIN

VEDENÍ KABELŮ VODAFONE

KABELOVÉ A TROLEJOVÉ VEDENÍ DPMB

VEDENÍ PLYNU

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO 
+OCHRANNÉ PÁSMO 1 m

HORKOVOD + OCHRANNÉ PÁSMO 2,5 m

HORKOVOD - MIMO PROVOZ

POKLOP (BKOM)

M1 DŘEVĚNÁ KŘESLA CELKEM 2 KS
Dřevěná lavička bez područek a bez opěrky kotvená k podkladu,
dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 900/ 500/ 456 mm

M2 DŘEVĚNÁ SEDACÍ A LEHACÍ PLOCHA CELKEM 1 KS
Dřevěná lavička bez područek a bez opěrky kotvená k podkladu,
dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 1200/ 1650/ 318 mm

M3 DŘEVĚNÉ LAVICE ŠIROKÁ CELKEM 1 KS
Dřevěná lavička bez područek a bez opěrky kotvená k podkladu,
dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 1800/ 776/ 456 mm

M4 DŘEVĚNÉ LAVICE VYSOKÁ CELKEM 2 KS
Dřevěná lavička bez područek a bez opěrky kotvená k podkladu,
dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 1800/ 500/ 640 mm

M5 DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ PODRUČEK S OPĚRKOU CELKEM 3 KS
Dřevěná lavička bez područek s opěrkou kotvená k podkladu,
dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 1800/ 631/ 846 mm

M6 DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ PODRUČEK A BEZ OPĚRKY CELKEM 3 KS
Dřevěná lavička bez područek a bez opěrky kotvená k podkladu,
Streetpark Gradua LGR548, dřevo akátové ošetřené teakovým
olejem, barva kovových částí RAL 6034,
rozěry d/š/v, 1800/ 500/ 456 mm

LEGENDA

TRAVNATÁ PLOCHA

PLOCHA Z BETONOVÝCH PÁSŮ 

PŮVODNÍ STROMY / KEŘE

NAVRHOVANÝ DŘEVĚNÝ MOBILIÁŘ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OSTATNÍ PARCELY607/4

NÁVRH

PLASTIKA

PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
+ OCHRANNÉ PÁSMO 1 m

VEDENÍ KANALIZACE VČETNĚ
ORCHANNÉHO PÁSMA 2,5 M

DOTČENÉ PARCELY
623, 607/2, 606623

POMOCNÁ ČTVERCOVÁ SÍŤ 1X1M

POZNÁMKA: Umístění zpevněných ploch a mobiliáře bude před započetím prací vytyčeno AD.
 Poloha inženýrských sítí je orientační. Všude budou dodržena ochranná
 pásma inženýrských sítí po jejich vytyčení v terénu.

VEDENÍ KABELŮ T-Mobile

KANALIZAČNÍ STOKA GYMNÁZIA, ZŘIZOVATELEM JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PODZEMNÍ VEDENÍ SÍTĚ QUANTCOM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 1M

OCHRANA KMENE BEDNĚNÍM
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