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V souladu s nejnovéjsimi svétovymi trendy a s cilem trvalého zvySovani kvality navrhovani
technologického vybaveni budov, vyuziva spolecnost via electra s.r.o. pokrocily projekéni nastroj
DDS CAD od firmy Data Design System. Jedna se o inovativni software podporujici BIM ( Building
Information Modeling — proces vytvareni a spravy dat o budové).

1 0voD

Tato technicka zprava fesi navrh a popis provedeni silnoproudé elektroinstalace venkovnich
rozvod(i venkovniho osvétleni 10 630 pro objekt DETSKE SPORTOVNE-KULTURNI CENTRUM, STARE
BRNO. Dokumentace je vypracovana v souladu s platnymi normami CSN/EN, ptislusnymi
bezpecénostnimi predpisy a vyhlaskami 62/2013 Sb. a 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve
stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

2 VYCHOZI PODKLADY

e Stavebni vykresy objektu
e PoZadavky investora a generalniho projektanta

3 PREDPISY A NORMY

Realizované rozvody a technologie elektro budou provedeny v souladu s :

a) S obecné zdvaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, platnymi v dobé
realizace stavby.

b) S predmétnymi platnymi ¢eskymi/evropskymi technickymi normami.

c) Sinstala¢nimi manualy a technickymi podminkami pouziti vyrobcl zafizeni a technologii

Normy a predpisy:

Zakon 458/2000 Sb., Energeticky zakon

Zakon 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich

Zakon 22/1997 Sb., O technickych poZadavcich na vyrobky

Vyhlaska 268/2009 Sb., O technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska 398/2009 Sb., O obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové

uzivani staveb

Vyhlasky €. 23/ 2008 a 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

e Vyhlasky ¢. 246/ 2001 a 221 /2014 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlasky o pozarni prevenci)

e Vyhlaska 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

e Vyhlaska ¢.324/1990 sb., Vyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského
uradu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

o (SN 330010 ed.2 Elektrickd zaFizeni. Rozdéleni a pojmy.

o (SN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC.



CSN 33 1310 ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické pFedpisy - Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost -
Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpecnost -
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Spinaci a Fidici pfistroje

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-701 Elektricka instalace budov, prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého nepéti, vnitini elektrické rozvody

CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 - Pozarni bezpecnost staveb - Zména staveb

CSN 73 0848 - Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

Zakon €. 133/1985 Sb. (o pozarni ochrané)

Zakon €. 262/2006 Sb.Zakonik prace v platném znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 22/1997 Sbh. O technickych poZadavcich na vyrobky v aktualizovaném znéni zako-
na ¢. 186/2006 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb.0O uzemnim planovani a stavebnim radu (staveni zakon)

Vyhl. 50/1978 Sb Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského barského uradu o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. 499/2006 Sbh.(Vyhlaska o dokumentaci staveb, Ptiloha 1,2)

Viyhl. 23/2008 (Podminky pro navrhovani,provadéni a uzivani stavby z pohledu poZarni
ochrany)

Vyhl. 268/2011 (Zmény Vyhl 23/2008)

Vyhl. 246/2001 (Vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhl. 221/2014 (Vyhlaska o pozarni prevenci-zména)



a dalsi souvisejici normy, aktualizace, edice a nahrady téchto norem.

4 TECHNICKE UDAJE

4.1 Napétové soustavy

e 3PEN AC 50 Hz, 400/230V/ TN-C-S
Mistem rozdéleni vodi¢e PEN na PE+N jsou vstupni svorky hlavniho rozvadéce RH.

Zakladni ochrana:
e polohou
o zakladniizolace neZivych ¢asti
e prepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruge podle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
e automatickym odpojenim od zdroje
e ochrannym uzemnénim a pospojovanim - doplfujicim pospojovanim
e doplfujicim proudovym chrani¢em

Ochrana pred atmosférickym a pulznim prepétim ze sité dle CSN 33 2000-1:
Prepétova ochrana prvniho a druhého stupné tf.,,SPD typ 1+2 je instalovana v
rozvadécich NN.

5 SVETELNE ROZVODY
Jedné se o osvétleni podél chodniku. Osvétleni je navrzeno tak, aby splfiovalo poZadavky dle CSN
EN 12464-1 a vyhl.238/2011 Sh.

El. rozvod bude proveden z hlavniho rozvadéce RH kabely CYKY v instalacnich prvcich.

Spinani osvétleni bude feSeno PIR Cidly nebo lokdlné, nebo spinacimi hodinami umisténymi
v hlavnim rozvadéci.

Svételné obvody budou napojeny na jisti¢ s proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem
30mA.

5.1 Soubé&h kabelu NN s kabely sd&lovacimi a dal$imi rozvody dle CSN 73 60 05
Pokud jsou obecné pouzity jakékoliv instalacni kanaly, parapetni Zlaby apod., vybavené stinici pre-
pazkou, neni nutné dodrzet vzdalenosti stanovené pro soubéh sdélovacich kabelll a kabeld NN
230V/400V dle CSN, jak je uvedeno dale. V pfipadé soub&hu kabelu NN se sdé&lovacimi kabely na
vzduchu musi byt dodrzena vzdalenost pfi soubéhu do 5m 3 cm a pfi soubéhu nad 5m 10cm. Pro
dalii soubéhy a kfiZeni kabelt s technickymi sitémi plati norma CSN 73 60 05. V piipadé soubéhu
kabelu NN s vodovodni siti musi byt dodrzena vzdalenost 40 cm. V pfipadé soubéhu kabelu NN s
rozvody UT musi byt dodrZena vzdalenost 30 cm. V pfipadé soub&hu kabelu NN s rozvody kanali-






